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Satzung fiir die 6ffentliche Warmeversorgung in der Stadt Hochstidt, im Gel-
tungsbereich des Baugebietes ,,Unterfeld“, durch den Anschluss mit Kalter .
Nahwarme

Aufgrund von Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern (Gemein-
deordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI.
S. 796), zuletzt gedndert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBI. S. 350) er-
lasst die Stadt Hochstadt a.d.Donau folgende Satzung:

‘Praambel

Als umweltfreundliche Art der Warmeversorgung dient die Versorgung mit Kalter Nah-
warme dem Schutz der Luft, des Klimas sowie der Ressourcen als natiirliche Grund-
lagen des Lebens.

Um den rationellen Umgang mit Energie und Ressourcen zu forcieren, hat die Stadt
Hochstéadt a.d.Donau beschlossen, bei der Warmeversorgung des Wohngebietes ,Un-
terfeld“ auch die Versorgung mit Kalter Nahwarme anzubieten.

§1

Offentliche Versorgungseinrichtung Kalte Nahwarme

(1) Die Stadt Hochstadt a.d.Donau betreibt die Versorgung mit Kalter Nahwéarme als
offentliche Einrichtung.

(2) Das Versorgungsgebiet umfasst das Baugebiet ,Unterfeld”.
(3) Art und Umfang dieser Versorgungseinrichtung bestimmt die Stadt.

(3) Zur Versorgungseinrichtung gehéren neben den zentralen Anlagen die im 6ffentli-
chen Grund liegenden Teile der Grundstiicksanschliisse bis zur Grenze des anzu-
schlieBenden Grundstlickes, soweit nichts Abweichendes vereinbart wird.

§2
Grundstiicksbegriff- Kunde

(1) Grundstick im Sinne dieser Satzung ist jedes rdumlich zusammenhéangende und
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentiimers, das
eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
Grundstucke oder Teile von Grundstiicken im Sinn des Grundbuchrechtes handelt.
Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berticksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung fiir die Kunden erlassenen Vorschriften gelten fiir die Grund-
stlckseigentimer als auch flr Teileigentimer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigenti-
mer, Wohnungserbbauberechtigte, Mieter, NieRbraucher und sonstige zur Nutzung ei-
nes Grundstlckes dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder
berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.
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§3

Begriffsbestimmungen

1. Kunde

ist der Grundstlckseigentiimer, dessen Grundstiick an die Nahwérmeleitung ange-
schlossen ist.

2. Kundenanlage )
ist die Warme- und Warmwasserverteilung im Gebaude des Kunden incl. der Uberga-
bestation, auer dem Warmemengenzahler.

3. Ubergabestation

hier wird die Warmeenergie aus dem Nahwarmenetz an den Kunden tibergeben. Ver-
teiler- und Pumpengruppen erweitern die Ubergabestation zur kompletten Heizzent-
rale, inklusiv Regelung und Leittechnik. Die Ubergabestation enthalt auch den WAar-
memengenzahler.

4. Zentrale Anlagen )
sind das Funktionsgeb&ude mit Warmetauscher und zentraler 6ffentlichen Ubergabe-
station sowie die zentralen Brunnenanlagen (Entnahme- und Schluckbrunnen).

5. Versorgungsleitungen

sind die Hauptleitungen fir Vor- und Riicklauf auf 6ffentlichen und auf privatem Grund
und Boden.

6. Grundstiicksanschluss und Grundstiicksanschlussleitungen
sind die Leitungen fur Vor- und Ricklauf auf 6ffentlichem Grund bis zur Grundstiicks-
grenze.

7. Hausanschluss und Hausanschlussleitungen

sind die Leitungen flr Vor- und Rucklauf auf privatem Grund von der Grundstiicks-
grenze bis einschlieRlich der Hauptsperrventile der Vor- und Rucklaufleitungen in der
Ubergabestation.

8. Warmemengenzahler
sind Messgerate zur Erfassung der durchgeflossenen Warmemenge

§4

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstlckseigentimer und anderweitig dinglich Berechtigte eines in dem
Versorgungsgebiet gemal § 1 Abs. 2 liegenden, durch eine betriebsfertige Versor-
gungsleitung erschlossenen bebauten oder bebaubaren Grundstiickes kann verlan-
gen, dass sein Grundstlck an die 6ffentliche Warmeversorgung angeschlossen wird
(Anschlussrecht).

(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstiickes an das Nahwarmeversor-
gungsetz haben die Anschlussnehmer das Recht, die benétigten Warmemengen aus
den Versorgungsanlagen zur Beheizung und zur Gewinnung von Brauchwarmwasser
oder Betriebswarme zu entnehmen (Benutzungsrecht).
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(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstiicke,
die durch Versorgungsleitungen erschlossen werden. Der Kunde kann nicht verlangen,
dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt wird oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geandert wird. Welche Grundstiicke erschlossen werden, bestimmt die
Stadt.

(4) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstiickes an eine bestehende Versor-
gungsleitung versagen, wenn die Warmeversorgung wegen der Lage des Grundst-
ckes oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Griinden der Stadt erhebliche
Schwierigkeiten bereitet oder besondere MalRnahmen erfordert, es sei denn, der
Kunde Gbernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhéngen,
und leistet auf Verlangen Sicherheit.

(5) Die Stadt kann das Benutzungsrecht in begriindeten Einzelféllen jederzeit aus-
schlieRen oder einschranken.

§5

Anschluss- und Benutzungsbedingungen

Fir jeden Eigentimer der ab dem 01.04.2021 (Datum des Notarvertrags) von der
Stadt Hochstadt ein Baugrundstiick im Baugebiet Unterfeld erwirbt gelten die folgen-
den Anschluss- und Benutzungsbedingungen.

(1) Die Eigentimer sind zum Anschluss an die bestehende Versorgungsanlage mit
allen Warmeverbrauchsanlagen, die auf dem Grundstiick betrieben werden verpflich-
tet, sobald ein Grundstick mit einem oder mehreren Gebauden bebaut ist, oder mit
der Bebauung begonnen wird und auf diesem eine oder mehrere Warmeverbrauchs-
anlagen betrieben werden.

(2) Der gesamte Warmebedarf fir sdmtliche auf dem Grundstiick betriebenen Wér-
meverbrauchsanlagen ist ausschlieRlich aus der Warmelieferung der Stadt Hochstadt
zu beziehen.

(3) Die Eigenerzeugung von Warme flir Raumheizung, Warmwasser und jeglichen
weiteren Warmebedarf ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt nur fir Kaminfeuerstel-
len sowie fur Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstuit-
zung.

§6

Sondervereinbarungen

(1) Ist der Kunde nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann die Stadt
Hochstadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhaltnis begriinden. Die
Sondervereinbarung bedarf der Schriftform.

(2) Fur dieses Benutzungsverhaltnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung ent-

sprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt
werden, soweit dies sachgerecht ist.
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§7

Grundstiicksanschluss

(1) Grundstuicksanschlisse gehdren zu den Betriebsanlagen der Stadt Héchstadt und

stehen in dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getrof-
fen ist.

(2) Art, Zahl, Nennweite und Fiihrung der Grundstiicksanschliisse sowie deren Ande-
rung werden nach Anhérung des Kunden und unter Wahrung seiner berechtigten In-
teressen von der Stadt Hochstadt bestimmt. Sie bestimmt auch wo und an welche
Versorgungsleitung anzuschlieRen ist. Soll der Grundstiicksanschluss auf Wunsch des
Kunden nachtraglich gedndert werden, so kann die Stadt Hochstadt verlangen, dass
die ndheren Einzelheiten einschlielich der Kostentragung vorher in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt werden.

(3) Der Grundstuicksanschluss wird von der Stadt hergestellt, unterhalten, erneuert,
geandert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugénglich und vor Beschadigungen ge-
schitzt sein. Die Stadt kann, soweit die Grundstiicksanschliisse nicht nach § 1 Absatz
3 Bestandteil der Versorgungseinrichtung sind, besonders beim Anschluss an bereits
bestehende Versorgungsleitungen, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anord-
nen, dass der Grundstuckseigentimer den Grundstlicksanschluss mit Ausnahme der
Verbindung mit der Versorgungsleitung und des Warmezahlers selbst herstellt.

(4) Jede Beschéadigung des Grundstiicksanschlusses, insbesondere Leckagen sowie
sonstige Stérungen sind der Stadt Hochstadt unverziglich mitzuteilen.

§8

Hausanschluss

(1) Der Hausanschluss wird vom Kunden auf seine Kosten hergestellt, verbessert, er-
neuert, geandert und unterhalten (incl. Wartung und Kontrolle) sowie stillgelegt und
beseitigt.

(2) Die Technischen Anschlussbestimmungen (insbesondere auf Punkt 1.2.9) sind Be-
standteil dieser Satzung, die darin enthalten Vorgaben sind zwingend einzuhalten, auf
§ 20 wird verwiesen.

(3) Hausanschlisse miissen jederzeit zuganglich und vor Beschadigungen geschiitzt
sein. Der Kunde darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vor-
nehmen lassen. Die Hausanschlussleitung darf auf einer Gesamtbreite von zwei Me-
tern nicht dberbaut werden.

(4) Jede Beschadigung des Grundstiicksanschlusses, insbesondere Leckagen sowie
sonstige Stérungen sind der Stadt Hochstadt unverziiglich mitzuteilen.
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§9

Kundenanlage

(1) Far die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Unterhaltung der
Kundenanlage ist der Kunde verantwortlich und hat hierfiir die Kosten zu tragen. Hat
er die Kundenanlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung Uberlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Kundenanlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und
der Technischen Anschlussbestimmungen (insbesondere Punkt 1.2.9.), auf § 20 wird
verwiesen, sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ge-
andert und unterhalten werden. Die Stadt Hochstadt ist berechtigt, die Ausfiihrung der
Arbeiten zu Gberwachen.

(3) Anlagenteile kénnen sowohl vor den Messeinrichtungen als auch in der Kunden-
anlage verplombt werden, um eine einwandfreie Messung zu gewahrleisten. Die dafiir
erforderliche Ausstattung der Kundenanlage ist nach den Angaben der Stadt
Hochstadt zu veranlassen.

(4) Es durfen nur Materialien und Gerate verwendet werden, die entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich aner-
kannten Prufstelle bekundet, dass die Voraussetzungen erfiillt sind.

(5) Der Kunde hat der Stadt den Beginn des Herstellens, des Anderns, des Ausfiihrens
grofRerer UnterhaltungsmalRnahmen oder des Beseitigens spatestens 14 Tage vorher
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen
Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb
von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(6) Die Stadt ist berechtigt, die Arbeiten wie auch den Betrieb zu Giberpriifen.

Werden Méangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Storun-
gen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung
zu verweigern; bei Gefahr fir Leib und Leben ist sie hierzu verpflichtet.

(7) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Anlage sowie durch de-
ren Anschluss an das Verteilungsnetz Gibernimmt die Stadt keine Haftung fiir die Man-
gelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Uberpriifung Mangel festge-
stellt hat, die eine Gefahr flir Leib oder Leben darstellen.

§ 10
Art der Versorgung

(1) Der Anschluss und die Benutzung an die 6ffentliche Nahwéarmeversorgung ist ein
offentlich-rechtliches Benutzungsverhaltnis. Fur dieses Benutzungsverhéltnis gelten
die technischen Anschlussbestimmungen, die Bestandteil der Satzung sind, fir den
Anschluss an das Warmenetz.
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§ 11

Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Die Stadt Hochstadt ist verpflichtet, Warme im vereinbarten Umfang und Qualitat
jederzeit an der Warmeubergabestation zur Verfligung zu stellen.

Dies gilt nicht,

1. soweit zeitliche Beschrankungen vertraglich vorbehalten sind

2. soweit und solange die Stadt Hochstadt an der Erzeugung, dem Bezug oder der
Fortleitung des Warmetréagers durch hohere Gewalt oder sonstige Umsténde, deren
Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-
wendiger Arbeiten oder Reparaturen erforderlich ist. Die Stadt Hochstadt hat jede Un-
terbrechung oder Unregelmagigkeit unverztglich zu beheben.

(3) Die Stadt Héchstadt hat die Kunden bei einer nicht nur kurzzeitig beabsichtigten
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten.

Die Pflicht zur Benachrichtigung entfallt, wenn sie

1. nach den Umsténden nicht rechtzeitig moglich ist und die Stadt Héchstadt dies nicht
zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

§12
Haftung bei Versorgungsstorungen

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht flir Schaden, die auf solchen Betriebs-
storungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemaRer Planung, Ausflihrung und Un-
terhaltung der Versorgungseinrichtung (wie z.B. Unterbrechung der Warmeversorgung
bzw. UnregelméBigkeiten in der Belieferung durch Betriebsstérungen aufgrund tech-
nischer Defekte udgl.) nicht vermeiden lassen.

(2) Die Stadt haftet flir Schaden nur, wenn einer Person, deren sich die Stadt zur Er-
flllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlassigkeit zur Last fallt.

(3) Die Stadt Hochstadt haftet nicht fur Schaden, die durch Betriebsstdorungen der Kun-
denanlage in Folge von hoherer Gewalt hervorgerufen werden.

(4) Die Nahwarmelieferung kann von der Stadt Hochstadt wegen dringender betriebs-
notwendiger Arbeiten nach vorheriger Verstandigung des Abnehmers unterbrochen
werden.

(5) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhan-
delt, haftet gegentber der Stadt flr alle ihr dadurch entstehenden Schaden und Nach-
teile. Dasselbe gilt fir Schaden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand
des Hausanschlusses bzw. der Kundenanlage verursacht werden. Mehrere Verpflich-
tete haften als Gesamtschuldner.

(6) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Warme an einen Dritten weiterzuleiten, gel-
ten die Absatze 1 - 4 analog.
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(7) Leitet der Kunde die gelieferte Warme an einen Dritten weiter, so hat erim Rahmen
seiner rechtlichen Mdéglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Hand-
lung keine weitergehenden Schadenersatzanspriiche erheben kann, als sie in den
Abs. 1 bis 3 vorgesehen sind. : :

(8) Der Kunde hat den Schaden unverziiglich der Stadt Héchstadt mitzuteilen. Leitet
der Kunde die gelieferte Warme an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung
auch dem Dritten aufzuerlegen.

) §13
Uberpriifung der Hausanschliisse und der Kundenanlage

(1) Die Stadt Hochstadt bzw. ein von der Stadt beauftragter Dritter (evtl. Firma) ist
berechtigt, die Hausanschlisse und die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetrieb-
setzung zu Uberprifen. Sie hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmangel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Sto-
rungen erwarten lassen, so ist die Stadt Hochstadt berechtigt, den Anschluss bzw. die
Versorgung zu verweigern; bei Gefahr fur Leib oder Leben ist die Stadt Hochstadt
hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Kundenanlage sowie
durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz Gbernimmt die Stadt Hochstadt keine
Haftung fur die Méngelfreiheit der Kundenanlage. Dies gilt nicht, wenn die Stadt
Hochstadt bei einer Uberpriifung Méngel festgestellt hat, die eine Gefahr fiir Leib oder
Leben darstellen.

. § 14 Betrieb
Erweiterung und Anderung von Kundenanlagen und Verbrauchseinrichtungen,
Mitteilungspflichten

(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Stérungen ande-
rer Kunden und stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Nahwarmeversor-
gungsunternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Anderungen der Anlage sowie die Verwendung zusatzlicher
Verbrauchseinrichtungen sind der Stadt Hochstadt mitzuteilen, soweit sich dadurch
preisliche BemessungsgréRen dndern oder sich die vorzuhaltende Leistung erhdht.

§15
Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt Hochstadt
den Zutritt zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies flr die Prifung der technischen
Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung,
insbesondere zur Auslesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen
erforderlich und vereinbart ist.
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§ 16
Technische Anschlussbedingungen

Die Stadt Hochstédt bzw. ein von der Stadt beauftragter Dritter (evtl. Firma) ist berech-
tigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Griinden der siche-
ren und storungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse
des Verteilungsnetzes und der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese Anforderun-
gen durfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss
bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung der Stadt
Hochstadt abhangig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden,
wenn der Anschluss eine sichere und storungsfreie Versorgung gefahrden wiirde.
Diese technischen Anschlussbedingungen sind in der Anlage 1 dieser Satzung zusam-
mengestellt. Diese technischen Anschlussbedingungen sind Bestandteil dieser Sat-
zung.

§17
Messung

(1) Zur Ermittlung des verbrauchsabhangigen Entgelts hat die Stadt Hochstadt Mess-
einrichtungen zu verwenden, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen miis-
sen. Die gelieferte Warmemenge ist durch Messung festzustellen (Warmemengenzah-
ler).

(2) Die Stadt Hochstéadt hat dafiir Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Anwendung
der in Abs. 1 genannten Verfahren gewahrleistet ist.

(3) Die Stadt Hochstadt verarbeitet fiir den reibungslosen Betrieb und eine dafiir erfor-
derliche Regelung des Gesamtsystems Verbrauchsdaten. Diese Verarbeitung erfolgt
nach den geltenden Datenschutzbestimmungen.

§ 18
Warmemengenzahler

(1) Die Stadt Hochstadt ist berechtigt, neben herkdmmlicher Warmemengenzahler ei-
nen elektronischen Warmemengenzahler zu verwenden. Mithilfe dieser elektronischen
Warmemengenzahler durfen verbrauchsbezogene relevante Daten erhoben, gespei-
chert und verarbeitet werden. Die in einem elektronischen Warmemengenzihler ge-
speicherten Daten zur Abrechnung dirfen turnusmaRig ausgelesen werden, soweit
dies zur Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. Sie diirfen in gleicher
Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von
Gefahren flir den ordnungsgeméaRen Betrieb der kommunalen Nahwarmeversor-
gungsanlage erforderlich ist. Zu anderen Zwecken ist eine Auslesung der gespeicher-
ten Daten nicht zuldssig. Ausgelesene Daten durfen nur zu den Zwecken von Satz 3
und Satz 4 genutzt oder verarbeitet werden. Nach Satz 3 ausgelesene und gespei-
cherte Daten sind spatestens nach 500 Tagen zu I6schen. Nach Satz 4 ausgelesene
Daten sind, soweit sie fur die dort genannten Zwecke nicht mehr benétigt werden, spa-
testens aber fUnf Jahre nach ihrer Auslesung zu I6schen.
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(2) Der Warmemengenzéhler ist Eigentum der Stadt Hochstadt. Die Lieferung, Aufstel-
lung, technische Uberwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung des
Warmemengenzahlers sind Aufgabe der Stadt Hochstadt; diese bestimmt auch Art,
Zahl und Grof3e der Warmemengenzéhler sowie inren Aufstellungsort. Bei der Aufstel-
lung hat die Stadt Hochstadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung ge-
wahrleistet ist; sie hat den Kunden zuvor anzuhdren und seine berechtigten Interessen
zu wahren.

(3) Die Stadt Hochstadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden den Warmemen-
genzahler zu verlegen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer einwandfreien Mes-
sung moglich ist. Die Stadt Hochstadt kann die Verlegung davon abhéngig machen,
dass der Kunde sich verpflichtet, die Kosten zu tibernehmen.

(4) Der Kunde haftet fir das Abhandenkommen und die Beschadigung der War-
memengenzahler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Bescha-
digungen und Stérungen des Warmemengenzahlers der Stadt Héchstadt unverziiglich
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor
Frost zu schitzen.

(5) Die Stadt Hochstadt erhebt fiir die Nachprifung des Warmemengenzahlers geman
§ 23 dieser Satzung Aufwendungsersatz von den Kunden, soweit eine Abweichung
der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht festgestellt wird.

§19
Nachprifung von Messeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachpriifung der Messeinrichtung verlangen. Bei
Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen miissen, kann
er die Nachprifung durch eine Eichbehoérde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle
im Sinne des § 40 Mess- und Eichgesetz verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf
Prufung nicht bei der Stadt Hochstadt, so hat er sie vor Antragsstellung zu benachrich-
tigen.

(2) Die Kosten der Prifung fallen der Stadt Hochstadt zur Last, falls die Abweichung
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen Uberschreitet, sonst dem Kunden.

§ 20
Ablesung

(1) Die Ablesung der fur die Verbrauchsabrechnung relevanten Daten des Versor-
gungsgebietes erfolgt durch einen von der Stadt beauftragten Dritten bzw. Gber Fern-
auslesung. Bei technischen Stérungen oder sonstigen in § 19 Abs. 1 Satz 4 genannten
Anlassen werden die Warmemengenzahler nach Vereinbarung eines Termins mit dem
Kunden von einem Beauftragten der Stadt Hochstadt abgelesen. Der Kunde hat dafiir
zu sorgen, dass die Warmemengenzahler leicht zuganglich sind.
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(2) Solange der Beauftragte der Stadt Hochstadt die Rdume des Kunden nicht zum
Zwecke der Ablesung fur die in Abs. 1 Satz 2 genannten Fallen betreten kann, darf die
Stadt Hochstadt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schétzen. Die
tatsachlichen Verhaltnisse sind angemessen zu berticksichtigen.

§ 21
Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prifung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die
Grole des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung
nicht an, so kann die Stadt Hochstadt den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten feh-
lerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vor-
jahrigen Verbrauchs durch Schatzung festlegen; die tatséchlichen Verhaltnisse sind
angemessen zu bericksichtigen.

(2) Anspriiche nach Abs. 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Zeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann (ber einen gro-
Beren Zeitraum festgestellt werden, in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens zwei
Jahre beschrankt.

§ 22
Verwendung der Warme

Die Warme wird nur fur die eigenen Zwecke des Kunden und seiner Mieter zur Verfii-
gung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung
der Stadt Hochstadt zulassig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der
Weiterleitung nicht Gberwiegende versorgungswirtschaftliche Griinde entgegenste-
hen.

§23
Ahndung bei VerstoRen sowie ZwangsmafRnahmen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich

1. eine derin § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 5, § 12 Abs. 8, festgelegten und hierauf gestitzten
Anzeige-, Nachweis-, Antrags- oder Meldepflicht verletzt,

2. entgegen § 9 Absatz 3 und 4, § 12 Absatz 8, § 14 Absatz 1, § 22 verstoRt

3. entgegen § 12 Abs. 8 die Meldepflicht einem Dritten nicht auferlegt,

4. entgegen § 8 Abs. 3 auf den Hausanschluss Einwirkungen vornimmt oder vorneh-
men lasst,

5. entgegen § 8 Abs. 3 die Hausanschlussleitung tUberbaut,

6. entgegen § 9 Abs. 5 die Kundenanlage errichtet, erweitert, andert und unterhilt.
7.entgegen § 8 Absatz 2, § 9 Absatz 2 und 4 die technischen Anschlussbestimmungen
missachtet.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis zu 1.000,-- € geahndet wer-
-den. Das Bundesgesetz (iber Ordnungswidrigkeiten findet Anwendung.

(3) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitstatbestdande
bleiben unberihrt.

(4) Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes fir Bayern (VWZVG) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§ 24
Abrechnung, Preisdanderungsklauseln

Auf die Regelungen in der Geblihrensatzung wird verwiesen.

§ 25
Abschlagszahlungen

Auf die Regelungen in der Geblhrensatzung wird verwiesen.

§ 26
Einstellung der Versorgung, fristlose Kiindigung

(1) Die Stadt Hochstadt ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der
Kunde dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwen-
den,

2. den Verbrauch von Warme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung
der Messeinrichtungen zu verhindern oder,

3. zu gewahrleisten, dass Stérungen anderer Kunden oder stérende Rickwirkungen
auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfiillung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist die Stadt Hochstadt berechtigt, die Versorgung zwei
Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass
die Folgen der Einstellung aufler Verhéltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen,
und hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nach-
kommt. Die Stadt Hochstadt kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Ver-
sorgung androhen.

(3) Die Stadt Hochstadt hat die Versorgung unverziiglich wiederaufzunehmen, sobald
die Grunde fur ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung
und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten kdnnen pauschal be-
rechnet werden.
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(4) Die Stadt Hochstéadt ist in den Féllen des Abs.1 berechtigt, das Vertragsverhéaltnis
fristlos zu kundigen, in den Fallen der Nrn. 1 und 3 jedoch nur, wenn die Vorausset-
zungen zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwi-
derhandlungen nach Abs. 2 ist die Stadt Hochstadt zur fristiosen Kiindigung berechtigt,
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hochstadt, 24. Februar 2021

rit neth

1. Burgermeister

Anlagen:

1. Ubersichtskarte zur Darstellung des Versorgungsgebietes ,Am Unterfeld
2. Technische Anschlussbedingungen (TAB) vom 22. Januar 2021
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TECHNISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN

(nachstehend TAB genannt)
Stand: 22.Februar 2021

fir den kundenseitigen Anschluss von Sole-/Wasserwarmepumpen-
Anlagen an die Kalten Nahwarmeversorgung

BG Unterfeld
der

Stadt Hochstadt a. d. Donau
-nachstehend Stadt genannt-
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1 Allgemeines

Bei der ,Kalten Nahwarmeversorgung* fiir das Neubaugebiet Unterfeld wird tber zwei
Entnahmebrunnen Grundwasser in eine zentrale Ubergabestation geférdert. In der
Ubergabestation wird mit Hilfe von zwei Wé&rmetauschern die Warmeenergie des
Grundwassers an ein nachgeschaltetes, geschlossenes Solenetz mit ca. 25% Ethylen
Glykolgemisch Ubertragen. Dieser geschlossene Solekreislaufdient den dezentral in den
Gebauden installierten kundeneigenen Warmepumpen als Warmequelle zur Warmeerzeugung
fir Heizung und Brauchwarmwasser. Das abgekiihlte Grundwasser wird iber zwei
Schluckbrunnen wieder eingeleitet. In Abstimmung mit der Stadt ist auch eine indirekte Kihlung
der Gebaude maoglich.

Das System der ,kalten Nahwarme* setzt hierbei vollstandig auf die Warmepumpentechnik,
sodass aus der Kombination Umweltenergie und regenerativem Strom, Warme und Kalte
erzeugt werden kann.

Die Anbindung der kundenseitigen Warmepumpen mit dem Solekreislauf erfolgt durch
Hausanschlussleitungen. Die technische Auslegung erfolgt gemaR Punkt 1.2.12 durch die
Stadt. Die Leitungsfiihrung der Hausanschlussleitungen (Solekreislauf und der Warmepumpe)
ist zwischen dem Kunden und der Stadt abzustimmen. Die Leitungen auRerhalb der Gebaude
dirfen innerhalb eines Schutzstreifens nicht iberbaut und mit tiefwurzelnden Gewichsen
Uberpflanzt werden.

Der Kunde stellt der Stadt fiir die erforderlichen Anschlusseinrichtungen einen
Hausanschlussraum unentgeltlich zur Verfiigung. Lage und Abmessungen sind mit der Stadt
rechtzeitig abzustimmen. Als Planungsgrundlage gilt DIN 18012.

1.1 Geltungsbereich

1.1.1 Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) gelten fiir den kundenseitigen Anschluss
von Sole-/Wasserwérmepumpen-Anlagen an die Kalte Nahwarmeversorgung fiir das
Neubaugebiet Unterfeld.

1.1.2 Sie sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und der Stadt abgeschlossenen
Versorgungsvertrages mit Kalter Nahwéarme.

1.1.3 Die Stadt behélt sich das Recht vor, Anlagen, die den Anforderungen der TAB oder
gesetzlichen oder behérdlichen Bestimmungen widersprechen, nicht in Betrieb zu
nehmen bzw. vom Betrieb auszuschlieRen.

1.1.4 Anderungen und Ergdnzungen der TAB geben die Stadt in geeigneter Weise bekannt.
Sie werden damit Bestandteil des Vertragsverhéltnisses zwischen Kunden und Stadt.

1.1.5 Zweifel Uber Auslegung und Anwendung der TAB sowie liber den Anschluss von Sole-
/Wasserwadrmepumpen-Anlagen an die Kalte Nahwarmeversorgung sind vor Beginn der
Arbeiten an der Kundenanlage durch Riickfragen bei der Stadt zu klaren.

1.1.6  Der Hausanschlussraum muss jederzeit ohne Schwierigkeiten fiir Mitarbeiter der Stadt
und deren Beauftragten zum Austausch oder Ablesung des Wasserzéhlers sowie
Arbeiten an den Rohrleitungen, die im Eigentum der Stadt stehen, im
Hausanschlussraum gem. Anlage 1 und Anlage 2 zugénglich sein.
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1.2 Nutzung und Anbindung der Kalten Nahwarme

1.2.1

122

1.2.3

1.2.4

125

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Die Auslegung der kundenseitigen Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen und Verdampfer
der Warmepumpe ist auf Basis einer elektrischen Sole-Wasser Warmepumpe bei einer
Temperaturspreizung von 5K auf der Verdampfer Seite zu dimensionieren. Die
Soleeintrittstemperatur am Hauseingang (Gebaudewand gem. Anlagenschema Anlage
1 -3) betragt im Minimalfall 6°C.

Somit ergibt sich fiir die Auslegung pro kW Kalteleistung der Warmepumpe folgender
maximal zur Verfligung stehende Warmequellendurchsatz.

WP-Kalteleistung m3/h I/h
1 kW 0,180 180

Der Kunde hat die Anbindung an die Warmequelle mit den Einzel Komponenten geman
Anlage 1 - 2 zu stellen. Diese beinhalten vor allem folgende Komponenten:

1 Stk. Schmutzfanger

1 Stk. Wasserzahleranschlussbigel einschl. Absperrungen
1 Stk. plombierbares Mengenregulierungsventil

1 Stk. Motorventil

1 Stk. Stromungswachter

1 Stk. Solepumpe (Auslegung nach Anlagenspezifikation)
1 Stk. Rickschlagklappe (Auslegung nach Solepumpe)

Ein beispielhaftes Muster-LV der allgemeinen Armaturen und Dammung der
Rohrleitung fir die Anbindung an die Warmequelle liegt dieser TAB bei.

Der Einbau von Schnellentliiftern auf der Soleseite vor der Warmepumpe ist nicht
erlaubt.

Die einzubauende Solepumpe in der Anbindung an die Warmequelle gem.
Anlageschema Anlage 1 - 2 ist so auszulegen, dass sie den Druckverlust der Armaturen
(gemaR 1.2.2), des Verdampfers der kundeneigenen Warmepumpe und der Leitungen
bis zum Anschlusspunkt der Stadt an der Hauptleitung bei dem nach 1.2.1 berechneten
Soledurchsatz iberwinden kann.

Die erforderliche Restférderhhe des kalten Netzes betragt 350mbar, welcher dem
berechneten Druckverlust unter Punkt 1.2.5 noch hinzuzurechnen ist.

Der Anschluss an das Kalte Nahwarmenetz sowie die Inbetriebnahme der Sole-
[Wasserwarmepumpen-Anlage ist vom Kunden bei der Stadt mit einer Vorlaufzeit von
mindestens 15 Werktagen anzuzeigen.

Fehler oder Funktionsstérungen an der kundeneigenen Anlage werden durch die Stadt
nicht behoben.
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1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2,12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

Die Abnahme bzw. die Inbetriebnahme der Sole-/Wasserwdrmepumpen-Anlage sowie
der Komponenten der Regelstrecke Warmequelle an das Kalte Nahwarmenetz erfolgt
durch die Stadt oder dem, von der Stadt, beauftragen Unternehmen im Beisein des
Kunden und dessen Unternehmen fiir die Kundenanlage. Der Kunde ist verpflichtet, die
anfallenden Arbeiten an der Regelstrecke Warmequelle von einem qualifizierten
Fachbetrieb ausfilhren zu lassen. Das vom Kunden beauftragte Unternehmen muss ein
in der Handwerkskammer, bzw. Industrie- und Handelskammer eingetragenes
Fachunternehmen sein. Das vom Kunden beauftragte Unternehmen muss nach den
jeweils gultigen rechtlichen und fachlichen Vorschriften arbeiten und hat diese
vollinhaltlich zu beachten.

Das Einregulieren des primarseitigen Soledurchsatzes erfolgt durch die Stadt oder dem,
von der Stadt, beauftragen Unternehmen im Beisein des Kunden und dessen
Unternehmen fir die Kundenanlage. Das dafiir notwendige Mengenregulierungsventil
gem. Anlagenschema Anlage 1 -2 wird von der Stadt plombiert.

Die Plomben Verschlisse nach 1.2.10 der Stadt dirfen nur mit Zustimmung der Stadt
gedffnet werden. Bei Gefahr dirfen Plomben sofort entfernt werden; in diesem Falle ist
die Stadt unverziiglich zu verstandigen. Stellt der Kunde oder dessen Beauftragter fest,
dass Plomben fehlen, so ist das der Stadt unverziiglich mitzuteilen.

Vor Inbetriebnahme ist eine Splilung der soleseitigen Kundenanlage inkl. Regelstrecke
Warmequelle durch das vom Kunden beauftragte Unternehmen vorzunehmen.

Das Befillen der soleseitigen Kundenanlage ist durch das von der Stadt beauftragte
Unternehmen im Beisein des Kunden und des von ihm beauftragten Unternehmen
durchzufihren.

Jede einzelne Warmepumpenanlage muss durch selbsttatige
Leckageliberwachungseinrichtungen so gesichert sein, dass die gesamte Anlage und
damit der Pumpbetrieb der eigenen Anlage (einschlieRlich Kaltemittelkreislauf) im Falle
einer Leckage bzw. eines Druckabfalls an der Warmepumpe oder im Kaltemittelkreislauf
sofort abgeschaltet und ein Stérungssignal abgegeben wird und die
Wiederinbetriebnahme nur manuell erfolgen kann (siehe DIN 8901).

Aufgetretene Leckagen an Warmepumpenanlagen sind unverziiglich der Stadt zu
melden und das weitere Vorgehen mit der Stadt abzustimmen

Fur die Abrechnung des soleseitig bezogenen Warmequellendurchsatzes wird ein
Wasserzahler gem. Anlagenschema Anlage 1 - 2 von der Stadt installiert. Der
Wasserzéhler ist Eigentum der Stadt. Die amtlich geeichten Wasserzahler werden
innerhalb der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung (aktuell sechsjahrige
Eichgiiltigkeitsdauer) gewechselt. Der Wasserzéhler wird vor Inbetriebnahme der
Kundenanlage von der Stadt installiert und verplombt.

Fir das Kalte Nahwéarmenetz BG Unterfeld sind folgenden Rohrdimensionen fiir die
Hausanschlisse vorgesehen:

Haustyp Rohrleitungsdimension (PE RC)
Einfamilienhaus DA40 (40 x 3,7 mm), SDR 11
Doppelhaushélfte DA40 (40 x 3,7 mm), SDR 11
Reihenhaus DA40 (40 x 3,7 mm), SDR 11
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1.2.18 In allen Rdumen, in denen sich aufler den Leitungen der kalten Nahwarme auch andere

Wasserleitungen befinden, sind die Leitungen mit dauerhaft besténdigen Tafeln als
.Nichttrinkwasser“ bzw. , Trinkwasser* zu kennzeichnen.

1.3 Werkstoffe fiir die Anbindung an die Warmequelle

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Werkstoffe fiir die Verbindungsleitung und der Armaturen zwischen dem Einspeisepunkt
der Stadt und dem jeweiligen Warmetauscher (Verdampfer der Warmepumpe) miissen
fur die Solequalitat (25% Ethylen Glykolgemisch) geeignet sein und den anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Das Zeichen einer anerkannten Priifstelle (z.B. DIN
DVGW) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfilllt sind.

Das Rohrmaterial sowie die Einbauarmaturen sind fiir einen Temperaturbereich von
-5°C bis 20°C sowie fiir Driicke bis 6 bar Uberdruck auszuwahlen.

Zur Gerausch- und Schwingungsddmmung sind zwischen der Anbindung Warmepumpe
und dem Verdampfer der Warmepumpe flexible Anschliisse einzuplanen, es gelten die
Ausfihrung die in 1.3.1 und 1.3.2 genannten Einsatzbedingungen. Ferner sind die
jeweils gultigen Vorschriften tber Schall- und Warmedammung sowie Brandschutz zu
bericksichtigen. Potentialausgleich und ggf. erforderliche Elektroinstallationen sind
nach VDE 100 auszufiihren.

1.4 Unterbrechung der Warmeversorgung in der Kundenanlage

Bei einer geplanten oder unerwarteten Unterbrechung der kundenseitigen
Warmequellenanlage aus Griinden der Wartung, Instandhaltung oder Rohrbruch, ist die
Stadt umgehend zu informieren und die Hauptabsperrarmaturen sind zu schliefken. Der
Stadt mussen der Grund, die geplante MaRnahme und die voraussichtliche Dauer der
Unterbrechung mitgeteilt werden.

1.5 Anforderungen an Warmepumpenregler (Wiarmequellenseitig)

Bei Warmeanforderung durch den Regler der Warmepumpe muss folgende
Regelungskette ablaufen:

Das Anforderungssignal der Warmepumpe o&ffnet das Motorventil (stromlos
geschlossen, langsam 6ffnend). Nach Offnung des Ventils geht die Solepumpe in
Betrieb. Die Freigabe der Warmepumpe erfolgt erst dann, wenn der notwendige,
primarseitige Quellendurchsatz gegeben ist, d.h. Strémungswéchter schaltet durch und
die Warmepumpe geht in Betrieb.

Steht kein Warmebedarf mehr an, wird die Solepumpe abgeschaltet und das Motorventil
schlieft.

2 Warmebedarf und Auslegung Warmepumpe

an den Netzbetreiber zu liefernde Daten mit Beantragung des Netzanschlusses -

2.1 Raumwarmebedarf

Die von der Kundenanlage benétigte Heizleistung fur Heizung ist nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik durch den Anschlussnehmer bzw. dessen
Beauftragten auszulegen (insbesondere nach DIN EN 12831 in der jeweils geltenden
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Fassung) und zu dokumentieren. Die Heizungsanlagen sind fir taglichen,
unterbrechungsfreien Betrieb auszulegen.

2.2 Warmebedarf fiir Warmwasser

Der Warmebedarf fir die Wassererwarmung ermittelt sich nach DIN 4708.

2.3 Sonstiger Warme- und Heizleistungsbedarf

Der Wérme- und Heizleistungsbedarf weiterer Verbraucher ist gesondert anzusetzen.
Bei lufttechnischen Anlagen nach DIN 1946 ist die Leistung fiir die Erwarmung der
nachstromenden AuRenluft zu berechnen. Hierbei sind Warmeriickgewinnungen zu
berlicksichtigen.

2.4 Gebaudekiihlung

In Absprache mit der Stadt kann die Kalte Nahwarme auch fiir eine indirekte
Gebaudekiihlung (passive Kiihlung) genutzt werden. Fiir das Passive Kithlen muss die
Systemtrennung zwischen KNWN und der kundenseitigen Anlagen im Gebaude
gewahrleistet bleiben, d.h. es ist nur ein mittelbarer Anschluss (Trennwérmetauscher)
zulassig. Dieser Trennwérmetauscher kann in der Warmepumpe integriert sein oder
extern angeordnet werden.

Aktives Kuhlen mit Riickspeisung der Abwarme in das KNWN und Temperaturen (iber
25°C dauerhaft (kurzzeitig 30°C) im Ricklauf zum KNWN sind nicht zuléssig.

2.5 Auslegung Warmepumpe

Die Auslegung der Warmepumpe erfolgt primar nach der Heizlast vom Gebaude und
ggf. sonstiger Heizleistungsbedarfe. Die Auslegung der Warmepumpenanlage und
deren technische Ausstattung ist zwingend mit dem Netzbetreiber oder dessen
Vertreter vor Bestellung abzustimmen. Eine Limitierung der maximalen Heizleistung der
Warmepumpe durch den Netzbetreiber ist u.U. notwendig und zuléssig.

3 Warmegquelle (Kaltes Nahwarmenetz)

3.1 Warmetragermedium

3.1.1

Der Solekreislauf im ,Kalte Nahwarmenetz" besteht aus einem ,Ethylen Glykol*-
Gemisch (coracon® KS 6 ca. 25 %). Es ist als Gebrauchswasser nicht verwendbar
und fur den menschlichen Genuss ungeeignet. Es darf nicht verunreinigt oder
entnommen werden. Bei Wasserverlust / Undichtigkeiten in der Kundenanlage
(Regelstrecke Warmequelle im Gebaude gem. Anlagenschema Anlage 1 -2) muss die
Stadt umgehend informiert werden und die Hauptabsperrarmaturen sind zu schliefen.

Das Nachfiillen von Leitungswasser in den primarseitigen (warmequellenseitigen)
Kreislauf der Warmepumpe ist untersagt. Alle Armaturen (Spilarmaturen,
Entleerungen) sind nach Arbeiten an der primarseitigen (wérmequellenseitigen)
Installation zu sichern. Offene Armaturenanschlisse oder Verbindungen mit
Flllschlauchen und Geraten sind nach den Arbeiten an der primérseitigen
(warmequellenseitigen) Installation untersagt. Schaden, die auf unsachgeméRe Fiillung
und auf Zuwiderhandlung zuriickzufiihren sind, werden dem Endkunden in Rechnung
gestellt.

TAB Kalte Nahwarme Unterfeld Hochstadt a. d. Donau Seite 7| 9



3.1.3

Der Netzbetreiber kann dem Warmetragermedium des Kalten Nahwirmenetz
Farbstoffe zusetzen. Bei einer Farbung des Heizwassers in der Kundenanlage
(Sekundarseite) sowie einer Farbung des Gebrauchswarmwassers muss umgehend
der Netzbetreiber und die ausfiihnrende Fachfirma der Priméarseite (Warmequellenseite)
verstandigt werden.

4 Anforderungen an den Hausanschluss-

Technikraum

4.1.1

41.2

Die Sole-/Wasserwérmepumpen-Anlage muss fiir den Netzbetreiber oder dessen
Vertreter nach Absprache zuganglich sein (z.B. Uberpriifung, Wartung, Instandsetzung
Netzanschluss).

Der Hausanschluss- und Technikraum ist in einem Kellerraum bzw. bei Gebduden ohne
Keller im Erdgeschoss einzuplanen. Ein Verlegen der Netzanschlussleitungen der
Kalten Nahwérme in héhere Etagen ist nicht zul3ssig. Die Lage des Hausanschluss-
und Technikraum ist so zu wahlen, dass der erdverlegte Hausanschluss auf kiirzestem
Weg von der Hausabsperrung auf dem Grundstiick erstellt werden kann.

Die Lage der Hauseinfiihrung in der KellerauRenwand bzw. in der Bodenplatte ist mit
dem Netzbetreiber oder dessen Vertreter abzustimmen.

Die Gr6f3e des Hausanschluss- und Technikraum ist abhéangig von der kundenseitigen
Sole/Wasser-Warmepumpe-Anlage einschlieBlich den geb&udeseitigen Installationen
(Heizkreisgruppen, Pufferspeicher,  Warmwasserbereiter).  Hinsichtlich  der
kundenseitigen Raumplanung muss beriicksichtigt werden, dass Netzabsperrung und
die primarseitige (warmequellenseitige) Installation mit allen Armaturen und Apparaten
gut zuganglich sein muss.

Fur eine ausreichende Be- und Entliiftung ist zu sorgen. Die Raumtemperatur sollte 30
°C nicht Uberschreiten.

Die beiden Hauseinfiihrungen der Kalten Nahwarme sowie die Netzabsperrungen
mussen frei zugénglich sein (kein Estrich und keine Fliesen an den Medienrohren)

5 Weitere Hinweise

5.1 Hauseinfiihrung der Leitungen in das Geb&iude

Im BG Unterfeld werden wasserdichte Einfiihrungen fir die Hausanschlussleitungen
empfohlen.

5.2 AuBendammung der Rohrleitungen im Gebiude

Aufgrund der niedrigen Eintrittstemperaturen der Sole kann es zu Schwitzwasserbildung
auf Rohrleitung und den Armaturen kommen. Um dies zu verhindern sind die
warmequellenseitigen  Rohrleitungen mit einer diffusionsdichten Dammung
auszustatten.
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5.3 Warmetragermedium Heizsystem

Die Kundenanlage (Heizungsseite) ist nach Herstellerangaben der Warmepumpe bzw.
gemal den Anforderungen der VDI 2035 mit aufbereitetem Wasser zu betreiben. Die

ordnungsgemafle Befiillung der kundenseitigen Anlage liegt im Verantwortungsbereich
des Kunden.

5.4 Heizsystemtemperaturen

Um einen wirtschaftlichen Betrieb der Warmepumpe zu realisieren, werden groRe
Flachenheizungen (Fulboden-, Wand- und Deckenheizungen) mit méglichst niedrigen
Vorlauftemperaturen im Geb&ude empfohlen.

Die genannten Flachenheizsysteme eignen sich auRerdem fir das ,Freie Kithlen* im
Sommer.

Heizkorper, Badheizkérper sollten nur in Ausnahmeféllen eingesetzt werden. Die
Dimensionierung von Heizkorpern sollte unter gleichen Systemtemperaturen wie bei
einer Flachenheizung erfolgen.

Die Auslegung der Heizflachen als Flachenheizsysteme wie FuRbodenheizung,
Bauteilaktivierung, Deckenheizung sollte entsprechend der max. Warmeleistung des
Gebaudes erfolgen.

* max. Vorlauftemperatur 35 °C

* max. Rucklauftemperatur 30 °C,

*DeltaT=5K

* Auslegung Norm-Aufentemperatur am Standort nach DIN EN 12831(in der

jeweils geltenden Fassung)

* Die Vorlauftemperatur gleitet entsprechend der AuRentemperatur

5.5 Freies Kiihlen

Anlagen mit ,passiver Kuhlung Gber das Kalte Nahwédrmenetz missen mit einem
Taupunktwéchter betrieben werden. Bei Auswahl der Einzelraumregelung ist darauf zu
achten, dass Uber Ansteuerung die ,Kuhifunktion der Einzelraumregelung méglich ist.
Tauwasseranfall an heizungsseitigen Anlagenteilen oder nicht funktionierende
Einzelraumreglung bei Nichteinhaltung liegen in der Verantwortung des Kunden bzw.
dessen Installateur.

Bei Installation der Sole-/Wasserwarmepumpen-Anlage mit ,Passiver Kithlung®, erfolgt
die Umschaltung zwischen den Betriebsarten ,Heizen“ und ,Kiihlen witterungsgefiihrt
durch die Regelung der Warmepumpe. Es steht in der Regel ein Schaltausgang an der
Anschlussklemmleiste der Warmepumpe zur Verfligung, welcher im Kiihlbetrieb an der
Einzelraumregelung die Kihlfunktion auslost.

Abstimmung der Signalart und Umsetzung sind durch die Installateure der
heizungsseitigen und elektrotechnischen Einrichtungen im Gebaude durchzufiihren, um
eine einwandfreie Funktion zu gewabhrleisten.

TAB Kalte Nahwarme Unterfeld Hochstadt a. d. Donau Seite 9|9



Vi dys/ozozzL'LL
‘qelsgen ‘we “ide9

S8S /0202l 9L

9)|Ianbauuem

Sunpuiquy SIUYI1RZIBASBUNMISIDPASNIA
"M2q V1 3YaIS 901 I9M

we ze9 TIN Pelold

neuoq "p ‘e Ip.ISYoQH
pPIaMauN OF
awlemyeN aj e

Pelosd

pun uauN}ew.Y ‘WNIPSAl NZ usgesuy 24 U3M
‘U308 Usuuyoe4 aussamadule

19p0 / pun |euostadyde4 sauasamasule

YUNp JnuU UsInp JNe|sialdR (oS We usyaqJy 9|y
‘USSIBMJNE 1SN [JaAYPIUQ

ua8u14a8 uaue usssnw adwndauue Jop
JNE|SIDIYD|0S UBIEQ|3JWUN Wi UINJBWIY 3|V
"uids 12usiaa3 (¥onJpuaq) Jeq

6ingsbny 06198

€ agyrisIgzaeyds NV\ng :Umd

S

eyeqieeg

HniepUy wied ] | 9pnig 9,0z 519 2.5 Jmesadwa {oxAID usjAyia

%|OAST 8]0S WNIP3IAI) usBUN3ulpagz esul3

U3p PUSLPUASIUD USSSN 34JOISWWEPIUL BAA

pun 3|19 | uapudIynIaquINIpaW‘uaduniydiqg

‘ualje Rl ews3unB|IYoY ‘Udinjewly ||y

abejueuspuny

SdWNdo WLIBAN
-lassep) /9]0S

1PRISURH IpeiS

Bunpbey /6unienels

addepBeryosyony

Ol

[0%A19 uslAyg %SZ

(Haiquoid)

LRt o

JIW JnejsiaiNo|os

US40 SOWIQlIS

& — ]

@

adwnds|og
JeyopmsBunwais
ablezueineledwe |

eblezueyonig

sebugjzinwiyos

ssnjyosue
-nds

&

1epRyosqeyM
usseIqOIN

Y
G
X

HUBNOIOW

|3uaAsbunialnBa.uebusy

Ef@'—@—@@

|jueAuadsqy X
EIISR ] R -
810S A

apuabon
Ll ¥as

(wwz'e x o¥) ovva
Jyoy 0¥ 3d

NN

wajsAs|yny /-zioH

a|lenbawiep Bunpuiquy

©0

ssnjyosue
-nds

>

NNNNAN

»

puBMapNEqan

DXl

N

pun|yny sjeuonaQ

gvl | sbejuy




‘3j|anbauuem

Sunpuiquy SIUYd19ZJaASSUMS IR PUASNIA|

"MZq gV13ysIs 9jJ01SHI9M

pun uaunew.y ‘wnipajy Nz uaqeduy 3J91I9M
‘Ua8|0 1D UL Ijyor4 BUISBIMBBUID

19pP0 / pun |euosJadyded sauasamadue

Y2UNP INU USLINP JNEISIaLR [0S We ud)iagJy 3|V
‘uasIeMYNE 1SN |JRAYIIUQ

uaduiad uaule uassnw adwndauuep Jop
JNE|SIDB [0S UBJEQ|WUN Wi UBINJBWY 3]y
‘uias 12usiaad (}onlpiaqn Jeq

9ruq 2,02 519 J,5- Jnesadwa] jo3AD usjAyiz
%|OAST 9|0S WNIP3IA) usBun3ulpaqzesuls

uSp puBYIAUASIUD USSSNW 3} JOISWWBPIUL BAA
pun 319 | uspuaJynJaqunipaw ‘uaguniydiq

‘us e Rl eWSSUN]IB|IYOY ‘UBJNJeWY 3|V

T dus/0z0z'zL'LL |S®S/0202°2L9L
‘qelsgein ‘we ideg We 'ze9 “INPelld
Bingsbny 061 98 NV\&N\SSUWM
Lo ke € ey ensiazeeyo
Neuoq 'p "B JPRISYOQH | cevemazsews
PIdHaIUN O©4d
swemyeN 3jen
Meloid
-Je}ieqesg ‘buruspuy ‘wneqg
9dwNdaWIBAA

-lassep) /3]0S

wajsAs|yny /-ziH

1BW YR USSNIYOS Uy
1PEISUQH 10BIS “

(Haquiold)

U DEIRE %@%J
|

19pRYOSEYIT]
uase|qoMW
JeyoemsBunwailg @ addepiBeyosyony ] AN

BNIO]
J0j)eSUS Lo % — @ 1uBAIcloN %
|nuBAS Bun.anBeIusB Uy VK_
1o 9bom € _wmg abiezueinesadws | @W

|pUeALBdS QY X
JBYBZIOSSEAN © ebezueyong @W o
Bunpbey /Bunienelg —HM Jsebugianwyos W_ 010S A

90S T

apuabo]

[0%A1D uslAyyT %S2Z
Hw jnejsianis|os

1L ¥as
(wwz'e x op) Ovva

oy OY 3d

NN

US O SOpIQIIS

Lo~y gL

X X

NNNNAN

ssnjyosue
-nds

puemepneqen

a||enbawueps Bunpuiquy

P

P

punjyny s|jeuo

1ap

DR

BUNYNY Ul gV1 ¢ obe[uy




21.01.2021 Muster LV Anbindung Warmequelle Seite 1 von 10
BG Unterfeld Muster LV Anschluss Warmepumpe
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Musterleistungsverzeichnis Warmepumpen Anbindung Wirmequelle
Musterleistungsverzeichnis Warmepumpen Anbindung Warmequelle

1. Aligemeines/Grundlagen

Folgender Musterleistungsbeschreibung behandelt Lieferung der Anbindung der
Warmepumpe an die Warmequelle entsprechend zu den Anforderungen der
TAB des Kalten Nahwarmenetz in der Neubaugebiet "Unterfeld" in Héchstadt a.
d. Donau.

1.1. Rohrnetz, Armaturen und Apparate

Fur die warmequellenseitige Installationen sind nur Materialien zugelassen, die
far das Warmetragermedium 25% Ethylen GlIxkol zugelassen sind
einschl. Befestigungen mit Schallddmmeinlagen, schallschutz- und
warmegeddmmt, mit Brandschutzvorrichtungen bei Querung von Bauteilen mit
ensprechender Anforderung.

Auf stromungsgiinstige Installation ist unbedingt zu achten. Form- und
Verbindungsteile sind entsprechend zu wéhlen und anzuordnen.

Armaturen aus Rotguss oder Messing

Alle Armaturen und Apparate sind hinsichtich dem Warmetragermedium auf
Eignung zu prufen. Verzinkte Bauteile im Kontakt mit dem Warmetragermedium
sind nicht zulassig.

Fir die Armaturen und Apparate ist ein zulassiger Betriebsdruck bis 6 bar
sicherzustellen. Davon ausgenommen ist im Bedarfsfall nur die Warmepumpe
Anzahl der Armaturen und Apparate ist im warmequellenseiten Anschluss
zwischen Netzabsperrung und Warmepumpe auf das notwendige, fiir den
einwandfreien Betrieb der Warmepumpe Minimum aus Griinden der Sicherheit
zu reduzieren.

Armaturen mit Betétigungssicherung (Volumenstrombegrenzer) sind nach Inbetr
iebnahme oder Wartungsarbeiten zu verplomben.

Die Betatigung ist nur durch Fachpersonal oder im Notfall durch den Kunden
zugelassen.

Beim Einsatz von Iésbaren Verbindungen (Verschraubungen) oder fexiblen
Anschlussschlauchen (z.B. zur Schallentkopplung) gelten die Bedingungen der
Prufung der Eignung fir den Einsatzzweck und zur Erhaltung der
Betriebssicherheit durch den AN vor Einbau im Besonderen.

Im Bedarfsfall ist dies mit dem Netzbetreiber oder dessen Vertreter zu klaren.

1.2. Warme- und Schallschutz

Samtliche Leitungen und Armaturen, werden entsprechend dem GEG
warmegeddmmt und gegen Schwitzwasserbildung geschutzt.

Es ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass alle Leitungen diffusionsdicht
abgeklebt werden und dass kein Kérperkontakt zum Baukérper besteht.

Als Isoliermaterial werden Mineralfaserdammstoffe und Armaflex eingesetzt.

1.3. Brandschutz

Es sind die einschlagigen Regeln der Technik zum Brandschutz jeweils in der
aktuellen Form in Anwendung zu bringen.

Vorgaben der jeweiligen MBO, LBO, MLAR, RbALei in aktueller Fassung sind
einzuhalten.

Grundsatzlich sind nicht brennbare bzw. schwer entflammbare Materialien zu
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Muster LV Anschluss Warmepumpe

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1

1.2

1.3

verwenden. Bei der Durchdringung von Brandabschnitten sind unbedingt die
zugelassenen Einbauten zu verwenden, oder die geltenden Einbauvorschriften f
ur Isolierungen anzuwenden. Die Vorlage von Ubereinstimmungserklarungen ist
obligatorisch.

Es kénnen auch geeignete Einbauteile wie z.B. Conlit Schalen oder Henkel Sist
a-Brandschutzschaum verwendet werden.

Armaturen

Befiill- und Spiileinrichtung
Befiill- und Spiileinrichtung

Die Befiill- und Spuleinrichtung ist unmittelbar nach der
Netzabsperrung im Geb&aude zu installieren.

Kugelhahn DN25
Kugelhahn DN25

OVENTROP-Kugelhahn "Optibal" Mit vollem Durchgang,
Messing vernickelt Kugel

Messing verchromt, Dichtschalen aus PTFE,
O-Ring-Abdichtung

fur Wasser und Wasser-Glykolgemisch
Kunststoff-Knebelgriff verlangert.

Material: Messing

Oberflache: vernickelt

Nennweite: DN 25

Anschluss: 28mm x G 11G

max. Betriebsdruck: PN 16
Betriebstemperatur: -10 C max.
Betriebstemperatur: 100 C
OVENTROP-Kugelhahn "Optibal",Knebelgriff
DN25, 28x1"IG, PN16, Messing

Artikel-Nr.: 107 71 55

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ............ccoceveeneennn.
angebotener Typ: .....cccccvvvcvecrieennee.

komplett liefern und betriebsfertig montieren
2 St

Endverschluss f. Kugelhahn
Endverschluss f. Kugelhahn DN25
Rotguss- Gewindestopfen mit Vierkant und Rand
2 St e

Motorventil

Steuerarmatur Netzbetrieb

Taconova NovaZone Ball 2way DNXX 230V
Motorkugelhahn 2-Weg Antrieb mit Relais
Kugelhahn: Messing vernickelt,

Dichtsitze: PTFE. Bis 2"

1 Hilfsschalter potentialfrei.

Laufzeit: Bis 2" =45 s

TB 110 °C, PB 10 bar Motorantrieb mit Relais
Funktion AUF/ZU mit Innengewinde

TB -15° C bis 110° C

Ubertrag: .......c.c........
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EP GP

1.4

1.5

PB 10 bar

Material Kugelhahn: Messing vernickelt
Kugel: Messing verchromt, ;
Sitze: PTFE Laufzeiten: 45 sec. bis DN 50
Drehwinkel 90°

Rp: 1 1/2"

Handverstellhebel: Ja

Hilfsschalter: 1

Nennweite DN XX

Hersteller: Taconova

Art.:Nr.: 256.2177.999

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ............ccccoereennn
angebotener Typ: .....cccoevvvviveeeeennee.

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St

Schutz- und Entluftungsarmaturen
Schutz- und Entliiftungsarmaturen

Schmutzfanger

Schmutzfanger, Maschenweite 0,6 mm

mit Muffenanschluss in Schréagsitzausfihrung zur
senkrechten und waagerechten Montage. Durch
geschraubten Reinigungsverschluss austauschbare Siebe.
Mit Siebgewebe aus nichtrostendem Chromnickelstanhl.
Sieb: 100 Maschen/cm? = 0,6 mm

Material: Rotguss / Messing

Oberflache: roh

kvs: 32.5

Nennweite: DN XX

max. Betriebsdruck: 25 bar

min. Betriebstemperatur: -10 °C

max. Betriebstemperatur: 150 °C

Hersteller Oventrop

Art.-Nr.: 1120016

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ..............cccccoeeneenen.
angebotener Typ: .....ccccecvveevvecnecnnee.

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St

Mircoluftblasenabscheider
Mircoluftblasenabscheider

Mikroblasenabscheider

Messing-Geh&duse mit 1G-Anschlisse und Ent-
leerungsstutzen.

Gehause: Messing EN 12165 CW617N
Innenelement: PA66G30; Edelstahl Kompaktversion
Schwimmer: PP

Schwimmerfuihrung: Messing EN 12164 CW614N
Spindel: Messing EN 12164 CW614N
Schwimmerhebel: Edelstahl EN 10270-3 (AISI 302)
Feder: Edelstahl EN 10270-3 (AISI 302)
Dichtungen: EPDM

Ubertrag: .........c..........

Ubertrag: .......ccceoe......
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Muster LV Anschluss Warmepumpe

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.6

Betriebsmedien: Wasser, ungefahrliche Glykol-Lésungen

die vom Anwendungsbereich der Richtlinie
67/548/EG ausgeschlossen sind
Maximaler Glykolgehalt: 50%

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Maximaler Abblasedruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: 0+110°C
Hauptanschlisse: DNXX (R 2")
Entleerungsstutzen: 1/2" IG mit Stopfen
Microblasenabscheider: Art.-Nr. 551 009

mit folgenden Zubehérteilen
mit Isolierung Art.-Nr. CBN551007
mit Lufteintrittsperre 5621 Art.-Nr. 562100

Hersteller: Caleffi
oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ..............c.c.cc.o.........
angebotener Typ: .....cccooveeeiieee

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St

Volumenstrombegrenzer
OVENTROP-"Hydrocontrol VTR"
Rotguss-Strangregulierventil PN 16

in Schragsitzausfihrung mit gesicherter, jederzeit
kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung.
Ablesbarkeit der Voreinstellung unabhangig von der
Handradstellung. Alle Funktionselemente auf der
Handradseite. Montage im Vor- und Ricklauf méglich.

Ventilgehause und Kopfstiick aus Rotguss, Spindel und
Ventilkegel aus entzinkungsbestandigem Messing
(Ms-EZB), Kegel mit Dichtung aus PTFE, wartungsfreie
Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring.

MeRventil und F+E-Kugelhahn anschlieRbar und
untereinander austauschbar (ZubehérSets 1-4).
Anschlussbohrungen fiir Zubehér-Sets mit Blindstopfen
verschlossen.

Beiderseits AuRengewinde mit Uberwurfmuttern fir
Schweil-, L6t- und AuBengewindetiillen, flachdichtend.

Material: Rotguss
Oberflache: roh

kvs: 3.88
Nennweite: DN XX

max. Betriebsdruck: 16 bar
max. Betriebstemperatur: 150 °C

Art.-Nr.: 1060504
EAN: 4026755125214
Hersteller: Oventrop GmbH &amp; Co. KG

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.7

1.8

Technische Anderungen vorbehalten.

Materiablz Rotguss
Oberflache: roh

kvs-Wert: 3,88
Nennweite: DN XX

max. Betriebsdruck: PN 16

max. Betriebstemperatur: 150,00°C

Art.-Nr.: 1060504

EAN-Code: 4026755125214

Hersteller: OVENTROP GmbH & Co. KG, Olsberg

angebotenes Fabrikat: ..................ccoc....
angebotener Typ: ......cccccceeeecuecnnenee.

komplett liefern und einschl. diffusionsdichter
Warmedammung betriebsfertig montieren

Sicherheitsarmaturen
Sicherheitsarmaturen

Druckwéachter Warmegquellenkreis
Druckwachter Warmequellenkreis

Druckwachter 0-6 bar fur Solekreis

Zur Druckiberwachung der Warmequellenflussigkeit.
Druckwachter mit Bauartzulassung.

Anschluss erfolgt auf der Warmepumpenplatine.
Anschluss: G 1/2 AG

Einstellung erfolgt anlagenspezifisch, nachfolgende Werte
sind zur Produktauswahl:

Ausschaltpunkt: 0,5 bar Relativdruck
Einschaltpunkt: 0,75 bar Relativdruck

Hersteller: entsprechend eingesetzter Warmepumpe

oder gleichwertig:
angebotenes Fabrikat: .................ccco..c..
angebotener Typ: ..c..ccoveevveveeenee

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St

Anzeigegerate
Anzeigegerate

Rohrfedermanometer
Rohrfedermanometer 0 - 4 bar

Rohrfedermanometer nach EN 837-1

far geschlossene Heizungs- und Kiihlanlagen Gehé&use-
@ 100 mm: Stahl schwarz

Ubersteckring: Stahl schwarz.

Ubertrag: .......cco........

Ubertrag: ..........co.......
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Ubertrag: ....................

Anzeigebereich: 0 bis 4 bar,

Einfachskala roter Strich bei 3 bar

mit verstellbarem, rotem Markierungszeiger
Anschlussgewinde: G1/2 B, radial, unten
Klasse: 1,6

Hersteller: SUKU

Baureihe: 4951

Art.-Nr.: 4951 173 100

mit folgendem Zubehér: Manometerhahn Muffe x Muffe
Material: Messing

Anschlussgewinde: G1/2

Druckstufe: PN16

Hersteller: SUKU

Baureihe: 51

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ....................c.........
angebotener Typ: .......cccccvvevvevnnneee.

komplett liefern und betriebsfertig montieren

L O —

1.9 Thermometer
BIMETALL-THERMOMETER
hochwertig KI. 1 nachDIN 16230
Gehausedruchmesser: 100 mm
Gehause und Tauchschaft: Chrominickelstahl
einschl. Tauchhulse aus Edelstahl
Schaftlange: von 40 bis 63 mm
Anzeigebereich: -20/+60 °C
komplett einschl. Tauchhiilse
liefern und betriebsfertig montieren

2 St

1 Armaturen _  ......ceeene.....

2 Dammung zur Tauwasserverhinderung
AF Armaflex
Kalteddmmung mit MICROBAN® antibakteriellen Zusatzstoffen an Rohrleitunge
n mit flexiblem Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks mit
geschlossenzelliger Materialstruktur.

Farbe: Schwarz Lange der Schlduche: 2 m
Fabrikat: AF/Armaflex

Warmeleitfahigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO 8497):
0 °C = 0,033 W/(mK)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 13469): u = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar, BL-s3,d0
EG-Konformitatszertifikat 0543-FEF-12.2.e

der Giteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. Celle
Anwendungsbereich:

obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C

untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur: ta = 5 bis 30°C
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Relative Luftfeuchte: f=<75%
Aulerer Warmelbergang: aa=9 W /(m? - K)
Mediumtemperatur: ti = -5 bis 25°C

Verarbeitung

Alle Nahte sind mit dem Armaflex 520 Kleber fachgerecht zu verschlieRen.
Zusétzlich je ein Schlauchende auf das Rohr kleben (Abschottungsverklebung).
Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind der Armaflex Montageanleitung zu
entnehmen.

Besonders zu beachten:

Die notwendigen MaRnahmen fir eventuellen Korrosionsschutz sind mit einzu-
kalkulieren.

oder gleichwertig:

angebotenes Fabrikat: ............cccccceeeneannn.

angebotener Typ: ........ccccveevvivieeeennn.

Anforderungen: Reihe AF-3; mind. Dammstérke 12,5 mm - 19,0 mm Reihe AF-
4; mind. Dammstarke 15,5 mm - 25,0 mm

liefern und montieren

21 bis 22mm
fur RohrauBendurchmesser bis 22mm
wie beschrieben
Reihe AF-3
Dammstéarke 14,5 mm
1 fm

2.2 bis 28mm
fur RohrauRendurchmesser bis 28mm
wie beschrieben
Reihe AF-3
Dammstéarke 15,5 mm
1T Hm s e

2.3 bis 35mm
fur RohrauBendurchmesser bis 35mm
wie beschrieben
Reihe AF-3
Dammstarke 16,5 mm
1 m

2.4 bis 54mm
fur RohrauRendurchmesser bis 54mm
wie beschrieben
Reihe AF-4
Dammstéarke 20,5 mm
1T Hm s s

2.5 Dammung von Armaturen und Anschlussteilen bis DN 50
Dammung von Armaturen und Anschlussteilen bis DN 50

Dammung von Armaturen und Anschlussteilen, fir

die keine vorgefertigten Dammschalen

oder keine fur den Einsatzzweck vorgefertige Dammschalen
verfugbar sind.

Ubertrag: ...................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

wie beschrieben
Reihe AF-3
Dammstarke 15,5 mm
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BG Unterfeld Muster LV Anschluss Warmepumpe
Zusammenstellung

1 Armaturen e

2 Wéarmeddammung s

Summe ..

zzgl. MwSt ......... % s
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Aufgrund der Art. 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlasst die Stadt Héch-
stadt a.d.Donau folgende

GEBUHRENSATZUNG
- Zzur

Satzung fiir die offentliche Wérméversorgung in der Stadt Hochstadt, im
Geltungsbereich des Baugebietes ,,Unterfeld*, durch den Anschluss
mit Kalter Nahwarme

§1

Gebiihrenerhebung

Die Stadt Hochstadt erhebt fiir die Benutzung der offentlichen Warmeversorgung
durch den Anschluss mit Kalter Nahwarme Gebuihren. Der Preis fiir Solelieferung setzt
sich aus einer Grundgeblhr und einer Verbrauchsgeblhr zusammen.

§2
Grundgebiihr

(1) Die Grundgebihr wird nach dem Gesamtbetrag fir die zum jetzigen Stand ange-
nommenen Verwaltungskosten, bezogen auf die Gesamtanzahl der moglichen An-
schlusse im Baugebiet, berechnet.

(2) Die Grundgebuhr betragt jahrlich pro Anschluss 156,00 €.

(3) Die Stadt Hochstadt behalt sich bei Anderungen der unter Absatz 1 genannten Vo-
raussetzungen zur Berechnung der Grundgebuihr (z.B. Veranderung der Anzahl
der Anschlisse, Verdnderung der Verwaltungskosten, etc.) das Recht vor diese
neu zu kalkulieren und dementsprechend anzupassen.

§3
Verbrauchsgebiihr

(1) Die Verbrauchsgebuhr wird nach der Menge des aus der Warmequellenversor-
gungseinrichtung entnommenen Sole-Wasser-Gemisches berechnet.

(2) Der Verbrauch wird durch einen dafiir geeigneten Warmemengenzéahler festgehal-
ten. Er ist durch die Stadt zu schatzen, wenn

e ein entsprechender Warmemengenzahler nicht vorhanden oder defekt ist,
oder

e der Zutritt zum Warmemengenzahler oder dessen Ablesung nicht erméglicht
wird, oder
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e sich konkrete Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass der Sole-Wasserzahler
den wirklichen Verbrauch nicht angibt.

(3) Die Verbrauchsgebliihr betragt derzeit 0,24 EUR pro Kubikmeter enthnommenes
Sole-Wasser-Gemisch.

(4) Die Stadt Héchstadt behalt sich das Recht vor die Verbrauchsgebiihr in begriinde-
ten Fallen neu zu kalkulieren und dementsprechend anzupassen.

§4

Entstehen der Gebiihrenschuld
(1) Die Verbrauchsgeblihrenschuld entsteht mit dem Verbrauch.

(2) Die Grundgebihrenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt
der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt und ist anteilig fiir jeden an-
gefangenen Kalendermonat zu entrichten. Die Stadt teilt dem Gebiihrenschuldner
diesen Tag schriftlich mit. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitraum vor dem Inkraft-
treten der Satzung liegt, entsteht die Grundgebiihrenschuld erst mit Inkrafttreten
der Satzung.

§5
Geblihrenschuldner

Geblhrenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Geblihrenschuld Eigen-
tumer des Grundstticks oder &hnlich zur Nutzung des Grundstticks dinglich berechtigt
ist. Gebuhrenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstiick befindlichen
Betriebes. Mehrere Geblihrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§6

Abrechnung, Falligkeit, Preisdnderungsklauseln
(1) Der Abrechnungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

(2) Der Verbrauch wird nach vorhergehender Ablesung des Warmequellenzahlers
gem. § 21 der ,Satzung fur die offentliche Warmeversorgung in der Stadt
Hochstadt, im Geltungsbereich des Baugebietes ,Unterfeld“, durch den Anschluss
mit Kalter Nahwarme* jahrlich einmal und zwar jeweils zum 15. November ab-
gerechnet. Die Grund- und Verbrauchsgebuhr wird einen Monat nach Zustellung
des Gebuhrenbescheides fallig und von der Stadt Hochstadt per SEPA-Lastschrift-
verfahren eingezogen.

(3) Die Abrechnung der Grund- und Verbrauchsgebiihr kann nach Wahl der Stadt
Hochstadt auch auf monatliche Zahlungsweise oder in anderen Zeitabschnitten,
die jedoch zwolf Monate nicht wesentlich Uberschreiten dlrfen, abgeéndert wer-
den. Die abgeanderte Zahlungsweise ist dem Gebulhrenschuldner spatestens drei
Monate vor Ablauf des nach der alten Zahlungsweise abzurechnenden Abrech-
nungszeitraums durch die Stadt schriftlich mitzuteilen.
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(4) Die Stadt Hochstadt ist verpflichtet, in ihren Rechnungen fir Lieferungen an Ge-
buhrenschuldner die geltenden Preise, den ermittelten Verbrauch im Abrechnungs-
zeitraum und den Verbrauch im vergleichbaren Abrechnungszeitraum des Vorjah-
res anzugeben. Sofern die Stadt Hochstadt aus Grinden, die sie nicht zu vertreten
hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

(5) Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die Preise, so wird der fir die
neuen Preise mafigebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet sofern ein stichtags-
bezogener Messwert nicht vorliegt; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind
auf der Grundlage der fir die jeweilige Abnehmergruppe mafgeblichen Erfah-
rungswerte angemessen zu beriicksichtigen. Entsprechendes gilt bei Anderung
des Umsatzsteuersatzes.

(6) Preisdnderungsklauseln dirfen nur so ausgestaltet sein, dass sie sowohl die Kos-
tenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Nahwarme durch die Stadt
Hochstadt als auch die jeweiligen Verhéltnisse auf dem Warmemarkt angemessen
berticksichtigen. Sie missen die maRgeblichen Berechnungsfaktoren vollstéandig
und in allgemein versténdlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der Preisdnde-
rungsklauseln ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden
Preisfaktors nach der jeweiligen Preisanderung gesondert auszuweisen.

§7
Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch fir mehrere Monate abgerechnet, so kann die Stadt Hochstadt
flr die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Nahwarme sowie fiir deren Be-
reitstellung und Messung Abschlagszahlungen verlangen. Die Abschlagszahlung
auf das verbrauchsabhangige Entgelt ist entsprechend dem Verbrauch im zuletzt
abgerechneten Zeitraum anteilig zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht
moglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berlicksichtigen.

(2) Andern sich die Entgelte, so konnen die nach der Entgeltdnderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Entgeltanderung entsprechend
angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wur-
den, so ist der Ubersteigende Betrag unverzlglich zu erstatten, spatestens aber
mit der nachsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Ver-
sorgungsverhaltnisses sind zu viel gezahlte Abschlage unverziglich zu erstatten.

(4) Die Abschlagszahlungen werden seitens der Stadt Hochstadt per SEPA-Last-
schriftverfahren eingezogen.

§8

Umsatzsteuer

Zu den vorgenannten Geblhren (netto) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzli-
chen Hohe zum Zeitpunkt der Leistungsausfiihrung erhoben.
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§9

Erstattung der Kosten fiir Grundstiicksanschliisse

(1) Der Aufwand fir die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veran-
derung und Beseitigung sowie fir die Unterhaltung der Grundstiicksanschliisse
gem. § 8 der ,Satzung fiir die 6ffentliche Warmeversorgung in der Stadt Héchstadt,
im Geltungsbereich des Baugebietes ,Unterfeld“, durch den Anschluss mit Kalter
Nahwéarme" ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im offentlichen Stralken-
grund liegenden Teile der Grundstlicksanschllsse entfallt, in der jeweils tatséachlich
entstandenen Hohe durch den Schuldner zu erstatten. Dies gilt auch hinsichtlich
des Aufwands flr einen zweiten oder weiteren Anschluss.

Bei Anschlussleitungen Uber ein Vorderliegergrundstiick sind diese Kosten von
dem Eigentiimer des Hinterliegergrundstiicks zu tragen.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen MaRnahme.
Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruches Eigen-
timer des Grundstlicks oder Erbbauberechtigter ist. Der Erstattungsanspruch wird
einen Monat nach Zustellung des Erstattungsbescheides fallig.

§10
Pflichten der Gebiihrenschuldner
Die Gebuhrenschuldner sind verpflichtet, der Stadt fiir die Hohe der Schuld maRgebli-
che Veranderungen unverziglich zu melden und Gber den Umfang dieser Verdnde-

rungen — auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu
erteilen.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach |hrer Bekanntgabe in Kraft.

Hochstadt, 24. Februar 2021

Gerrit
1. Burgermeister
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