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GW 13.20m
(21.04.2021)14:00h

GW 13.82m
(21.04.2021)15:40h

    0.00m  433.80m
    0.30m  433.50m Kies, steinig, Wegeschotter; c3, kalkfrei, 

weißlichgrau
    0.70m  433.10m

Schluff, tonig, [Lu]; c0, Unterboden, 
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest, braun

    3.20m  430.60m

Schluff, stark tonig, [Ut4]; schwache 
Redoxmerkmale; c0, Untergrund, 
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest bis steif, 
hellbraun

    3.60m  430.20m Schluff, sandig, tonig, [Lts]; c0, Untergrund, 
Schwemmlehm, kalkfrei, weich, braun

    9.40m  424.40m

Ton, stark schluffig, [Tu4]; schwache 
Redoxmerkmale; c0, Untergrund, 
Schwemmlehm, kalkfrei, steif, grünlichbraun

   16.00m  417.80m

Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach 
grobkiesig, c3, Flusskies, kalkhaltig, gerundet 
und kantengerundet; plattig u. kubisch; glatt, 
hellgrau

   16.60m  417.20m
Mittelsand, schwach kiesig, c3, Flusssand, 
kalkhaltig, gelblichgrau

Endtiefe

324 mm

+0.00m
0.15m

0.20m
0.50m

4.00m

8.00m

11.50m

12.00m

13.20m

16.20m
16.50m

Passavantkappe
. Sebakappe DN 150

Beton

Abstandhalter

Ton

PVC-C''-Vollrohr DN 150

Abstandhalter

Filtersand Ø 1.0-2.0mm

Abstandhalter

Wasserstand, 11.05.2021, 15:20
13.58 m

Filterkies Ø 2.0-3.0mm

PVC-Filterrohr DN 150
SW: 1.0mm

Bodenkappe DN 150

GWM 6/21
433.65 DHHN2016

GWM 6/21
Ansatzpunkt: 433.80 m DHHN2016

19028/4
Anlage 4.2.2
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2.GW 6.80m
(17.05.2021)07:20h

1.GW 8.80m
(12.05.2021)13:00h

3.GW 16.25m
(18.05.2021)07:00h

    0.00m  436.18m

    0.60m  435.58m
Feinkies, schwach grobkiesig, schwach sandig, 
schwach schluffig, Auffüllung, grau

    2.00m  434.18m

Schluff, tonig, schwach feinsandig, 
Schwemmlehm, pleistozän bis holozän, 
kalkhaltig, halbfest, steif, dunkelbraun

    4.10m  432.08m

Schluff, tonig, sandig, teils stark sandig, teilw. 
kalkhaltig, Schwemmlehm, pleistozän bis 
holozän, kalkhaltig, halbfest, steif, braun

    4.40m  431.78m Schluff, sandig, schwach tonig, Schwemmlehm, 
pleistozän bis holozän, kalkhaltig, braun

    8.00m  428.18m

Schluff, tonig, schwach sandig, Redoxmerkmale 
(Flecken), Schwemmlehm, pleistozän bis 
holozän, kalkfrei, fest, steif

   10.40m  425.78m

Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach
kalkhaltig, Schwemmlehm, pleistozän bis 
holozän, kalkhaltig, fest, braun

   10.70m  425.48m Schluff, stark sandig, schwach tonig, 
Schwemmlehm, pleistozän bis holozän, fest, 
halbfest, braun, grau

   13.10m  423.08m

Ton, schluffig, schwach sandig, Redoxmerkmale,
teilw. kalkhaltig, Schwemmlehm, pleistozän bis 
holozän, kalkhaltig, fest, braun, grau

   13.50m  422.68m Schluff, tonig, Schwemmlehm, pleistozän bis 
holozän, kalkhaltig, halbfest, fest, braun, grau

   19.00m  417.18m

Kies, sandig, schwach steinig, von 14,2-14,8 
eisenschüssig, Flusskies, kalkfrei, gerundet, 
braun

   19.20m  416.98m Kalkstein

   19.80m  416.38m
Kies, sandig, schwach steinig, Flusskies, kalkfrei,
braun

   20.00m  416.18m
Sandstein, Glimmer, rötlich

   20.50m  415.68m Ton, schluffig, Redoxmerkmale, Obere 
Süßwassermolasse, braunEndtiefe

324 mm

+0.00m
0.13m

0.20m
0.50m

4.00m

8.00m

12.00m

13.00m

13.50m

14.20m

16.00m

19.00m

20.20m
20.30m
20.50m

Passavantkappe
. Sebakappe DN 150

Beton

Abstandhalter

Ton

PVC-Vollrohr DN 150

Abstandhalter

Abstandhalter

Filtersand Ø 1.0-2.0mm

Wasserstand, 18.05.2021, 17:00
15.81 m
Abstandhalter

PVC-Filterrohr DN 150
SW: 1.0mm

Filterkies Ø 2.0-3.0mm

Abstandhalter

Bodenkappe DN 150
Ton

GWM 7/21
436.05 DHHN2016

GWM 7/21
Ansatzpunkt: 436.18 m

19028/4
Anlage 4.2.2

Blatt 1

Stephanie Wurm-Luderer
Rechteck

Stephanie Wurm-Luderer
Textfeld
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