19028/4

Terrasond GmbH & Co. KG Projekt: Hochstadt a. d. Donau, Bohrungen 2021 Anlage 4.2.3
St.-Ulrich-Strale 12 - 16 Projektnr..  2020-0195-1 Blatt 6
89312 Giuinzburg-Deffingen Koordinaten: 4393093.68 / 5389790.22
Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | MaRstab: 1: 100
KB 06/21
Ansatzpunkt: 433.80 m DHHN2016
433.80m 0.00m
433.50m  0.30m [°c° 0% Kies, steinig, Wegeschotter; c3,
433.10m 0.70m kalkfrei, we.iBIichgrau
Schluff, tonig, [Lu]; c0, Unterboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest,
braun
Schiuff, stark tonig, [Ut4]; schwache
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest bis
steif, hellbraun
430.60m 3.20m
Schiuff, sandig, tonig, [Lts]; c0,
430.20m_3.60m Untergrund, Schwemmlehm, kalkfrei,
weich, braun
Ton, stark schluffig, [Tu4]; schwache
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif,
grinlichbraun
424.40m 9.40m
°© o] ° o
OO .
° o] ° o]
°© o] ° o
OO .
°© o] °© o]
o o %o
OO .
Z © j © Mittelkies, feinkiesig, sandig, schwach
o o grobkiesig, c3, Flusskies, kalkhaltig,
@5 95 gerundet und kantengerundet; plattig u.
GW 13.20m o, oy kubisch; glatt, hellgrau
(21.04.2021)14:00h o o
Gw yth o o
(21.04.2021)15:40h ® Z o,
o] ® o N
o] .
o]
°© o] °© o]
o] ® o N
417.80m _ 16.00m [°o ° .
Mittelsand, schwach kiesig, c3,
417.20m _ 16.60m Flusssand, kalkhaltig, gelblichgrau
Endtiefe
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Terrasond GmbH & Co. KG Projekt: Hochstadt a. d. Donau, Bohrungen 2021 Anlage 4.2.3
St.-Ulrich-Strale 12 - 16 Projektnr..  2020-0195-1 Blatt 7
89312 Giuinzburg-Deffingen Koordinaten: 4391994.43 / 5389179.31
Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | MaRstab: 1: 100
KB 07/21
Ansatzpunkt: 433.00 m DHHN2016
433.00m 0.00m

Kies, stark sandig, Asphaltdecke; Weg;

432.50m c3, kalkhaltig, schwarz/hellgrau

Schluff, stark tonig, schwach sandig,
[Lt3]; c0, Unterboden, Schwemmlehm,
kalkfrei, steif, dunkelbraun

432.00m

Ton, stark schluffig, [Tu4]; Organik
flhrend; schwache Redoxmerkmale
(Rost); c0, Unterboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest bis
steif, dunkelbraun/schwarz

430.80m
430.50m

Ton, stark schluffig, [Tu4]; c3,
Schwemmlehm, kalkhaltig, steif, braun

429.70m

Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, [Lt2]; c3,
Schwemmlehm, kalkhaltig, halbfest,
grau/braun

Ton, schluffig, schwach sandig, [T];
Redoxmerkmale; CO, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif,
hellbraun

424.20m

\

‘ Ton, schluffig, stark sandig, weich bis
} steif, grau
1

423.10m

422.80m Kies, sandig, dunkelgrau
422.40m Mittelsand/Kies, feinsandig, schwach
steinig, Redoxmerkmale (Rost); c3,
GW 711.20m Flusssand/-kies, kalkhaltig, rotgrau
(07.04.2021 10:10h
GW 1.50m Mittelkies, stark sandig, grobkiesig,
(07.04.2021)10:00h feinkiesig, ¢3, Flusskies, kalkhaltig,

gerundet u. kantengerundet;, grau

420.30m

Mittelsand/Kies, feinsandig, c3,
Flusssand/-kies, kalkhaltig, graubraun

419.80m _ 13.20m

Endtiefe
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Terrasond GmbH & Co. KG Projekt: Hochstadt a. d. Donau, Bohrungen 2021 Anlage 4.2.3
St.-Ulrich-Strale 12 - 16 Projektnr.:  2020-0195-1 Blatt 8
89312 Giuinzburg-Deffingen Koordinaten: 4392230.68 / 5389333.38
Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | MaRstab: 1: 100
KB 08/21
Ansatzpunkt: 434.78 m DHHN2016
434.78m 0.00m
434.68m _ 0.10m Schiuff, tonig, [Lu], Oberboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest,
dunkelbraun
433.78m _ 1.00m Schiuff, tonig, [Lu], Unterboden,
[ Schwemmlehm, kalkfrei, weich,
‘ dunkelbraun
432.78m 2.00m | Schiuff, stark tonig, [Ut4], Unterboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif, braun
Ton, schluffig, schwach sandig, [TI],
431.88m 2.90m Unterboden, Schwemmlehm, kalkfrei,
: - halbfest, braun
Ton, schluffig, schwach sandig, [TI];
Redoxmerkmale, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest,
grinlich braun
425.38m 9.40m
Feinsand, [Ss]; c3, Flusssand,
424.78m _ 10.00m kalkhaltig, graugelb
Kies, sandig, schwach steinig, c3,
Flusskies, kalkhaltig, kantengerundet u.
gerundet;, grau
421.78m _ 13.00m
GW .13.38m
(22.04.2021)16:20h Kies, stark sandig, schwach steinig, c3,
GW 3213-40"”/ Flusskies, kalkhaltig, kantengerundet u.
(22.04.2021)15:40h gerundet;, grau
420.08m  14.70m |
Feinsand/Mittelsand, grobsandig,
kiesig, schwach steinig, c3;
Ubergangsbereich, Flusssand,
419.08m 15.70m kalkhaltig, grau
418.78m  16.00m

Schluff, tonig, steinig, schwach sandig,
c4, Zersatz, stark kalkhaltig, halbfest,
weil}

Endtiefe
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Terrasond GmbH & Co. KG

Projekt: Hoéchstadt a. d. Donau, Bohrungen 2021

Anlage 4.2.3
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Projektnr.: 2020-0195-1

Blatt 9

89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4392126.40 / 5389574.25

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40

Mafstab: 1: 100

Kein Wasser
(22.04.2021)

KB 09/21

Ansatzpunkt: 446.97 m DHHN2016
446.97m _ 0.00m

446.67m 0.30m |° Kies, stark sandig, Auffiillung
(Wegebau); c3, kalkhaltig, gerundet;

plattig u. kubisch; glatt, braun, bunt

445.87m _ 1.10m Ton, schwach schluffig, schwach

sandig, [TI]; Redoxmerkmale,

444.97m 2.00m dunkelbraun

Unterboden, FlieRerde, kalkfrei, steif,

Ton, schluffig, schwach sandig, [Lt3];
c3; Redoxmerkmale, Untergrund,
FlieRerde, kalkhaltig, steif, braun

Ton, stark schluffig, [Tud]; c3; starke
Redoxmerkmale, Untergrund, Obere
SlRwassermolasse, kalkhaltig, steif,
braun/grau

439.37Tm 7.60m

Schluff, tonig, [Ut2]; c3; starke
Redoxmerkmale, FlieBerde, Obere
SlRwassermolasse, kalkhaltig, steif,
blaugrau/schwarz

432.77m __ 14.20m

Endtiefe
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89312 Giinzburg-Deffingen
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Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40

Mafstab: 1: 100

GwW

¥ 10.01m
(07.04.2021 l 6:20h/

GW 0.10m
(07.04.2021)16:10h

KB 10/21

Ansatzpunkt: 450.70 m DHHN2016
450.70m __ 0.00m

450.50m _ 0.20m [©_°__° Kies, steinig, Auffiillung; c3, kalkhaltig,
bunt

Schluff, tonig, [Lu]; c0, Unterboden,

449.50m 1.20m FlieRerde, kalkfrei, steif, dunkelbraun

Schluff, stark tonig, sandig, [Lt3];
Redoxmerkmale; c3, Unterboden,
FlieRBerde, kalkhaltig, steif, braun

447.70m 3.00m

Ton, schluffig, schwach kiesig,
schwach sandig, [TI]; ¢3, Untergrund,
FlieRBerde, kalkhaltig, steif, braun

445.70m 5.00m

Ton, schluffig, sandig, [TI]; c3,
Untergrund, FlieRerde, kalkhaltig, steif,

444.70m __ 6.00m braun

\

\

\

|

| Ton, schluffig, schwach sandig, [TI];
| Organik filhrend; ¢3, Untergrund,

| FlieRerde, kalkhaltig, halbfest bis steif,
} graugriin/schwarz

\
\
\
\

441.20m 9.50m

Feinsand, stark schluffig, [Su4]; c2,
Obere SliBwassermolasse, kalkhaltig,
grau

440.60m _ 10.10m

\

\

\

\

\

\

\

| Schiuff, stark tonig, [Ut4];

‘ Redoxmerkmale; c3, Obere
‘ SuRwassermolasse, kalkhaltig, steif,
} grau/rot

\

\

\

\

\

\

|

435.70m _ 15.00m

Endtiefe
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Blatt 11

89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4392589.40 / 5389615.77

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | Mafstab: 1: 100

KB 11/21

Ansatzpunkt: 436.52 m DHHN2016
436.52m __ 0.00m

Schluff, tonig, steinig, schwach sandig,
[Lt2]; Aufflllung, Ziegelreste; c2,
kalkhaltig, halbfest, dunkelbraun

436.12m 0.40m
435.72m 0.80m

Schluff, tonig, schwach sandig, [Lt2];
schwache Redoxmerkmale,
Unterboden, Schwemmlehm, kalkfrei,

434.52m 2.00m halbfest, braun

Schluff, tonig, schwach sandig, [Lt2];
c3, Untergrund, Schwemmlehm,
kalkhaltig, halbfest, braun

Ton, schluffig, schwach sandig, [TI];
schwache Redoxmerkmale,
Untergrund, Schwemmlehm, kalkfrei,
steif, braun

433.32m 3.20m

Schluff, stark tonig, schwach sandig,
[Lt3]; Redoxmerkmale, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, weich,
dunkelbraun

430.52m 6.00m

Ton, schluffig, schwach sandig, [TI]; c3;
Redoxmerkmale, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif, braun

426.22m _ 10.30m

Ton, schluffig, schwach sandig, [TI];
starke Redoxmerkmale, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest,
grinlich braun

425.32m  11.20m

424.92m _ 11.60m Sand, stark schiuffig, tonig, kiesig, [SI4]

; Ubergangsbereich, Flusssand,
kalkfrei, graugriin

Kies, sandig, schwach steinig, c3,
Flusskies, kalkhaltig, kantengerundet u.

GW 715.50m gerundet;, grau/weif

(22.04.2021 %OQ:SOh

GW .16.07m
(22.04.2021)10:07h

418.82m _ 17.70m

418.52m  18.00m ‘ Ton, schluffig, schwach sandig, [TI]; c3,
Endtiefe Obere SiiRwassermolasse, kalkhaltig,
halbfest bis steif, graugriin
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89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4392737.34 / 5389792.31

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | Mafstab: 1: 100

KB 12/21

Ansatzpunkt: 435.84 m DHHN2016
43584m _ 0.00m

435.74m _ 0.10m Schluff, tonig, [Lu], Schwemmlehm,

kalkfrei, halbfest, dunkelbraun

Schwemmlehm, kalkfrei, weich,

434.34m 1.50m dunkelbraun

Schluff, stark tonig, [Lu], Unterboden,

Ton, stark schluffig, [Tu4];
Redoxmerkmale, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif, braun

431.84m 4.00m

Ton, stark schluffig, schwach sandig,
[TI]; starke Redoxmerkmale,

steif, braun

427.84m 8.00m

Untergrund, Schwemmlehm, kalkfrei,

Ton/Schluff, [Tu4]; Redoxmerkmale,

fest, graulich braun

Kein Wasser 425.84m _ 10.00m

Untergrund, Schwemmlehm, kalkfrei,

(20.04.2021) Endtiefe
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St.-Ulrich-Strale 12 - 16 Projektnr..  2020-0195-1 Blatt13
89312 Giuinzburg-Deffingen Koordinaten: 4392798.40 / 5390071.18
Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | MaRstab: 1: 100
KB 13/21
Ansatzpunkt: 436.74 m DHHN2016
436.74m 0.00m
° e Feinkies, mittelkiesig, schwach
grobkiesig, Asphaltdecke; Auffiillung
436.04m 0.70m Wegebau; c3, kalkhaltig, grau
Schluff, tonig, [Lu]; c0, Unterboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, fest bis
halbfest, dunkelbraun
434.74m 2.00m
Ton, stark schluffig, sandig, [TI];
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest bis
steif, hellbraun
427.74m 9.00m
Ton, stark schluffig, [Tu4]; starke
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif,
graubraun
425.44m  11.30m
Ton, sandig, schluffig, [Lts];
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif,
grinlichbraun
423.74m _ 13.00m
Kein Wasser 423.54m  13.20m [0 © | Kies, stark sandig, c0, Flusskies,
(20.04.2021) Endtiefe kalkfrei, kubisch, gerundet, glatt, braun
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Blatt 14

89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4393918.85/5389312.12

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | Mafstab: 1: 100

KB 14/21

Ansatzpunkt: 427.78 m DHHN2016
427.78m __ 0.00m

Schluff, tonig, [Lu]; cO, Oberboden,
Schwemmlehm, kalkfrei, halbfest,
braun

427.18m 0.60m

Schiuff, stark tonig, [Ut4]; schwache
Redoxmerkmale (MnOx); c0,
Unterboden, Schwemmlehm, kalkfrei,
steif, braun

426.48m 1.30m

Ton, schluffig, sandig, [Lt3];
Redoxmerkmale; c0, Untergrund,
Schwemmlehm, kalkfrei, steif,
hellbraun

423.58m 4.20m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig,
schwach grobkiesig, ¢3, Flusskies,
kalkhaltig, gerundet u. kantengerundet;,

GwW grau

¥ 9.31m
(28.04.2021)09:00n
GW 9.40m
(28.04.2021)08:50h

0O 0O 0O 0 o0 O O 0O O 0O O 0O 0O O 0O 0O 0O O 0O 0O 0O 0O OO OO O0O 0O 0O O
0O 0O o0 o0 o o o0 0o o0 0 0O o0 0 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O OO O OO OoO O0oO 0O o

414.28m  13.50m

Ton, stark schluffig, [Tu4];
413.78m _ 14.00m Redoxmerkmale; c3, Obere

Endtiefe SiiRwassermolasse, kalkhaltig, fest bis
halbfest, griinbraun
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Terrasond GmbH & Co. KG

Projekt:

Hoéchstadt a. d. Donau, Bohrungen 2021

Anlage 4.2.3
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Projektnr.:

2020-0195-1

Blatt 15

89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4394103.32 / 5389099.80

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40

Mafstab:

1: 100

GW 7.21m
(29.04.2021)06:30h
KP 1 7.50m

KB 15/21

Ansatzpunkt: 426.11 m DHHN2016

426.11m

0.00m

425.71m
425.31m

423.31m

0.40m

Schluff, stark tonig, schwach sandig,
[Lu]; cO, Oberboden, Schwemmlehm,
kalkfrei, weich, dunkelbraun

Ton, stark schluffig, [Tu4]; schwache
Redoxmerkmale (MnOx); c0,
Unterboden, Schwemmlehm, kalkfrei,
steif, braun

2.80m

Schluff, stark tonig, sandig, [Lt3]; cO,
Untergrund, Schwemmlehm, kalkfrei,
steif, hellbraun

422.11m

4.00m

Mittelsand, stark kiesig, feinsandig,
schluffig, c0, Flussand, kalkfrei,
braungrau

419.11m

7.00m

Mittelsand/Kies, stark feinsandig,
schwach schluffig, Redoxmerkmale
(Rost); ¢2, Flusssand/-kies, kalkhaltig,
grau

GW SZ%E 8.00m_—

(28.04.2021)16:20h
KP 2 8.50m

KP 3 ﬁ 9.50m

416.91m

9.20m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig,
schwach grobkiesig, c3, Flusskies,
kalkhaltig, gerundet u. kantengerundet;,
grau/bunt

KP 4 —ﬂr 10.50m

KPS—ﬂrﬂ.SOm

414.91m

11.20m

Mittelsand/Kies, stark feinsandig,
schwach grobsandig, c2, Flusssand/-
kies, kalkhaltig, hellgrau

KP 6 —ﬂr 12.50m

KP 7 [ 13.50m 412.51m

13.60m

Mittelkies, stark sandig, feinkiesig,
schwach grobkiesig, ¢3, Flusskies,
kalkhaltig, gerundet u. kantengerundet;,
grau/bunt

411.31m

14.80m

Ton, schwach schluffig, schwach
sandig, [TI]; c3, Obere
SuRwassermolasse, kalkhaltig,
halbfest bis steif, rotbraun

Endtiefe
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89312 Giinzburg-Deffingen

Koordinaten: 4394304.15 / 5389111.54

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | Mafstab: 1: 100

KB 16/21

Ansatzpunkt: 425.49 m DHHN2016
42549m _ 0.00m
42519m _ 0.30m

Mutterboden, Schiuff, tonig, humos,
steif, dunkelbraun

Schiuff, stark tonig, steif, braun

422.79m 2.70m

Sand, schluffig, tonig, kiesig, braun

421.59m 3.90m

Kies, sandig, gelblich braun

419.79m 5.70m |p oo

Sand, kiesig, hellgrau, beige

GW 7.00m 418.49m 7.00m
(03.05.2021)11:30h
GW 7.10m

(03.05.2021)16:00h

Kies, sandig, grau

412.59m  12.90m

O

Ton, stark schluffig, halbfest, braun

411.49m  14.00m
Endtiefe
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