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bbbl ossgeitigbeubiiail Héchstidt a.d. Donau Baugrunderkundung
Zusammenstellung der geomechanischen Versuchsergebnisse
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eBolLab: o
5 Projekt:
L I e
Hoheniridinger Sir 11 W Telefon 09082173-370 2020-0195
1747 Wawihein Telelax 00082/73-377 Héchstidt a.d. Donau Baugrunderkundung
Entnzhmestalle
-~ H KB 1120
KorngroBenverteilung
Tiafe unter GOK: 7.00-8.0
nach DIN 18 123 el bl adul
Probenbeschrelbung: Bodengruppe: | Stratigraphie:
Ausgefihrt von:  Eckerfein | am: 16.08.2020 Gepr.: G5 Gl By
Ausgewertel von; Rhode am: 18.06 2020 Enin. am: von: Fa TERRASOND
Kennzitiar Krimmungszahl C . Ungleichfermigkeitszahi U | d&0 d50 d20 d10
(%] Ce= (d30)" { (d10°dE0) U=de0/di0 ~ [mmj [mm] [mm] [mm] |
~2-120178 35 342 12,8851 | 96136 | 14199 | 0.3772
Berechnung kp Wert:
nach Beyer: 8.537E-04 mis
nach Bialas B.083E-03 mfs
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eBolLab: o
e Sm—— 5 Prajekt:

Hahentrildinger Str. 11 " Telafon 0O0B2/73-370 20200195
1747 Westhaim Tetefax 09082/73-377 Héchstidt a.d. Donau Baugrund uricundung
Entnahmesialie
i KB 1/20
KorngréRenverteilung -
! - .
nach DIN 18 123 ..I'ff unter GOK: 9,00 - 10,00 m
Siihung {ETK] Entriahrmeart: gesbart
Probenbeschresbung: Bodengruppe: |S1raugraprun:
Ausgefihe von:  Eckerlein |am: 16,06.2020 Gepr.: Gs Gl _
Ausgeweriet von: Rhode am: 18.08.2020 Enin. am; |mn Fa. TERRASOND
Kennziffer [ Krimmungszahl C Unglelchiarmigkeiszahl U d&0 d50 | d20 d10
%] Co= (d30)*/ (d10°dB0) U = d&g/ d10 [mm] [mm] [mm] | [mm]
=3=121/78 3 473 13,0491 | 0.4857 ! 10780 | 02758
Berechnung ky Werl:
niach Bayer: 4 EB4E-D4 mis
nach Bialas 4 279E-03 mfs
Schiuff Sand Kies 2
Ton o
Fain- Mittel- Grob- Fain- Mittal- I Grob- Fein- Mittel- Grob- @
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Terrasond GmbH & Co. KG B Projekt Stadi Hochstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020
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GWM 1/20 Ausbauzeichnung DN 150
Ansatzpurkl: 430,87 mMN

ROK = 430,73 mNN
0.50m

Absiandhafer

Campactonil 10/200

Vollwendrohr PVC DN 150
mw (DA 165 x 7. 5mm)

425 STmMNN

Schiulf, sandsgy, tonig, steil,

424 97 mkN 5 9w | braun bis grau
i, sandig. breun bis
: schwarnz
423 4TmMNA _ T.40m s
Kies, sandig. braun

5,00 Abstandhatier
421 37mNN .

9 8%m ;

10,16m i aaE;

bei 10.16 m unier GOK
Fitterkias @ 2,0-3,15mm

GW 7_ 10.09m
ma.o&zﬂ:?]m:znh
GW ZA 10

(09.06.2020)09: 10h

Kies, dig,
Sanom, g Fitemohe PVC DN 150, SW 1,0mm

v (DA 165 x 7 Smm)
Anstandhater

L A L B B R R )
L B B R R L R

= w sle ® & 8 8 8 ® wp ® = o

R Al R R A

A18.1TmiN

Bodenkappe PP DN 150

Ton, hatblest, braun

A1ERTMMNN__ 14.00m
Endtiefe
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405 THRmNM

Ansatzpunkt; 427 68 miN

schiuffig, braun

Blatt 2
Terrasond GmbH & Co. KG Projekt Stadt Hichstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020
St.-Ulrich-Strafie 12-16 Projektnr, 2020 - 0195
89312 Ginzburg-Deffingen Koordinaten 4392385.35 / 5388334.03
Tel.. 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 | Malsiab 1: 1007 1: 20
GWM 2/20 Ausbauzeichnung DN 150

Voltwandrohr PYC DN 150
(DA 165 x 7 5mm)

423 BBmMMN 4.00m Abstandhaiter
Kies, sands), rot bis braun
427 BEmiNM E.Dﬂr'l'l
. M *
.11 .l
" "
'l ‘I
.'I ‘I
. 6.68m 877m pt 2| Rubowasser am 2308 2020, 0655
(12.05.2020)11:40n 7.10m el 1 %, bed B.77m u. GOK
GW T ol (RO
{12.05.2020)11:30h 5, !II II‘.‘"
* e e M
] '-l' |I| lll':
a Kies, sandig. grau bis briin il T T
. 9.00m "y |I:._ |I|"- Absiandhaiter
L] I | 'I.
o s LN O
o o [N o
ee ool lLle]  Flteroh PUC DN 150 SW 1,0mm
. A0 MW Y row (DA 165 1 7 Smm)
i i I JII_' Filterkies @ 2,0-3,15mm
SEy o T e
L) gl 1]
e s (N
LR o ! .
4156Bmib 12.00m | @ 12,00m s I|I |||'- Abstandhaiter
' . )
Kips, sandig, stark steinig, e :l: :|:-.
414 780NN 1290m je e LD s = |||||.:' .
Schiuf, tonig. sandig, 2 10m s IW] (A Bodenkappe PP DN 150 |
414 18NN 13 50m halbiest, Braun 13 50m o i
Ton, fett, baugrs Compactoni 10:200
412 68mNN__ 15 00m 15 00m
Endbets
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GWM 3/20

Ansatzpunki: 430,16 miN

Ausbauzeichnung DN 150

4301
TimhM
420 BEmNN
v (DA 165 & 7,5mm)
426 16mkN A
Schiuff, tonig. sandig,
haibfgst, braun
Kins, sandig, schiulg, ot
Hiss, sandig, schiuffg,
schwarz bes braun
Kies, sandig, rof bis braun
| [*
': I Fillmrikies @ 2 0-3,15mm
.I 'I
Tm .I 'I
GW 8.03m 7.93m - J# | Runewasser am 23 06 2030, 0§40
(17.08. 108400 o ]Il 1:r|._ bl T893 m urer GOK
P 8.60m Hlunmm;m - IIIIII"

(17.06.2020)0:30h i 8.00m IR Rostanghater
:-|'|.|||'- Filemahr FVC DN 150, SW 1.0mm
oe |I|illl:' mw (DA 165 x 7,5mm)
1-: Ill ||Il:

410 BEmMN 10.58m s L R Bodenkappe PP ON 150
419 26N Tm.hlﬁci_t_hr_m 11.00m L
Ton, muﬁg:ﬂq it 1 0
A18.16mN 0L SRS 12 Gdm
Endiefa H




PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Anlage 4.2.2
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:"'ferrasund GmbH & Co. KG Projekl Sladt Hochstéddt a.d. Donau - Bohrungen 2020
| St.-Ulrich-Strae 12-16 Projekinr. 2020 - 0195 ]
89312 Glnzburg-Deffingan Koordinalen 4391986.71 /5389322 87
Tel.: 0B221/908-0, Fax: DBEZHQUE-EG | Mahstab 1: 100
GWM 4/20
Ansatzpunkt: 435.54 miN
435 S4mNN_ 0.00m
435 d4mbild 0 105 AEn harl schearzgra
434.04mNN__ D.E0m fo o Hies, sandicy, braun
| Ton, schiuflg, sandig, siod,
434 14mNN_ 1 4Dm | dunkeibrzin
GwW 1.80m 433 BamhN B0, Schiuf, sandig, kiesk,
1 : [T
( Eéﬁ }?.mr . [ Sty v
(15,06.2020)08: 30h Schiuff, tonig,

432 2dmieN E '

schvwmch kiesig, woich bis
stelf grauhis
Ton, schikuffig, sandig, braun

431 54miiy bis griu

nicht ausgebaut

GWM 4 wg. geringer Kiesméchtigkeit

Ton, stail, braun

Sand, schiulfig, grin bis
braun
12.50m

12 6lm s
13,10m
13.40m g |

Kiss. gandig. braun

Kies, sandig. schwach
schiuffig, schwas

Biocks (Kalkstein), zerbohit,

Tan, halbfest, braun bis
arau

A16.84mMNN 16 B0mi

Endtiete
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Terrasond GmbH & Co. KG

Projekt: Stadt Héchstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020 g

St.-Ulrich-Strale 12-16

Projektnr.; 2020 - 0195

89312 Ginzburg-Deffingen

Koordinaten : 4391386.71/ 5380081.34

Tel.: 0 82 21/9 06-0/ Fax:-40 |Mafstab : 1:125/1: 20

GWM 520 GWM 5/20
Ansatzpunkt: 434.42 mNN 434.28 mNN
4344 o +0.00m Passsvanian;
45 gimsar ik weich, fouchi braun 0 14—+ —Sied Senakagpa DN 150
e Kies, sandig, schwach achiuffig. feuenl, L
433 02mbim 1,408 Syl o
i Schiuff, schwach sandig, schwach
| i
AB2NNN 280m | smmw
|
1 4.00m o
i feucht, hellbrasun !
i [ Ton
! I
428, £.00m i
PYC-Vollrahr DN 150
Schiufl, lonig, schwach sandig,
haibtess, feucht, helibraun, baigs
426.TZmNN_ 7.
i N8
imh . Schiuff, sandig, schwach lonig. weich,
425.72mNN__ B, o
Schiuft, stark sandip, weich, feush,
-y brain bis
BAOm J% S Kes, stark schiuffig. schwach sandig,
'ﬂ L s braun
o2 Kies, sandlp, schwach staireg. feucht,
423 82mhN__ i
11.18m o M- ot
m.n;:w 45 :._ Ko, Bandig, schwach schiuflg. rass,
(03,08, 2020)07: 300 472 FImbin_ 12.20m [25° *
o L Kles, sandig, schwech sleinig, noss,
421 42mNN 13 we greu bis hedbraun
421.1 1 Ton, schiuffig, schwach sardig,
fedbraun
A20A2mi_14.00m —_Ton, schiuflig, fest, feucht, grau_ rolich
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Terrasond GmbH & Co. KG

| Projekt Stadt Hochstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020

'S1.-Ulrich-Strafte 12-16

| Projektor. 2020 - 0195

89312 Gunzburg-Deffingen Koordinaten 43854119.55 / 5388865.45
Tel.: 08221/306-0, Fax: 08221/906-40 | Mafstab 1: 100
KB 2/20
Ansatzpunkt: 425.68 mNN
% 4756BmMN  0.00m
Ty
|
Schiuf, sandig. sted, braun
EES.QB!'I'INN 2.3
Hies, sandig, sctwach schiufig, braun
421 TEmN
E
E
2
o
£
E

Kies, sandig, graw bis braun

414 ZEmb

Ton, steif bes haltlest. braun

£/ E—
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Terrasond GmbH & Co. KG

Projekt Stadt Hochsiadt a.d. Donau - Bohrungen 2020

St.-Ulrich-Stralle 12-16

Projektnr. 2020 - 0195

89312 Gunzburg-Deffingen

Koordinaten 4394123.09/5388829.93

Tel.: 08221/806-0, Fax: 08221/906-40 | Malsiab 1: 100

KB 3/20

Ansatzpunkt: 425.52 mNN
k\ 425.53mkN_ 0.00m

Schiuff, sandsg. sted, braun

AT OImiN__ 2 60m §

infiner @ 100mm
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| Terrasond GmbH & Co. KG

Projekt Stadt Hochstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020

Si.-Ulrich-Stralte 12-16

Projektnr. 2020 - 0195

89312 Gunzburg-Deffingen

Koordinaten  4394154.98 / 53BB808.66

Tel.: 08221/906-0, Fax: 0B221/906-40

Malstab 1:100

. GW ¥__6.68m
(02.06.2020)10:30h
GW Za_7.00m

(02.06.2020)10:20h

KB 4/20

Ansatzpunkt: 425 22 mNN
| 428 22mNN_ 0.00m

A24 SFmibN

Schiufl, lonig, sandig. braun

Kies, sandig, schwach schivfg, braun

Indiner @ 100mm

L ATEE2mlN

Kigs, samdig, grau

Ton, sted, braun
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Terrasond GmbH & Co. KG

| Projekt

Stadt Héchstidt a.d. Donau - Bohrungen 2020

'St.-Ulrich-Strafie 12-16

Projekinr. 2020 - 0195

89312 Ginzburg-Deffingen

Koordinatlen 4391922.67 / 53895083 .47

Tel.: 0B221/906-0, Fax: 08221/906-40

Malistab 1: 100

Kein Wasser
(10.06.2020)

KB 5/20

Ansatzpunkt: 450.52 mhN
450.5ZmNN__ 0.00m
450 42m :

Schiuft, tonlg, stark sandg, steil. hellbraun

Ton, schiuffig. sandig, schwach kissig,
Wechselagen, steff bis halbfest, bumnt

o o i i il . =

Sand, stark schiuffg, Blaugray

Ton, halbfest, braun bis grau

441 . 52mNN
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Terrasond GmbH & Co. KG

|Projekt: Stadt Hochstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020

St.-Ulrich-Strae 12-16

Projektnr.; 2020 - 0195

B9312 Gﬂnzgyrg-[}é‘ﬂ‘lngan

Koordinaten : 4391352.25 / 5389603.03

Tel.: 0 82 21/9 06-0/ Fax:40

Maflstab : 1:125

Han W ELEer
[07.00 2020}

KB B/20

Ansatzpunki: 452,64 mNN
A2 BAmNN_ 0.00m
A5Z54mNN__ 0.10m Autterbaden, weich, feuch, braun

451BAmAN_ 0.70m |- Sehiull, schwach sandig, kiesig, steil, feuchi, dunkelbraun _

Schiufl, schwach tonig, schwach sandig, 2 Tedl mil
Gipasiniagerungen,

haiblest, fewchi, heliraun, blsu bis
e
4468 DdmiN _ @.60m
445 BmN B, 50 —,_Schiull, schwach torig, stark sandip, haibies!, feuchl, gres

Schiufl, schwach tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
halbdest, feucht, grau bis hallbraun

TMMM kiesig, sandig, halbles), fauch,

Ton, schwach desig, schwach sandlg, schwach schiuffig,
halbfest bis fesl, feuchi, helibraun, grau

Ton, IM‘IM m“ﬂ. schwich kdesig,
fead, feuchi, malibraun, grau

TN
rri T|_| r

Sand, schwach schiufig siark feucht, grau
Ton, schiluffig, schwach Kesig, schmach sandlg, fest,
C i hell brmin
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Terrasond GmbH & Co. KG Projek! Stadt Hochstadl a.d. Donau - Bohrungen 2020
St.-Ulrich-Stralte 12-16 Projektnr. 2020-0185
89312 Ginzburg-Deffingen Koordinaten
Tel.: 0822 1/906-0, Fax: 08221/906-40 |Malstab 1: 100 F 1: 20
SB 1(VB) Ausbauzeichnung DN 175
Ansatzpunkt GOK
=0 80m M50 =0 u, GOK
+] Bdm O, Flanschdeckel = 0,84m u_GOK
+0BGm Aulsatzmhy Siahi DN 324
0. 0Cm 0.00m - S
o5om e 050m
0.80m
Compactoni 19200
Wolwandmbr PYC DM 175
Kias, schluffig. sandig. row (DA 185 x B .Smm)
raun
4 00m Abstandhalier
Bohr-@ 324mm
& 20m
Gw 5.58m = - Fillerhies 8 3,15.5 6mm
(18.05.2030)13:30h = -y 5
GW WAl 6 1 Ruhswesser am 25 05 2020, 12:30
{18.05. 13:20h o o] bed B 48 m unter RO
EP1[ |6 Fein- bis Mittelkies, sandig ol | 1], Fimerroht PVC DN 175, SW 2.0mm
frad 7 80 - 'I'[‘|'i o mw (DA 165  B.Smm)
I8 Abstarhalie
4 .00m i -III .
R - .:: il Fiftarrohr PYC DN 175, SW. 1,0mm
EPE-:-] 8.70m Sand, schwach feinkiesiy. o | oo (DA 185 ¥ B.5man)
rye grau o L 2L Fillerkies @ 2,0-3,75mm
9.30m Sand, iesig, grau ixm L - Bodenkappe PE DN 175
Ton, halbifest, beain LA 10
11.00m 11.00m
Endtiele

1?3 mim
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Terrasond GmbH & Co. KG Projeki Stadt Hochstadt a.d, Donau - Bohrungen 2020
| St-Ulrich-Stralte 12-16 Projekinr. 2020 - 0195
| 89312 Gunzburg-Deffingen Koordinaten
Tel.: 08221/906-0, Fax: 0B221/906-40 |Malstab 1:100/ 1: 20
EB 2 (VB) Ausbauzeichnung DN 175
Ansatzpunkt GOK

Endtighe

Oberboden, dunkelbrawsn

Wies, aandig, schwach
schiuffig, braun bis ot

Vollwandrohs PVE-U DN 175

o (DA, 185 1 8, Gmm)

Abstandhalies

Hohr-@ 324mm

Filbarkies @ 3. 15-5 firnm

u
Ruhowasser am 25 05 2020, 12.20

bei .55 m unter ROK

Finesrohr PYC-LI DN 178, 5W 2.0mm

Kigs, sandig, greu Illilili : rrw (DA 185 x B,5mm)
3 L Ahm
& 20m L
' “of | [fuulsel  Fitesrohe PVCLI DN 175, SW: 1.0mm
= B e B v (DA 185 x B,5mm)
Mittet- bés Feinsand ssom  hatl Y. Filterkies @ 2.0-3,15mm
K 15, Wiginig : \ Bodenkappe
Fain- bis Mitelsand, g
Compactanil 10/200
Tan, haltiest, braun
| 10.70m
178 mm




