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PNr. 19028/2

Pumpversuchsprotokoll
Projekt: PV Hochstadt (Wasserversorgung)  Start Absenkung: 02.07.2020 13:20

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.1

Pumpbrunnen: VB Tw-Br. Start Wiederanstieg:
Drucksonde [m u. FOK]: 11,50 Ruhewasserspiegel [m u. FOK]: 7,60
Pumpeneinlauf [m u. FOK]: 11,50 Grundwasserleiter: g
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Blatt 2
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.1

Blatt 3

35394 Gieften

HG Buiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
— === Europstralie 11

Pumpversuchsauswertung

Projekt: PV Hoéchstadt

Projekt-Nr:  19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: VB TwBr LPV

Pumpbrunnen: VB TwBr

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 02.07.2020

Bearbeiter: vil

Ganglinie VB TwBr LPV

Datum: 30.09.2020

Aquiferméchtigkeit: 3,80 m

Forderrate: variabel, @ 20,035 [l/s]

P:\Pro2019119028\1 9028-02_(302\Daten+/erarbeitung\F’umpversuchsauswenung
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.1

Blatt 4

HG Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
- === Europstralie 11
35394 Giellen

Pumpversuchsauswertung

Projekt: PV Hochstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: VB TwBr LPV

Pumpbrunnen: VB TwBr

Durchgefihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 02.07.2020

Bearbeiter: vil

Theis Wiederanstieg VB TwBr LPV

Datum: 30.09.2020

Agquifermachtigkeit: 3,80 m

Forderrate: variabel, @ 20,035 [I/s]

P:\Pro2019119028\1 9028-02*(302\Daten+/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB

Beobachtungsbrunnen Transmissivitat Hydraul. Abstand zum Pumpbr.
Durchlassigkeit
[m?/s] [m/s] [m]
VB TwBr 5,60 x 10” 1,47 x 107 0,13




Anlage 4.3.2

Stand: 10/2020

PNr. 19028/2

Blatt 1
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PNr. 19028/2

Pumpversuchsprotokoll

Projekt: PV Hochstadt
Pumpbrunnen: GWM 1/20
Drucksonde [m u. ROK]: 11,97
Pumpeneiniauf [m u. ROK]: 12,00

Anlage 4.3.2
Blatt 2

HydroTest
KARCH

Stand: 10/2020

Start Absenkung: 29.06.2020 13:36
Start Wiederanstieg: 29.06.2020 21:51
Ruhewasserspiegel [m u. ROK]: 10,00
Grundwasserleiter: q
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.2

Blatt 3

I

HG Biiro fir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Europstralie 11
35394 Gielten

Pumpversuchsauswertung

Projekt:

PV Hochstadt

Projekt-Nr:

19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: GWM 1-20 LPV

Pumpbrunnen: GWM 1-20 LPV

Durchgefihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 29.06.2020

Bearbeiter: vil

Ganglinie GWM 1-20 LKPV

Datum: 30.09.2020

Aguifermachtigkeit: 2,70 m

Forderrate: variabel, @ 3 [I/s]

P:\Pro2019\19028\1 9028-02_602\Daten}/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020 Anlage 4.3.2
Blatt 4

I-1C=

HG Biiro fur Hydrogeologie und Umwelt GmbH Pumpversuchsauswertung

Europstralte 11
35394 Gielten

Projekt: PV Hochstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: GWM 1-20 LPV Pumpbrunnen: GWM 1-20 LPV

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 29.06.2020

Bearbeiter: vil

Theis Wiederanstieg GWM 1-20 LPV Datum: 30.09.2020

Aquiferméchtigkeit: 2,70 m

Forderrate: variabel, @ 3 [I/s]

P:\Pro2019\19028\1 9028—02_G02\Daten-[x/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB
Beobachtungsbrunnen Transmissivitat Hydraul. Abstand zum Pumpbr.
Durchlassigkeit
[m?/s] [m/s] [m]
GWM 1-20 LPV 9,02 x 10° 3,34 x 10° 0,08




Blatt 1

Anlage 4.3.3

[ uepunig ] uuiBagqdwng yes yez7

Stand: 10/2020
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PNr. 19028/2 Stand: 10/2020

Pumpversuchsprotokoll

Projekt: PV Hochstadt
Pumpbrunnen: GWM 2/20
Drucksonde [m u. ROK]: 11,69
Pumpeneinlauf [m u. ROK]: 12,00

Start Absenkung: 30.06.2020 10:42
Start Wiederanstieg: 30.06.2020 18:42
Ruhewasserspiegel [m u. ROK]: 6,62
Grundwasserleiter: q

Anlage 4.3.3
Blatt 2
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Stand: 10/2020 Anlage 4.3.3

PNr. 19028/2
Blatt 3

Europstralte 11

I C - : HG Biiro fir Hydrogeologie und Umwelt GmbH Pumpversuchsauswertung
] —
35394 GieRen Projekt: PV Héchstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:
Ort: Pumpversuch: GWM 2-20 LPV Pumpbrunnen: GWM 2-20 LPV
Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch Versuchsdatum: 30.06.2020
Bearbeiter: vil Ganglinie GWM 2-20 LPV Datum: 30.09.2020
Aquiferméachtigkeit: 6,30 m Forderrate: variabel, @ 5 [I/s]
P:\Pro2019\19028\1 9028—02_602\Daten-fJerarbeitung‘-,Pumpversuchsauswerlung
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020 Anlage 4.3.3
Blatt 4

Europstralte 11
35394 Gielten

I HG Buro fur Hydrogeolog1e und Umwelt GmbH Pumpversuchsausweﬂung
o= ‘ ez

Projekt: PV Héchstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: GWM 2-20 LPV Pumpbrunnen: GWM 2-20 LPV

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 30.06.2020

Bearbeiter: vil

Theis Wiederanstieg GWM 2-20 LPV Datum: 30.09.2020

Aquifermachtigkeit: 6,30 m

Forderrate: variabel, @ 5 [I/s]

P:\Pro2019\19028\1 9028-02HGOZ\Daten-}s/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB
Beobachtungsbrunnen Transmissivitat Hydraul. Abstand zum Pumpbr.
Durchlassigkeit
[m?/s] [mis] [m]
GWM 2-20 LPV 3,58 x 10 5,69 x 10° 0,08




Anlage 4.3.4

Stand: 10/2020

PNr. 19028/2

Blatt 1
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PNr. 19028/2

Pumpversuchsprotokoll

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.4
Blatt 2

HydroTest
KARCH

Projekt: PV Hochstadt Start Absenkung: 1.07.2020 9:04
Pumpbrunnen: GWM 3/20 Start Wiederanstieg: 1.07.2020 17:00
Drucksonde [m u. ROK]: 9,51 Ruhewasserspiegel [m u. ROK]: 7,77
Pumpeneinlauf [m u. ROK]: 9,50 Grundwasserleiter: q
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PNr. 19028/2 Stand: 10/2020 Anlage 4.3.4
Blatt 3
= HG Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH Pumpversuchsauswertung
— == Europstrafie 11
35394 Giefen Projekt: PV Hochstadt
Projekt-Nr: ~ 19028/2
Auftraggeber:
Ort: Pumpversuch: GWM 3-20 LPV Pumpbrunnen: GWM 3-20 LPV
Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch Versuchsdatum: 01.07.2020
Bearbeiter: vil Ganglinie GWM 3-20 LPV Datum: 30.09.2020

Aquifermachtigkeit: 2,80 m

Forderrate: variabel, @ 5 [I/s]

P:\Pro2019\19028\1 9028-02_GD2\Dalen-}\/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Anlage 4.3.4
Blatt 4

 ——

Pumpversuchsauswertung

HG Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
— === Europstralte 11

35394 Giellen

Projekt: PV Héchstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: GWM 3-20 LPV

Pumpbrunnen: GWM 3-20 LPV

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 01.07.2020

Bearbeiter: vil

Theis Wiederanstieg GWM 3-20 LPV Datum: 30.09.2020

Agquifermachtigkeit: 2,80 m

Forderrate: variabel, @ 5 [I/s]

P:\Pro2019\19028\1 9028—02_G02\Daten-|derarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB
Beobachtungsbrunnen Transmissivitat Hydraul. Abstand zum Pumpbr.
Durchlassigkeit
[m?s] [mis] [m]
GWM 3-20 LPV 3,30 x 10% 1,18 x 10 0,08




Blatt 1

Anlage 4.3.5

Stand: 10/2020

PNr. 19028/2
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PNr. 19028/2

Stand: 10/2020

Pumpversuchsprotokoll

Projekt: PV Hochstadt
Pumpbrunnen: GWM 5/20
Drucksonde [m u. ROK]: 12,80
Pumpeneinlauf [m u. ROK]: 12,05

Abstich [ m u. ROK]

el. Leitfahigkeit [ pS/cm, 25°C |
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Start Absenkung: 10.09.2020 12:15

Anlage 4.3.5

Blatt 2

HydroTest

Start Wiederanstieg: 10.09.2020 15:25
Ruhewasserspiegel [m u. ROK]: 11,01

Grundwasserleiter: q

Zeit seit Pumpbeginn [ Stunden ]

et
e
Absenkung Pumpbrunnen
Pumprate
e
| I I | | | | I
0 1 2 3 4 5 6
Zeit seit Pumpbeginn [ Stunden ]
o R T e et R S Leitfahigkeit B
pH B
W' s B
‘ I I | ‘ | ‘ | | | |
0 1 2 3 ) 5 6

— Redox B
Sauerstoff T

L L

Zeit seit Pumpbeginn [ Stunden ]

0 1 2 3 4 S 6
Zeit seit Pumpbeginn [ Stunden ]
GW-Temperatur in situ ||
‘ | | | [ [ I I | I |
0 1 2 3 4 5 6

KARCH

7.30
7,20
7.10 T
Q.
7,00

6,90

5,00
4,00

3,00

O2[mg/l]

2,00

1,00



PNr. 19028/2

Stand: 10/2020
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PV Hochstadt

19028/2

HG Buro fur Hydrogeologie und Umwelt GmbH Pumpversuchsauswertung
Europstrafte 11
35394 Gieflen Projekt:

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

Ort:

| Pumpversuch: GWM 5-20 LPV

Pumpbrunnen: GWM 5-20 LPV

Durchgefihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 10.09.2020

Bearbeiter: vil Ganglinie GWM 5-20 LPV Datum: 05.10.2020
Aquifermachtigkeit: 2,00 m Forderrate: variabel, @ 4 [I/s]
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Zeit [s]
1 10 100 1000 100000
0,00 + t - t =4
| [ ] |
]
0,20 r [
- |
E .
o 040 1
: |
3 L]
t b
€ !
® o060 |
2
<
0,80 : _' -
. , . [
i | | :
[ [ | f
1,00 : : : 6 =
: — 48 =
T3S #
1 24 §
12 B
| | w




PNr. 19028/2

Stand: 10/2020
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Blatt 4
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Pumpversuchsauswertung

Projekt:

PV Hochstadt

Projekt-Nr:

19028/2

Auftraggeber:

Ort:

| Pumpversuch: GWM 5-20 LPV

Pumpbrunnen: GWM 5-20 LPV

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 10.09.2020

Bearbeiter: vil

Ganglinie GWM 5-20 LPV

Datum: 05.10.2020

Aquifermachtigkeit: 2,00 m

Forderrate: variabel, @ 4 [I/s]

P:\Pro2019119028\1 9028-02_602\Daten-|~/erarbeitung\Pumpversuchsauswertung
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HG Biiro fur Hydrogeologie und Umwelt GmbH
— === Europstrale 11
35394 Gieften

Pumpversuchsauswertung

Projekt: PV Hochstadt

Projekt-Nr: ~ 19028/2

Auftraggeber:

Ort:

Pumpversuch: GWM 5-20 LPV

Pumpbrunnen: GWM 5-20 LPV

Durchgefiihrt von: Hydro Test Karch

Versuchsdatum: 10.09.2020

Bearbeiter: vil

Theis Wiederanstieg

GWM 5-20 LPV Datum: 05.10.2020

Aquiferméachtigkeit: 2,00 m

Forderrate: variabel, @ 4 [lI/s]

P:\Pro2019119028\1 9028-02_602\Daten-}«/erarbeitung\Pumpversuchsauswenung
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Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB

Beobachtungsbrunnen Transmissivitat Hydraul. Abstand zum Pumpbr.
Durchlassigkeit
[m?/s] [mi/s] [m]
GWM 5-20 LPV 1,01 x 107 5,04 x 107 0,08




