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1. Trager und Zweck des Vorhabens

1.1 Tréager des Vorhabens

Trager des Vorhabens ist die
Stadt Hochstadt a.d.Donau

Herzog-Philipp-Ludwig-Strafl3e 10
89420 Hochstadt a.d.Donau

1.2 Zweck des Vorhabens

Die Stadt Hochstadt a.d.Donau betreibt seit Jahren die Brunnen 1 und 2 zur stadtischen TwVersorgung.
Fur diese etwa 250 m noérdlich des Stadtgebietes gelegenen Brunnen liefen das urspriingliche Entnah-
merecht Ende des Jahres 2020 aus; die Brunnen 1 und 2 sind sanierungsbedurftig. Vor diesem Hinter-
grund hat die Stadt Hochstadt im Zeitraum Juli 2019 bis August 2021 umfangreiche hydrogeologisch-
geohydraulischen Untersuchungen mit dem Ziel durchgefihrt, langfristig tragfahige Brunnenstandorte
zu ermitteln, die, aul3er der notwendigen Ergiebigkeit zur Wasserbedarfsdeckung, hinsichtlich des not-
wendigen Wasserschutzgebietes die Nutzungskonkurrenzen soweit wie maglich begrenzt. Mittlerweile
wurde die wasserrechtliche Erlaubnis fir den Betrieb der Brunnen 1 und 2 zur TwVersorgung der Stadt
Hochstadt a.d.Donau bis zum 31.12.2023 verlangert /13/.

Die hydrogeologischen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass am Standort des Versuchsbrunnens VB
Br. 4 die gunstigsten Bedingungen fiir die zukiinftige TwGewinnung gegeben sind, sowohl hinsichtlich
der erforderlichen Brunnenergiebigkeit als auch hinsichtlich der Schiitzbarkeit.

Auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse, die in den vorliegenden Unterlagen im Anhang 2 voll-
standig dokumentiert sind, hat der Stadtrat der Stadt Héchstadt a.d.Donau an dem Standort VB Br. 4
einen neuen TwBrunnen (Brunnen 3) eingerichtet. Dieser Brunnen wird bis 2022 eingerichtet und soll
die Brunnen 1 und 2 ersetzen, die nach Anschluss des Brunnens 3 an das Versorgungsnetz zuriickge-
baut werden. Fiur den Brunnenstandort VB Br. 4 (Brunnen 3) soll — auch mit Blick auf anstehende Infra-
strukturmafinahmen — baldmaoglichst die Sicherung durch ein Wasserschutzgebiet erreicht werden.

Zweck des Vorhabens ist die zukinftige Sicherstellung der TwVersorgung der Stadt Hochstédt a.d.Do-
nau Uber den Brunnen 3 am Standort VB Br. 4, auf dem Grundstiick FI.Nr. 2346 der Gemarkung
Hochstadt a.d.Donau. Mit den vorliegenden Antragsunterlagen soll die Neufestsetzung des WSG fur
diesen Brunnenstandort der Stadt Hochstadt a.d.Donau nach 88 51 und 52 WHG beantragt werden, um
die qualitativ einwandfreie Beschaffenheit des entnommenen Wassers auch zukinftig zu gewéhrleisten.
Die Unterlagen zur Einleitung des Verfahrens zur Erlangung einer gehobenen Erlaubnis fiir das Ent-
nehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser nach 8§ 9, Abs. 1, Nr. 5 WHG aus
dem Brunnen 3 der Stadt Hochstadt a.d.Donau werden eingereicht, sobald der Brunnen fertiggestellt
ist. Dies wird voraussichtlich Anfang 2022 der Fall sein.
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2. Bestehende Verhéltnisse

2.1 Brunnen 3 — Lage und Bezeichnung

Zum Brunnen 3 lassen sich, basierend auf den Werten fir die Versuchsbohrung VB Br. 4 im Anhang,
folgende Angaben machen:

Tabelle 2-1: Angaben zur Bezeichnung und Lage des Brunnens 3

Name des Brunnens Brunnen 3
Kennzahl der Fassung noch offen
Baujahr 2021 (VB Br. 4) / 2022 (Brunnen 3)
Art Bohrbrunnen
Lage des Brunnens
Stadt Hochstidt a.d.Donau
Gemeindeschlissel (AGS) 09773139
Gemarkung Hochstidt a.d.Donau
Flurstick-Nr. 2346
Rechtswert
4394103,06

(Gaul Kriger Zone 4)
Hochwert

. 5389099,63
(Gaul Kriger Zone 4)
Gelandehdhe (NN + m) 426,11

2.2 Wasserrechtliche Gegebenheiten und Bedarfsprognose

Gemal den Bescheiden /12/ und /13/ besteht fir die (Quartér-)Brunnen 1 und 2 der Stadt Hochstadt
a.d.Donau folgende, bis zum 31.12.2023 beschrankte wasserrechtliche Erlaubnis zur GwEntnahme fir
TwVersorgungszwecke:

» Maximal zuldssige Gesamtentnahme:  bis zu 330.000 m3/a

» Bei Einhaltung dieser Enthahmeobergrenze kénnen die Einzelbrunnen mit folgenden Forderleistun-
gen betrieben werden:
0 Brunnen 1: bis maximal 27 I/s
0 Brunnen 2: bis maximal 22 I/s

Am 27.01.1999 wurde vom Landratsamt Dillingen a.d.Donau das im Folgenden dargestellte Wasser-
schutzgebiet fir die Brunnen 1 und 2 der Stadt Hochstadt a.d.Donau festgesetzt; die entsprechenden
WSG-Grenzen sind in der folgenden Abbildung 2-1 dargestellt.
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Abbildung 2-1: Bestehendes Wasserschutzgebiet fir die Brunnen 1 und 2 (unmaf3stabliche Darstel-
lung)

Westlich an das festgesetzte WSG schlie3t die wasserwirtschaftliche Vorrangflache T126 norddéstlich
von Mdrslingen gemal Regionalplan an.

ey ALY 7
QLA 3
==t

Abbildung 2-2: Bestehendes WSG und wasserwirtschaftliche Vorrangflache T126 NE* von Morslingen
(unmaf3stébliche Darstellung)

Im Anhang 2 ist die Wasserbedarfsprognose fur die Stadt Hochstédt a.d.Donau bis zum Jahr 2060
dokumentiert, die zu folgendem Ergebnis kommt:
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Tabelle 2-2: Prognostizierter Wasserbedarf bis 2060

Gesamter Wasserbedarf Tagesspitzenbedarf
Jahr
[m3/a] [m3/d]
2025 377.769 (z 12 l/s) 2.070 (= 24 I/s)
2030 400.034 (= 13 l/s) 2.192 (= 25 I/s)
2040 431.954 (= 14 l/s) 2.367 (= 27 l/s)
2060 464.673 (=15 /s) 2.546 (= 29 I/s)

Fur das Jahr 2060 gliedert sich die Prognose wie folgt:

»  Bevdlkerungsentwicklung: 6.450 Einwohner
»  Spezifischer Wasserbedarf: 136 I/(E*d)
»  Wasserbedarf Haushalte, Gewerbe
und 6ffentliche Einrichtungen: 320.178 m3/a
»  Gewerbegebietserweiterungen: 29.200 md/a
» Eigenbedarf: 3.494 m3/a
»  Wasserverluste: 69.876 m3/a
»  Sicherheitszuschlag: 41.925 m3/a.

Zur Absicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstédt a.d.Donau besteht eine doppelte Leitungsver-
bindung zur BRW. Gegeniiber der BRW ist die Stadt Hochstadt vertraglich zu einer Mindestabnahme
von 70 m3/d und somit 25.500 m3/a verpflichtet /26/'. Im Wesentlichen erfolgt die Bedarfsdeckung der
Stadt Hochstadt aktuell Giber die bestehenden Brunnen 1 und 2, die perspektivisch durch den geplanten
Brunnen 3 am Standort VB Br. 4 ersetzt werden.

Unter Berticksichtigung der vertraglich vereinbarten Mindestabnahme von der BRW ergibt sich aus der
Bedarfsprognose eine zukiinftige (2060) Eigengewinnung der Stadt Hochstadt a.d.Donau wie folgt (ge-
rundete Betréage inkl. Sicherheitszuschlage):

e bis zu 440.000 m3¥/a (= 14 I/s)

e bis zu 2.480 m3/d (= 29 I/s)

2.3 Forderdaten und Brunnenergiebigkeiten (Brunnen 1 und 2)

Pumpversuchsdaten zur begriindeten Ermittlung der technischen Ergiebigkeiten der Brunnen 1 und 2
liegen nicht vor. Es ist aber aufgrund der wasserrechtlich genehmigten Forderraten von 27 I/s bzw. 22
I/'s und aufgrund der Erfahrungen von den Quartéar-Brunnen der BRW? in den Gebieten Steinheim und
Blindheim sowie aus der Erfahrung aus dem Gewinnungsgebiet Vogelhdlzle der Donau-Stadtwerke Dil-
lingen-Lauingen (DSDL) davon auszugehen, dass die Brunnen 1 und 2 Hochstadt (theoretisch) entspre-
chend hohe technische Ergiebigkeiten aufweisen. Diese sind jedoch durch die installierte Pumpenleis-
tung limitiert; hierzu sind in der Studie /16/ folgende Angaben gemacht:

!'Nach /26/ belautt sich die Hochstmenge an Wasserbezug von der BRW auf 250 m¥d und in Notstandsfallen 1.000 m?/d.
2 Hinweis: Die Quartar-Brunnen der BRW (Blindheim, Steinheim) und der DSDL (Vogelhélzle) nutzen, wie auch die Brunnen der Stadt
Hochstédt a.d.Donau, die quartéren Kiese der quartaren Hochterrasse im Donautal nérdlich der Donau.
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Tabelle 2-3: Installierte Pumpenleistung an den Brunnen 1 und 2 Hochstadt
Brunnen 1 Brunnen 2

LLdPumped U-Pumpe 1
..... ' Pleuger
i Ty NB 66-6 M6-200-2
| Ferfigungsnummer: 10103024 Baujahr 01706 | 23100248 B, 10/200]
_ Fordermenge: e M Bls 6AMYN 6.9 I/s —25mi/h
TEREONE it OB o i 50m

Die Jahresforderung an den Brunnen 1 und 2 stellt sich im Zeitraum 2009 bis 2020 wie folgt dar:

Tabelle 2-4: Jahresférderung Brunnen 1 und 2 Hochstadt, Zeitraum 2009 bis 2020

Jahr Gesamtférderung Brunnen 1 Brunnen 2
2009 264.178 154,511 109.667
2010 276.864 161.559 115.305
2011 274.746 177.462 97.284
2012 319.554 179.235 140.319
2013 351.592 199.947 151.645
2014 316.527 184.197 132.330
2015 333.764 203.444 130.320
2016 309.657 168.905 140.752
2017 315.920 164.570 151.350
2018 327.330 186.925 140.405
2019 310.036 174.389 135.647
2020 290.362 153.974 136.388

Legt man die Jahresentnahmen im Zeitraum 2009 bis 2020 zugrunde, so resultiert eine durchschnittli-
che Forderleistung an den Brunnen 1 und 2 gemeinsam von 8,4 bis 11,2 I/s. Geht man also davon aus,
dass die wasserrechtlichen Spitzenentnahmen (in Verbindung mit einer entsprechenden Auslegung der
installierten Pumpen) auch ein Maf3 fir die technische Brunnenergiebigkeit darstellen, so kdnnte jeder
Brunnen auch alleine den durchschnittlichen (Eigen-)Wasserbedarf der Stadt Hochstéadt a.d.Donau de-
cken. Diese Einschatzung gilt allerdings nur fiir den Fall, dass zukiinftig keine ungewdhnlichen Bedarfs-
steigerungen eintreten, die Uber die prognostizierte Entwicklung (s. u.) hinausgehen.

Ca. 10% des Wasserbedarfs der Stadt Hochstadt a.d.Donau werden durch den Fremdbezug von der
BRW gedeckt. Dies wird beispielhaft in der folgenden Aufstellung von Eigenférderung und Fremdwas-
serbezug fir das Jahr 2018 deutlich. 2018 wurde als Beispieljahr beibehalten bzw. aus /1/ entsprechend
Ubernommen, da in diesem niederschlagsarmen Jahr ein besonders trockener Sommer aufgetreten ist,
und dementsprechend eine tberdurchschnittliche Férderung zur Bedarfsdeckung erforderlich war.

Im Zeitraum 2009 bis 2020 wurden von der Stadt Hochstadt insgesamt 367.330 m3 Trinkwasser von der
BRW bezogen, woraus sich ein Durchschnittswert fur diesen Zeitraum von 30.611 m?3/a ergibt.

Dem steht eine Eigenforderung von 3.690.530 m3 bzw. durchschnittlich 307.544 m3/a in diesem Zeit-
raum gegenuber. Es resultiert fir 2009 bis 2020 eine Summe aus Eigenforderung und Wasserbezug

P:\Pro2019\19028\19028-06-G01\Daten-Verarbeitung\WSG-Verfahren ab 01-2022\Aktualsierung WSG-Unterlagen\19028-6 WSG-Unterlagen Brunnen 3
Hochstadt_Erlauterungsbericht 2.0.docx ©Biiro HG GmbH



I — I PNr.. Sicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstadt a.d.Donau
19028/6 Brunnen 3 — Unterlagen zum WSG-Festsetzungsverfahren Marz 2022

Seite 6

von der BRW von 4.057.860 m3 bzw. durchschnittlich 338.155 m?3/a, und somit durchschnittlich rund
92% Eigenférderung und durchschnittlich rund 8% Fremdbezug von der BRW.

Tabelle 2-5: TwForderung der Stadt Hochstadt und Fremdwasserbezug 2018

S Eigenwasser- Rieswasser- Wasserforde- Wasserforde-
verbrauch verbrauch rung Brunnen 1 | rung Brunnen 2
Januar 24.571 2.735 15.888 8.683
Februar 23.857 2.568 13.350 10.507
Marz 27.799 2.896 18.502 9.297
April 23.627 3.073 13.463 10.164
Mai 29.185 2.866 12.657 16.528
Juni 31.285 2.696 13.547 17.738
Juli 29.839 3.577 22.306 7.533
August 28.266 3.350 20.065 8.201
September 26.740 2.621 13.964 12.776
Oktober 26.277 2.592 12.685 13.592
November 27.148 2.460 12.922 14.226
Dezember 28.736 2.420 17.576 11.160
Summe: 327.330 33.854 186.925 140.405

Fur die spateren Uberlegungen ist wesentlich, dass in den forderstarksten Monaten Juni und Juli 2018
aus den Brunnen 1 und 2 eine Gesamtmenge von 61.124 m?3 gefordert wurde, was tber diesen Zeitraum
von 61 Tagen einer durchschnittlichen Forderrate von 1.002 m3/Tag entspricht.

Uber die bestehende doppelte Leitungsverbindung zur Bayer. Rieswasserversorgung (BRW) besteht
auch die Absicherung der TwVersorgung der Stadt Héchstadt a.d.Donau bei einem Ausfall der eigenen
TwBrunnen.

2.4 Erkundungsergebnisse zum Standort VB Br. 4 (Brunnen 3) — Er-
giebigkeit und Wasserqualitat

In /1/ wurde GwModell-gestitzt auch ein méglicher Brunnenstandort im Bereich der GWM P4 unter-
sucht, da hier nach friheren Untersuchungen eine hohe Durchlassigkeit des Quartar-GwLeiters nach-
gewiesen wurde, bei einer gleichzeitig erschlieBungsrelevanten Aquiferméachtigkeit.

Ausgehend von diesem Ergebnis und dem Resultat vom Versuchsbrunnen VB Br. 3 wurde 2021 ein
Standort etwa auf halber Strecke zwischen GWM P4 und VB Br. 3 ein weiterer Versuchsbrunnen (VB
Br. 4) eingerichtet. Ausschlaggebend fiir diese Standortwahl war die grol3ere Entfernung zum Bitzigra-
ben im Vergleich zum Standort GWM P4. Zudem sollten fur ein mogliches Wasserschutzgebiet mog-
lichst wenige Flachen der Gemeinde Lutzingen beansprucht werden. Der folgende Auszug aus Anlage
4.1 im Anhang 2 gibt einen Eindruck von den 6értlichen Gegebenheiten.
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Abbildung 2-3: Untersuchte Brunnenstandorte VB Br. 3 und VB Br. 4 (unmalf3stabliche Darstellung; Aus-
zug aus Anlage 4.1 im Anhang 2)

Am Standort VB Br. 4 wurden 2021 folgende Erkundungsergebnisse erzielt:

» An der vorab durchgefihrten Kernbohrung KB 15/21 wurde die Quartérbasis in 13,60 m Tiefe fest-
gestellt und mit ca. 6,4 m eine fur diesen Bereich ungewdhnlich gro3e Aquiferméchtigkeit festge-
stellt. Dies liel3 eine gute Ergiebigkeit des wasserwirtschaftlich relevanten GwLeiters erwarten, so-
dass an dieser Stelle der Versuchsbrunnen VB Br. 4 eingerichtet wurde. In dem Gw-fiihrenden
Abschnitt der sandigen Kiese wurden an der KB 15/21 Bohrgutproben entnommen und Kornvertei-
lungsanalysen durchgeftuihrt, als Grundlage fiir eine eventuelle zukiinftige Brunnenbohrung an die-
sem Standort.

» An dem Versuchsbrunnen VB Br. 4 wurde vom 20. bis zum 24.05.2021 ein 2-stufiger Pumpversuch
Uber ca. 120 h durchgefuhrt, mit einer Forderleistung von bis zu 24,5 I/s (Endstufe). Hierbei wurde
tendenziell der Beharrungszustand erreicht (= Konstanz von Férderleistung und GwAbsenkung im
Brunnen), bei einer Absenkung des Brunnenwasserspiegels von ca. 1 m. Dies bedeutet, dass ein
entsprechend grol3kalibriger und hydraulisch optimal ausgebauter Brunnen an diesem Standort eine
ahnliche technische Ergiebigkeit aufweisen sollte, wie die bestehenden Brunnen 1 und 2, namlich
bis zu 30 I/s.
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Abbildung 2-4: Pumpversuchsdiagramm VB Br. 4

» Am 21.05.2021 wurde wahrend des laufenden Pumpversuchs eine GwProbe entnommen, anhand

derer ein Sauerstoff-reiches (>7,0 mg/l') und Eisen- und Mangan-freies Grundwasser nachgewie-

sen wurde, wie dies auch von den Brunnen 1 und 2 bekannt ist.
Der ermittelte Nitrat-Wert betréagt 30 mg/l und liegt somit in der gleichen Grof3enordnung wie an den

Brunnen 1 und 2 bzw. wie im gesamten Untersuchungsgebiet. Auch hier ist aufgrund des hohen
Sauerstoff-Gehaltes keine Nitrat-Reduzierung durch Nitratabbau gegeben. Der Stickstoffeintrag aus

der Landwirtschaft im Einzugsgebiet zeigt sich somit unmittelbar in der Nitrat-Konzentration im

Grundwasser; auch die nachgewiesenen nicht relevanten Metaboliten (Chloridazon-desphenyl,

Chloridazon-methyl-desphenyl) belegen den landwirtschaftlichen Einfluss.
Insgesamt entspricht das Forderwasser vom VB Br. 4 hydrochemisch den Anforderungen der

TrinkwV. Dies ist auch fur einen spateren TwBrunnen an diesem Standort zu erwarten.

Aufgrund dieser Erkundungsergebnisse ist der Standort VB Br. 4, auch im Vergleich mit dem ebenfalls

erkundeten Standort VB Br. 3 als geeigneter und giinstigster Brunnenstandort im Untersuchungsgebiet
einzustufen. Dementsprechend erfolgt am 29.07.2021 der Stadtratsbeschluss, am Standort VB Br. 4

den Brunnen 3 fir die zukinftige TwGewinnung einzurichten.

' Wertermittiung wahrend des laufenden Pumpversuchs.

P:\Pro2019\19028\19028-06-G01\Daten-Verarbeitung\WSG-Verfahren ab 01-2022\Aktualsierung WSG-Unterlagen\19028-6 WSG-Unterlagen Brunnen 3

Hochstéadt Erlauterungsbericht 2.0.docx

©Biiro HG GmbH



I_l PNr.:

19028/6

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstadt a.d.Donau

Brunnen 3 — Unterlagen zum WSG-Festsetzungsverfahren

Marz 2022

Seite 9

2.5 Beschreibung der Gewinnungsanlage

Der Brunnen 3 besteht derzeit noch nicht bzw. wird voraussichtlich bis Anfang 2022 errichtet. Der Ver-

suchsbrunnen (VB Br. 4) an dem geplanten Brunnenstandort ist wie folgt ausgebaut:
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Abbildung 2-5: Bohrprofil und Ausbau VB Br. 4 (unmaf3stabliche Darstellung)

Der Brunnen 3 wird an diesem Standort als grof3kalibriger Brunnen geplant, der den wasserwirtschaft-

lich relevanten Kiesaquifer vollstandig erfasst. Es ist zu erwarten, dass ein hydraulisch entsprechend

optimierter Brunnen eine Forderleistung von bis zu 30 /s gestattet.

2.6 Nutzungssituation im Brunneneinzugsgebiet

Der Brunnen 3 liegt nordlich des fur die Brunnen 1 und 2 festgesetzten WSG in einem Bereich mit

landwirtschaftlich genutzten Flachen. Innerhalb des i.W. West-Ost-orientierten Teileinzugsgebietes im

Donautal dominieren landwirtschaftliche Nutzflachen.
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Zwischen Mérslingen und Lutzingen speist ein aus nordwestlicher Richtung erfolgender GwStrom lateral
in den Kies-GwLeiter im Donautal ein. In diesem Zuspeisungsgebiet Teileinzugsgebiet herrschen Wald-
flachen vor; nahe dem Donautalrand bestehen auch landwirtschaftliche Nutzungen innerhalb des Zu-
speisungsgebietes.

Als konkurrierende Nutzung neben der Landwirtschaft sind die Verkehrswege innerhalb des Brunnen-
einzugsgebiets zu nennen:

» Etwa 500 m westlich des Brunnenstandorts quert die Staatsstral3e St 2212 das Brunneneinzugsge-
biet. In diesem Bereich ist die Staatsstral3e St 2212 zur Sicherung der Brunnen 1 und 2 nach RiSt-
Wag ausgebaut. Diese Sicherung ist auch fir den Brunnen 3 (VB Br. 4) wirksam.

» In einer Entfernung von etwa 1.500 m quert auch die Kreisstral3e DLG 25, die nicht nach RiStWag
ausgebaut ist, das Brunneneinzugsgebiet. In diesem Bereich ist allerdings nachweislich eine hohe
bis sehr hohe Schutzfunktion der Deckschichten gegeben (siehe Anlage 5.3, Blatt 69 im Anhang 2),
so dass von dieser Stral3e kein Gefahrdungspotential fir den Brunnen 3 resp. den Standort VB Br.
4 ausgeht.

Es ist nachgewiesen, dass die stadtische Bebauung von Hochstadt a.d.Donau auf3erhalb des GwEin-
zugsgebietes des Brunnens 3 liegt, so dass hier keine Verkehrsflachen durch das WSG beriihrt sind.
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3. Hydrogeologische Verhéltnisse

3.1 Untergrundaufbau

Das Untersuchungsgebiet liegt im Donautal ndrdlich der Donau, und ist durch die Verbreitung der quar-
téren Hochterrasse gepragt.

Der tiefere Untergrund des Untersuchungsgebietes wird von teils bindigen, teils sandigen Molassesedi-
menten gebildet, die in ihren obersten Lagen stratigraphisch den untersten Partien der Oberen Suf3-
wassermolasse zuzurechnen sind, und die in méchtiger Schichtenfolge die von der Alb nach Siden
abtauchenden Festgesteine des Oberjura tberlagern. Im Bereich des Albanstieges stehen diese Terti-
arablagerungen bereichsweise in Kontakt mit ebenfalls tertiaren, tiberwiegend bindigen Schichtgliedern
der sogenannten Bunten Breccie obertéagig an (als Auflagerung der Oberjura-Gesteine [Karst]). Diese
geologische Situation préagt das Gebiet zwischen Finningen und Lutzingen.

Der tertiare Untergrund wird im gesamten Donauried flachenhaft von quartdren Sedimenten tberlagert.
Im unmittelbaren Betrachtungsraum sind dies ri3eiszeitliche, sandig-kiesige Hochterrassenschotter,
weiter im Stiden, im Bereich des Donautalbodens, Niederterrassenschotter resp. holozane Talschotter.

Die Mé&chtigkeit der Hochterrassenschotter betragt bis zu 10 m und nimmt zur nérdlichen Terrassen-
grenze hin ab. Diese rolligen Quartarablagerungen werden im Bereich der Hochterrasse von einer teil-
weise >5 m méachtigen L6R-/LoRlehmauflagerung tiberdeckt. Ostlich von Lutzingen besteht eine Uber-
lagerung durch einen Schwemmfacher aus dem Albbereich, wahrend im Bereich der Auestufe im Do-
nautalboden sowie in den in die Hochterrasse eingesenkten Nebentédlchen des Kloster- / Pulverbaches
im Suden und Sudwesten resp. des Nebelbaches im Norden und Nordosten fluviatile, weitgehend
schluffig-lehmige Deckschichten von bis zu rd. 2 m Méchtigkeit verbreitet sind.

3.2 GwLeiter, GwHemmer, Deckschichten

Die quartaren Kiese der Hochterrasse (HT) im Donautal nordlich der Donau bilden den wasserwirt-
schaftlich relevanten GwLeiter, in dem sowohl die Brunnen 1 und 2 der Stadt Hochstadt verfiltert sind,
als auch die Flachbrunnen (Quartar-Brunnen) der BRW in den Gebieten Steinheim und Blindheim (und
Schwenningen). Dieser Horizont ware auch das mal3gebliche ErschlieBungsziel im Falle eventueller
Brunnenneubohrungen fiir die Stadt Hochstéadt a.d.Donau.

Unterlagert werden die quartaren Kiese von feinkérnigen Sedimenten des Tertidrs (Molasse), die die
gering durchldssige Sohle des quartaren GwLeiters bilden. Eventuell Gw-fiihrende Lagen innerhalb des
Tertiars sowie der Karst-GwLeiter im tieferen Untergrund im Donautal sind fiir die weiteren Uberlegun-
gen von untergeordneter Bedeutung und fiir die TwNeuerschlieRung der Stadt Hochstadt a.d.Donau
nicht relevant.
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Die feinkdrnigen Sedimente des Tertiars bilden entlang des ndrdlichen Donautalrandes die laterale Be-
grenzung des quartdren GwLeiters. Die Tertiarablagerungen stehen aufRerhalb des Donautals auch in
Kontakt mit Ries-Trimmermassen, die teilweise tonig ausgebildet sind (Bunte Breccie) und — auch als
Uberdeckung der Oberjura-Gesteine und/oder der Molasse — eine erhebliche Machtigkeit aufweisen
kdnnen.

Die quartaren Kiese in der Hochterrasse werden oberhalb des GwSpiegels bereichsweise von bis zu
mehr als 10 m machtige feinkornige Schichten, meist tonigem Schiuff tiberlagert. Diese Uberdeckung
Ubt eine wesentliche Schutzfunktion flir das Grundwasser in dem wasserwirtschatftlich relevanten Quar-
taraquifer aus, die anhand der vorliegenden Bohrprofile von GWM-Bohrungen nach der Methode von
HOLTING et al. /9/ quantifiziert wurde (siehe Anlage 5.3 im Anhang 2). Demnach ist westlich und nord-
westlich der Brunnen 1 und 2 Hochstadt, abseits des Brunnenstandorts VB Br. 4, eine mittlere bis sehr
hohe Schutzfunktion der Deckschichten des wasserwirtschaftlich relevanten GwLeiters gegeben. Aus-
nahme bildet lediglich die unmittelbare Umgebung des Brunnenstandorts VB Br. 4, wo eine geringe
Schutzfunktion der Deckschichten gegeben ist. Sieht man von dieser lokalen Situation ab, ist nach den
Erkundungsergebnissen davon auszugehen, dass zwischen dem Brunnenstandort VB Br. 4 und Mors-
lingen — Lutzingen eine mindestens mittlere Schutzfunktion der Deckschichten der Kiese der quartaren
Hochterrasse (HT) gegeben ist. Stdlich von Lutzingen und 6stlich von Mérslingen ist eine hohe bis sehr
hohe Schutzfunktion der Deckschichten nachgewiesen.

3.3 GwsStande, GwStromung

Malf3geblich sind das GwNiveau und die GwStromung in den quartéren Kiesen im Donautal.

Aus den vorliegenden GwGanglinien ist abzuleiten, dass der GwSpiegel in dem Quartar-GwLeiter im
Bereich von Dezimetern schwankt. Daher kann flr das Quartéar von einem relativ stabilen GwStro-
mungsfeld ausgegangen werden; Anlage 5.1.2 im Anhang 2 zeigt den GwGleichenplan fiir ca.-MW-
Bedingungen. Der GwFlurabstand betragt im Erkundungsgebiet in Abhangigkeit von der Gelandemor-
phologie >5 m, bereichsweise auch >10 m.

Nach Abschluss der Erkundungsmafinahmen 2021 wurde am 22. und 28.06.2021 von der Stadt
Hochstadt eine GwStichtagsmessung durchgefuhrt, die folgende GwSténde ergab:
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Tabelle 3-1: GwsStichtagsmessung 22.06.2021 (P2 bis P12) / 28.06.2021 (GWM 1/20ff)

GWM Nr. GwsStand (m U.NN)
P2 418,72
P3 419,24
P4 418,82
P5 420,01
P6 418,55
P7 418,51
P8 419,49
P9 420,25
P11 419,97
P12 419,24
GWM 1/20 420,86
GWM 2/20 421,08
GWM 3/20 422,41
GWM 5/20 423,57
GWM 6/21 420,14
GWM 7/21 420,35
VBBr. 3 418,89
VB Br. 4 418,91

GWM D44 Mdrslingen
(23.06. / 28.06.2021) 423,39/ 42347

Die folgende Abbildung zeigt die GwGanglinie der amtlichen (Quartar-)Messstelle D44 Morslingen des
Landesgrundwasserdienstes fur den Zeitraum 1985 bis Ende 06/2021. Diese Ganglinie belegt ein lang-
jahriges mittleres GwNiveau an dieser Stelle von etwa 423,28 m 0.NN, das nur wenig von dem im
GwGleichenplan in Anlage 5.1.2 im Anhang 2 genannten Wert vom April 2019 von 423,34 m 0.NN bzw.
vom GwStand am 22. bzw. 28.06.2021 von 423,39 bzw. 423,47 m U.NN abweicht. Dies bestétigt, dass
sowohl der GwGleichenplan in Anlage 5.1.2 im Anhang 2 als auch die GwStichtagsmessung vom
22./128.06.2021 ca.-MW-Bedingungen reprasentiert.

Dieser GwGleichenplan zeigt, dass die (nattrliche) GwStromung im Quartar vor allem auf die Verbrei-
tungsgrenze der Hochterrasse im 6stlichen Stadtgebiet bzw. dstlich von Hochstadt und den dortigen
Vorfluter Klosterbach, also faktisch auf die Donautalaue ausgerichtet ist. Entlang der Grenze der Hoch-
terrasse ist die Quartarbasis — erosionsbedingt — nach Stiden bzw. Sidosten um 5 bis 10 m abgesenkt.
Im Bereich des Donautalbodens kommen Niederterrassenschotter resp. holozéne Talschotter vor.

Gw-fiihrend kénnten auch die Ries-Trimmermassen im Bereich des Brunnens Lutzingen sein. Aufgrund
der H6henverhéltnisse in diesem Bereich kdnnte ein eventuelles GwVorkommen in den dortigen Ries-
Trimmermassen (allochthone Oberjura- resp. Kalkstein-Scholle?) in die lokalen Vorfluter dstlich und
norddstlich von Lutzingen (Breitwiesenbach, Grundgraben, Ohrenbach) entwéassern.

' Messwert aus: https:/ivww.Ifu.bayern.de/iwasser/grundwasserstand/messstellen/index.htm
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Messstelle: MOERSLINGEN D 44 Nr: 9244
Grundwasserleiter: Schotterflaichen Zeitraum: Nov 1985 - Jun 2021
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Abbildung 3-1: GwGanglinie GWM D44 Mérslingen, Zeitraum 11/1985 bis 06/2021

In den Jahren 2002 und 2004 wurden auf Veranlassung der BRW an den FlieRgewassern NW-Abfluss-
messungen durchgefihrt, die fur die (groReren) Gewasser Brunnenbach (ab Finningen), Klosterbach
und Pulverbach (W* von Hochstadt) und Nebelbach (bis Unterglauheim) deutliche Abflisse bzw. Ab-
flusszuwachse zeigen. Dies wird dahingehend interpretiert, dass diese FlieRgewasser Vorfluter fur die
GwsStromung im Quartér darstellen, die — bei entsprechender Richtung des hydraulischen Gradienten —
(potenziell) auch als Infiltrationsrandbedingungen in der Hochterrasse wirken kénnen.

Die ubrigen (kleineren) Gewasser im Raum Finningen-Lutzingen-Mdrslingen-Hochstadt weisen dem-
nach nur eine geringe Wasserfuhrung auf, und sind zeitweise auch trocken. Fur diese FlieRgewéasser
wird angenommen, dass sie — bei entsprechend hohen GwStanden — (temporér) als Dranagen im
GwFlieRsystem wirken kdnnen, jedoch zu keiner Zeit Infiltrationsrandbedingungen fiir das GwSystem
darstellen (k6nnen).

Diese Einschatzung wird durch die NW-Abflussmessungen vom 07.07. und 07.08.2020 bestatigt, bei
denen in den lokalen Graben/Bachen ndrdlich des Klosterbachs und dstlich von Mdérslingen-Lutzingen
kein oder héchstens minimaler Abfluss zu registrieren war (siehe Anlage 4.5.1 im Anhang 2).

3.4 Geohydraulische Kennwerte (Quartar-GwLeiter)

1994 wurden die GWM-Bohrungen B1 (P1) bis B5 (P5) eingerichtet, und an diesen GWM Pumpversu-
che durchgefiihrt. Die entsprechende Auswertung der Pumpversuchsdaten ergab die in der folgenden
Tabelle genannten geohydraulischen Kennwerte fiir den quartaren GwLeiter (Hochterrasse).
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Tabelle 3-2: Geohydraulische Kennwerte aus alteren GWM-Bohrungen
MeBstelle Transmissivitat Durchlissigkeitswert
(m2/s) (m/s)
Bl 6,7-1072 1,5:10°2
B2 6,3-102 1,2:1072
B3 3,9:10°2 1,3:1072
B4 3,5102 1,2:10-2
BS 591073 431073

Im Nachgang zu diesen Bohrungen wurden fur die GWM B11 und B12 folgende geohydraulische Kenn-

werte, ermittelt aus Pumpversuchsdaten, angegeben:
e B8:T=0,04 m?s; ki = 0,013 m/s (Auswertung der Wiederanstiegsphase)

e B9:T=0,06m%s; ki = 0,013 m/s (Auswertung der Wiederanstiegsphase)

e Bl11l: T=0,03m%s; ki= 0,009 m/s
e Bl12: T=0,02m%s; ki= 0,006 m/s

Im Rahmen der Erkundungskampagne 2020/2021 wurden an den GWM 1/20 bis 3/20 sowie 5/20, 6/21
und 7/21 sowie an den Versuchsbrunnen VB Br. 3 und VB Br. 4 Pumpversuche durchgeftihrt, und an-

hand dieser Daten folgende geohydraulischen Kennwerte nach dem Wiederanstiegsverfahren von

THEIS ermittelt (siehe Anlage 4.3 im Anhang 2):

Tabelle 3-3: Erkundung 2020/2021 — Geohydraulische Kennwerte ermittelt aus Pumpversuchs-
daten
GWM-Bohrung Transmissivitat T (m?3/s) ki-Wert (m/s

VB Br. 3 0,056 0,015

VB Br. 4 0,14 0,022
GWM 1/20 0,009 0,0033
GWM 2/20 0,036 0,0057
GWM 3/20 0,033 0,012
GWM 5/20 0,01 0,005
GWM 6/21 0,021 0,0085
GWM 7/21 0,16 0,038

Aus den zuvor genannten Betréagen errechnen sich folgende Mittelwerte:

e T=0,058m?s
e ki=0,014 m/s.
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In den Auswertediagrammen (Wiederanstiegsverfahren von THEIS) zu den oben genannten Pumpver-
suchen sind keine wirksamen hydraulischen Rander oder ausgepragte geohydraulische Effekte wie z.B.
Doppelporositat erkennbar; vielmehr zeigt sich ein offenes, (quasi-) homogen-isotropes GwSystem.

Der durchflusswirksame Hohlraumanteil (Nutzporositat) fir den Quartar-GwLeiter kann nach /28/ ge-
mal folgender Formel anhand ermittelter ki-Werte berechnet werden:

No = (0,462 + 0,045 = In {ks}) - 100%.
Aus der Anwendung dieser Formel resultieren auf der Basis der ermittelten ki-Werte folgende Betrége
fur die Nutzporositat des quartdren GwLeiters:

Tabelle 3-4: Berechnung der Nutzporositdt anhand ermittelter k--Werte
GWM-Bohrung ki-Wert aus PV-Daten Nutzporositat no
B1 (P1) 0,015 0,27 bzw. 27%
B2 (P2) 0,012 0,26 bzw. 26%
B3 (P3) 0,013 0,27 bzw. 27%
B4 (P4) 0,012 0,26 bzw. 26%
B5 (P5) 0,0043 0,22 bzw. 22%
B8 (P8) 0,013 0,27 bzw. 27%
B9 (P9 0,013 0,27 bzw. 27%
B11 (P11) 0,009 0,25 bzw. 25%
B12 (P12) 0,006 0,23 bzw. 23%
VB Br. 3 0,015 0,27 bzw. 27%
GWM 1/20 0,0033 0,2 bzw. 20%
GWM 2/20 0,0057 0,23 bzw. 23%
GWM 3/20 0,012 0,26 bzw. 26%
GWM 5/20 0,005 0,22 bzw. 22%
VB Br. 4 0,022 0,29 bzw. 29%
GWM 6/21 0,0085 0,25 bzw. 25%
GWM 7/21 0,038 0,31 bzw. 31%

Fur den oben genannten Mittelwert von ks = 0,014 m/s resultiert demnach eine durchschnittliche Nutz-
porositat von no = 0,27 bzw. 27%.

3.5 GwNeubildung, GwBilanz

Zur GwNeubildung aus Niederschlag liegt ein aktuelles Shapefile des Bayer. LfU vor, das die mittlere
Neubildungshéhe (mm/a) im Zeitraum 1951 bis 2018 und deren rdumliche Verteilung (u.a.) im vorlie-
genden Untersuchungsgebiet beschreibt /10/. Im Abschlussgutachten (siehe Anhang 2) wird fur die
GwBilanzierung und die stationdre Modellkalibrierung, mit dem Mittelwert im Zeitraum 2012 bis 2018
gerechnet, der mehrere Trockenjahre umfasst (konservativer Ansatz). Diese Angaben werden als mal3-
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gebliche mittlere GwNeubildung bzw. GwNeubildungsverteilung angesehen, und sowohl fir die Quan-
tifizierung der Schutzfunktion der Deckschichten als auch fir die (stationdre) GwStromungsmodellie-
rung angesetzt.

Fur die instationare GwModellierung wird die zeitlich variable GwNeubildung aus Niederschlag auf der
Basis von taglichen DWD-Daten, Station Frauenriedhausen mittels eines Bodenwasserhaushaltsmo-
dells berechnet. Die DWD-Station Frauenriedhausen liefert den fir das Untersuchungsgebiet bestmég-
lichen Datensatz fiir die bodenwasserhaushaltliche Berechnung der zeitlich variablen GwNeubildung.

Nach dem oben genannten LfU-Shapefile betragt die mittlere GwNeubildung im Untersuchungs- resp.
Modellgebiet im Zeitraum 2012 bis 2018 etwa 100 mm/a, was einer GwNeubildungsspende von gew =
ca. 3,1 I/s*km?' entspricht. Legt man diese GwNeubildungsspende zugrunde, so erfordert dies fir die
aktuell fir die Brunnen 1 und 2 genehmigte Forderrate (Q) von 330.000 m3¥/a (~ 10,5 I/s) eine Bilanzde-
ckungsflache von: Failanz = Q : qew = 10,5 I/s : 3,1 I/s*km? = ca. 3,4 km?

Legt man die in Kapitel 2.3 genannte zukinftig mdgliche Foérderrate 430.000 m3/a (~ 13,7 I/s) zugrunde,
so erhoht sich die rechnerisch notwendige Bilanzdeckungsflache auf ca. 4,4 km2. Dies gilt unter der
Annahme, dass innerhalb des relevanten GwEinzugs- resp. GwNeubildungsgebietes keine GwAnrei-
cherung durch Oberflachenwasserinfiltration wirksam ist. Hiervon ist aufgrund der 6rtlichen Gegeben-
heiten auszugehen.

Das natiirliche und somit auch das gewinnbare GwDargebot im Donautal bei Hochstadt wird nicht nur
durch die GwNeubildung aus Niederschlag bestimmt, sondern auch durch die flachenhafte vertikale
Zuspeisung aus dem Unterlager. Diese wird jedoch aus den unten beschriebenen geohydraulischen
Grunden fur die Hochterrasse im Untersuchungsgebiet vernachlassigt. Dieser Ansatz liegt im Sinne der
Aufgabenstellung, insbesondere im Hinblick auf die WSG-Bemessung fir zukiinftige Brunnenstandorte
der Stadt Hochstadt auf der sicheren Seite, da er tendenziell eher zu einer Uberschatzung des Brun-
neneinzugsgebietes flihrt.

3.6 Hydrogeologisches Modell (HGM) fir die quartare Hochterrasse
bei Hochstadt a.d.Donau

Die Brunnen 1 und 2 der Stadt Hochstadt a.d.Donau und auch der geplante Brunnen 3 am Standort VB
Br. 4 nutzen den quartdren GwLeiter der Hochterrasse des Donautals nérdlich der Donau. Fir dieses
Gebiet wird bezlglich des wasserwirtschaftlich relevanten Quartar-GwLeiters folgendes hydrogeologi-
sche Modell (HGM) entwickelt:

» Der wasserwirtschaftlich relevante quartare GwLeiter der Hochterrasse ist in weiten Bereichen un-
gespannt und im Bereich der TwGewinnungsgebiete (Hochterrasse) meist 5 bis 10 m méchtig, al-

! Dieser Mittelwert resultiert aus dem LfU-Datensatz, wenn die Ortshereiche, fiir die eine unplausibel hohe GwNeubildung aus Niederschlag
ausgewiesen wird, unberiicksichtigt bleiben; andernfalls ergabe sich aus dem LfU-Datensatz ein Mittelwert von gew = 3,6 I/s*km2.
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lerdings betragt die Gw-erfillte Machtigkeit (= Aquifermachtigkeit), insbesondere nahe dem nordli-
chen Rand der Hochterrasse, bereichsweise nur wenige Meter. Aufgrund des (weitgehend) unge-
spannten Charakters des Quartaraquifers ist die Morphologie der GwSohle (= Quartérbasis) ge-
ohydraulisch relevant.

» Der Quartaraquifer weist im Untersuchungsgebiet eine Durchléassigkeit in der Gré3enordnung von

ks = ca. 0,014 m/s und eine durchschnittliche Transmissivitat von T = ca. 0,058 m?/s auf. Die mittlere
Nutzporositéat kann aus dem k-Wert mit no = ca. 0,27 bzw. 27% abgeleitet und aufgrund des (weit-
gehend) ungespannten Charakters des Aquifers mit dem Speicherkoeffizienten gleichgesetzt wer-
den. Der spezifische Speicherkoeffizient wird mit Ss = 1E-4 (sandiger Kies) angenommen.
Nach dem Ergebnis des Markierungsversuchs 2021 in Verbindung mit den geohydraulischen Kenn-
werten und dem GwGefalle gemé&R} Anlage 5.1.2 im Anhang 2 ist davon auszugehen, dass die
GwFlie3geschwindigkeit (Abstandsgeschwindigkeit va) in dem fir die Stadt Hochstadt erschlie-
Rungsrelevanten Bereich zwischen 5 und 10 m/Tag betragt.

» In den quartaren Schottern der Hochterrasse kénnen nach /25/ Hangend- und Liegendschotter un-
terschieden werden. Geohydraulisch relevant ist die (Schrdg-) Schichtung dieser Sedimente, die
eine Durchlassigkeitsanisotropie der Kies-Abfolge wie folgt bedingt: Ksnor. > ktver. Der Anisotropiefak-
tor Kenor. / kevert. wird auf 210 geschétzt.

» Fur das tertidre Unterlager wird in Anlehnung an die Ergebnisse /1/ und /17/ ki <1E-6 m/s, kv <1E-
7 m/s und no = 0,05 (bzw. 5%) angenommen; die geohydraulischen Kennwerte fur den Karst im
tieferen Untergrund kénnen an dieser Stelle vernachlassigt werden.

» Die GwNeubildung durch Niederschlag ergibt sich aus dem entsprechenden LfU-Shapefile /10/. Sie
betragt im Zeitraum 2012 bis 2018 demnach im Donautal etwa 100 mm/a, ist allerdings auf dem
Hohenriicken zwischen Lutzingen und Finningen Untergrund-bedingt geringer (bereichsweise <100
mm/a). Diese GwNeubildung beschreibt die durchschnittliche Situation im Zeitraum 2012 bis 2018
und stellt, aufgrund der in diesem Zeitraum haufigen Trockenjahre, einen im Sinne der Aufgaben-
stellung konservativen Ansatz dar.

» Nach dem vorliegenden GwGleichenplan fur Anfang/Mitte April 2019, der etwa MW-Bedingungen
reprasentiert, ist davon auszugehen, dass die nattrliche GwStrémung in dem Quartaraquifer W'
von Hochstadt auf den Vorfluter Klosterbach/Pulverbach und die Niederterrasse ostlich von
Hochstadt ausgerichtet ist. Die GwStromung ist (weitgehend) ungespannt, so dass auch die Mor-
phologie der GwSohle (= Quartarbasis) geohydraulisch relevant ist.

» Eine Besonderheit fur die GwStromung im Quartér ist der stidliche Grenzbereich der Hochterrasse
(HT) bzw. der dortige Ubergang zur Niederterrasse (NT [Donauaue]) 6stlich der Einmiindung von
Klosterbach und Pulverbach in die Donauaue bei Hochstadt. In diesem Bereich ist entlang der HT-
Grenze keine durchgangige hydraulische Verbindung zwischen den Kiesen der Hoch- und der Nie-
derterrasse gegeben.
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» Aufgrund der Hohenverhaltnisse ist davon auszugehen, dass aus den Ries-Trimmermassen
und/oder den Molassesedimenten, die den Hohenriicken zwischen Lutzingen und Finningen auf-
bauen, entlang des nérdlichen Donautalrandes resp. der ndrdlichen HT-Grenze eine laterale Zu-
speisung in den quartaren GwLeiter erfolgt, soweit diese (lokalen?) GwVorkommen im Tertidr nicht
in die lokalen (kleineren) Vorfluter stiddstlich von Finningen bzw. bei Lutzingen entwéssern; dies ist
aber nach den vorliegenden NW-Abflussmessungen am 26.07.2004 (BRW) bzw. im Sommer 2020
kaum der Fall (siehe Anlagen 1.3 und 4.5 im Anhang 2).

» Am Brunnen Lutzingen wurde in den vergangenen Jahren ein GwNiveau um 425,50 m 0.NN und
folgender GwGang gemessen. Dieser Brunnen wird als GwAufschluss im Karst gewertet.

» Der Karstwasserspiegel von ca. 425,50 m 0.NN am Brunnen Lutzingen liegt 6,5 bis 7 m Uber dem
GwNiveau in der quartdren Hochterrasse im Bereich der Brunnen 1 und 2 Héchstadt und rund 14
m hoher als der Wasserspiegel in der Donauaue bzw. in der Niederterrasse. Demnach ist die Do-
nauaue als bevorzugtes Entlastungsgebiet fur das Tertiar und den Karst im tieferen Untergrund zu
werten. Die entsprechende vertikale Zuspeisung dirfte somit in erster Linie in die Kiese der deutlich
tiefer liegenden Niederterrasse sudlich bzw. stddstlich von Hochstadt erfolgen. Fiur die Hochter-
rasse wird im Folgenden keine flachenhafte Zuspeisung aus dem Unterlager angenommen.
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4. Vorgeschlagene Bemessung des Wasserschutzgebietes fir
den Brunnenstandort VB Br. 4 (Brunnen 3)

4.1 Konzeptionelle Ansatze

Die Bemessung des vorgeschlagenen Wasserschutzgebietes fir den Brunnenstandort VB Br. 4 bzw.
Brunnen 3 basiert auf folgenden Vorgaben und Richtlinien:

» DVGW-Regelwerk, Technische Regel Arbeitsblatt W 101 (A) — Richtlinien fur Trinkwasserschutz-
gebiete; Teil 1: Schutzgebiete fur Grundwasser, April 2021 /7/.

» Merkblatt Nr. 1.2/7 des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt, 01.01.2010: Wasserschutzgebiete
fur die 6ffentliche Wasserversorgung — Teil 1: Wasserschutzgebiete als Bereiche besonderer Vor-
sorge — Aufgaben, Bemessung, Festsetzung /8/.

Gemal diesen Vorgaben werden die Schutzfunktion und die Ziele der einzelnen Schutzzonen in den
folgenden Kapiteln zusammengefasst. Im Anschluss werden die Bemessungskriterien fur die einzelnen
Schutzzonen genauer erlautert. Hierbei sind folgende konzeptionelle Anséatze zu berticksichtigen:

» Schutzzone | (Fassungsbereich)

Fur die Schutzzone | (Fassungsbereich) ist, wie im Abschlussgutachten im Anhang 2 dargestellt, die
Mindestausdehnung von allseitig 10 m um den Brunnenstandort ausreichend. Dem wird voraussichtlich
mit einer eingezaunten Flache von ca. 22 x 22 m, entsprechend der Breite des Grundstticks Fl. Nr. 2346
auf der Gemarkung Hochstadt, Rechnung getragen.

» Schutzzone Il (Engere Schutzzone)

GemaR der einschlagigen DVGW-Richtlinie /7/, und Ubereinstimmend mit dem LfU-Merkblatt 1.2/7 /8/,
ist die Schutzzone 1l unter hydrogeologischen Bedingungen, wie sie in der Hochterrasse im Donautal
gegeben sind, anhand der zu berechnenden 50-Tage-Zone zu bemessen. Bis zum April 2021 war diese
unter Ansatz der Tagesentnahme gemalf einer aktuellen Wasserbedarfsprognose durchzufiihren.

In der seit 04/2021 geltenden (aktuellen) DVGW-Richtlinie W 101 /7/ ist jedoch nun die innerhalb von
50 Tagen maximal mégliche Entnahmemenge resp. die dquivalente Forderrate (,50-Tage-Spitze®) an-
zusetzen. Diese wird wie folgt hergeleitet (siehe Anhang 1 und Anhang 2):

» 2018 wurde von der Stadt Hochstadt an den Brunnen 1 und 2 eine (Uberdurchschnittliche) Forder-
menge von 327.330 m?3 realisiert, was einer durchschnittlichen Forderrate von 897 m3/Tag ent-
spricht. In den beiden forderstarksten Monaten Juni und Juli wurde Uber 61 Tage eine mittlere For-
derrate von 1.002 m3/Tag realisiert, was naherungsweise — fiir 2018 — als ,50-Tage-Spitze" gewertet
werden kann.

» Bis 2060 ist nach der Bedarfsprognose bei der Stadt Hochstadt mit einem Eigenférderanteil von
430.000 m3/a bzw. durchschnittlich ca. 1.178 m3/Tag zu rechnen, also eine 1,31-fach héhere For-
derrate im Vergleich zur Jahresentnahme 2018.
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» Mit diesem Faktor kann die mittlere Forderrate in den férderstarksten (Sommer-)Monaten 2018 bzw.
die ,50-Tage-Spitze* bis 2060 ndherungsweise auf 1.002 m3/Tag * 1,31 = ca. 1.313 m3/Tag hoch-
gerechnet werden. Bertcksichtigt man bis 2060 einen Sicherheitszuschlag von ca. 20%, so ergibt
sich eine &quivalente Forderrate von bis zu ca. 1.600 m3/Tag fur die innerhalb von 50 Tagen maxi-
mal mdgliche Entnahmemenge (,50-Tage-Spitze*).

» Der Sicherheitszuschlag von 20% bei der Herleitung der ,50-Tage-Spitze" ist darin begriindet, dass
in den ndchsten Jahrzehnten in Folge des Klimawandels mit einer zeitweilig h6heren Tagesspitzen-
entnahme der verbrauchsreichen Tage gerechnet werden muss.

Da bezuglich der aktuellen DVGW-Richtlinie /7/ in Bayern noch keine Erfahrungen in der Herleitung und
praktischen Anwendung der ,50-Tage-Spitze" vorliegen, hatte das WWA Donauwérth am 22.07.2021,
ausgehend von der o.g. Herleitung fur den Fall Hochstadt, eine entsprechende Anfrage beim LfU ge-
stellt, die am 28.07.2021 wie folgt beantwortet wurde:

.Die Formulierung der W 101 (2021) zur Bemessung der engeren Schutzzone anhand der 50-
Tage-Entnahme ,....gemal Gestattung innerhalb 50 Tagen max. mégliche Entnahmemenge...”
werden wir in der Uberarbeitung des Merkblattes 1.2/7 aufgreifen, um keinen Widerspruch in
der Bemessung der Zone Il zu erzeugen. Aus fachlicher Sicht kann im Entnahmebescheid die
max. Momentanentnahme (I/s), max. 50d-Menge [m?3/50d) und max. Jahresmenge (m?3/d) defi-
niert werden, um die Eckdaten aus Brunnenergiebigkeit, Bemessung der Engeren Schutzzone
und Grundwasserdargebot abzubilden und dem Wasserversorger die groéRtmogliche Flexibilitat
einzurdumen.

Hinsichtlich der Berticksichtigung von Klimafaktoren in Wasserrechtsantragen liegen uns bisher
keine Gutachten oder Anfragen vor. Den einwohnerspezifischen Wasserverbrauch betreffend,
werden bis 2030 bzw. 2050 keine gravierenden Anderungen gesehen (s. Landtagsanfrage Juli
2021). Fur die genehmigte Jahresentnahmemenge (mittlerer Wasserbedarf) ist die zu erwar-
tende demographische Entwicklung zu berticksichtigen.

Auswirkungen des Klimawandels beeinflussen jedoch das Wasserdargebot und sind in einer
reduzierten Grundwasserneubildung zu verankern. Bayernweite Daten stehen hierfur aus dem
Kliwa-Projekt zur Verfligung.

Eine kurzfristige Entnahmesteigerung in Form einer htheren Tagesspitzenentnahme sind zu
erwarten und kdnnen vom Wasserversorger aus zuriickliegenden Entnahmedaten (Tagesspit-
zenfaktor) abgeschatzt werden.

Fur den konkreten Fall (WSG Hochstadt) ergibt sich unserer Ansicht nach der Wasserbedarf
als Menge * Zuschlagsfaktor (1,3). Die Beriicksichtigung der Klimadnderung sollte tber eine
reduzierte Grundwasserneubildung Eingang finden (niedrigere GwStande = groliere Zustrom-
breite) und nicht wie vom Gutachter vorgeschlagen in einem um 20 % erhohten Bedarf.”

In der Zusammenschau mit den Aussagen im Gutachten im Anhang 2, und der dort enthaltenen Was-
serbedarfsprognose, kann die o.g. resp. in /1/ dargelegte Herleitung der ,50-Tage-Spitze" und die darauf
basierende Bemessung der Schutzzone Il aus folgenden Griinden beibehalten werden:
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» Der mdglichen Wirkung abnehmender GwNeubildung aus Niederschlag infolge des Klimawandels
wird in der GwModellierung im Abschlussgutachten in Anhang 2 zumindest ansatzweise dadurch
Rechnung getragen, dass die GwNeubildung gemal LfU-Datensatz fiir die relativen Trockenjahre
2012 bis 2018 und in den Ortsbereichen eine gegentber den LfU-Daten deutlich abgeminderte
GwNeubildung angesetzt wurde.

» Zudem fuhren aus geohydraulischen Grinden sowohl niedrige GwStande als auch (z.B. um 20%)
erhohte Forderraten zu einer Vergré3erung der Zustrombreite, so dass dies tendenziell als aquiva-
lent betrachtet werden kann.

» Des Weiteren geht die vorgeschlagene WSG-Grenze, Schutzzone 1l allseitig deutlich tber die bei
Ansatz von Qspitze = 1.600 m3/d berechnete 50-Tage-Zone hinaus, was die Effekte einer zukinftig
eventuell reduzierten GwNeubildung gemé&nR den Ergebnissen des Kliwa-Projektes (Gré3enordnung
bis zu 20%) und dadurch induzierter niedriger GwStande sicher kompensieren dirfte. Eine entspre-
chende Ausdehnung der Schutzzone Il Uber die resultierende 50-Tage-Zone hinaus ist auch auf-
grund der moglichen raumlichen Differenzierung der geohydraulischen Parameter angebracht, wie
die Diskussion der entsprechenden Ergebnisse in Kap. 7.2 im Abschlussgutachten in Anhang 2
zeigt.

Aufgrund dieser Bewertung wird die im Abschlussgutachten in Anhang 2 dargelegte Bemessung der
Schutzzone Il beibehalten.

» Schutzzone Il (Weitere Schutzzone)

Die Bemessung der Schutzzone 1l basiert auf der maf3geblichen GwEinzugsgebietsberechnung fiir den
Standort VB Br. 4 bei Ansatz der Jahresforderrate von Q = 430.000 m3/a (Szenario 6a in Anhang 2) und
Anwendung des Abgrenzungsschemas gemalf LfU-Merkblatt Nr. 1.2/7 /8/. Hierbei wird das Teileinzugs-
gebiet (TEZG) des Brunnenstandortes VB Br. 4, die ndrdlich der quartdren Hochterrasse im Tertiar-
Gebiet liegen, nach dem unten gezeigten Abgrenzungsschema als Teilflachen mit geringer Schutzbe-
darftigkeit nicht in das WSG miteinbezogen. Das Tertiar ist strukturgeologisch von der quartaren Hoch-
terrasse abzugrenzen; zudem ist aufgrund der Gelandemorphologie in diesem Bereich ein groRerer
GwFlurabstand anzunehmen, was in Verbindung mit der Uberwiegend feinklastischen Ausbildung der
Tertiar-Gesteine in diesem TEZG auch eine mindestens mittlere, sehr wahrscheinlich aber eher eine
hohe bis sehr hohe Schutzfunktion der Deckschichten erwarten lasst. Es ist auch von einer deutlich
geringeren GwFlie3geschwindigkeit innerhalb der Tertiar-Gesteine und mithin von einer deutlich aus-
gepréagteren Filterwirkung des Untergrundes im Vergleich zur quartaren Hochterrasse auszugehen.
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Gliederung des Gesamteinzugsgebiets in Risik (Teil-Ein TEZG) von unterschiedlicher Schutzbedrftigkeit (hoch/mittel/gering)

aufgrund der tektonischen Auspragung des Grundwasserleiters oder signifikant unterschiedlicher Aquifereigenschaften
aufgrund der Dispersion (nur bei Porengrundwasserleitern anwendbar)

aufgrund hydrologisch bedinater Fliefrichtungsanderungen und der Wirkung lokaler Vorfiuter

. ufgrund signifikant und groRraumig unterschiedlicher Uberdeckungsverhaltnisse (Quellhorizonte, Stockwerksgliederung)
. ufgrund isotopenhydrologisch unterschiedlicher Alterskomponenten (in Teilstockwerke gegliederter Aquifer, sehr weit entfernte TEZG, Uferfiltratanteil)
ufgrund angekoppelter oberirdischer Zuspeisungsbereiche oder strukturgeologisch abgegrenzter Einh

TEZG im Tertidr auRerhalb der quartéren
HT werden als Zonen geringen Schutz-
bedrftigkeit ausgegliedert.

\ Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung S -
[ zumindest stellenweise sehr gering — gering einheitiich mindestens mitte! | |einneitiich hoch — senr hoch |

‘Neubewertung
der Ri

T Ausgliedem von TEZG mit geringer Schutzbedarftigkeit | g
s

T
l Poren-Grundwasserleiter | Karst/Kluft-Grundwasserleiter |

ikozanen
9
I Festlegung der Zone IIlA nach Vargaben W101 | /\ A
Ermittiung der 3-Jahre-Linie (Fliellzeitisochrone), | vornemschend freie vorhemrschend ge- frai von jungen
wenn am Rand Schutzfunktion Sy > 500 Klufisysteme mit hohen | spannter Aquifer (z.B GwAnteilen
Isochrone = 3 Jahre x Anteilsfaktor f FlieRgeschwindigkeiten | Gberdeckier Karst) (tritiumfrei)?
(f = (1500 — Sg) / 1000, Grenze iterativ ermitteln) {z.B. offener Karst) )3
" Ausgliedern der TEZG aufierhalb der ermittelten .
Isochrone (nicht Bereiche innerhalb Zane lIA)_ _ _
“Ausgliederm von TEZG mit mindestens mittierer jungs G“‘A:" junge GwAn-
Schutzfunktion S (nicht innerhalb Zone 11IA) telle lter als teile alter als
--------------------- i 10a7? 10a?
e e e S 2]
 Bel GwFlieBgeschwindigkeit va> 5 m/d: -
- Ausgliedem von TEZG mit mittierer Schutzbe-

“ dorftigkeit, wenn Entfernung von der Wasserfas-
Y 3
Bemessung der Zone lll nach den minimales WSG erforderlich
Vorgaben des W 101 fur Zone IIIA

¥

TEZG hoher und mittlerer SchutzbedGrf-
tigkeit werden Zone Ill, Untergliederung
gemal W 101 oder ggf. nach Risi en

Restliches TEZG wird Zone lIB

Abbildung 4-1: WSG-Bemessung fur den Brunnenstandort VB Br. 4, Schutzzone 11l — Anwendung des
Abgrenzungsschemas nach LfU-Merkblatt Nr. 1.2/7 /8/

Fur die Abgrenzung der Schutzzone 11l ist fir den Standort VB Br. 4 das Entfernungskriterium in Ver-
bindung mit der Deckschichtensituation maf3gebend. Diesbeziiglich ist die Abstandsgeschwindigkeit
dahingehend relevant, dass aufgrund der mittels Markierungsversuch nachgewiesenen Abstandsge-
schwindigkeit mit va >5 m/Tag zu rechnen ist, und somit das 3 km-Kriterium fur die Abgrenzung der
Schutzzone lll anzusetzen ist. Die Gw-oberstromige Grenze der Schutzzone Il soll bei diesen Gege-
benheiten nach /7/ in ca. 3 km Entfernung von der TwFassung verlaufen, wie dies in Anhang 1 darge-
stellt ist. Eine Differenzierung der Schutzzone Il in Teilzonen I11A und 11I1B ist demnach nicht vorgesehen.

4.2 Schutzfunktion und -ziele der einzelnen Schutzzonen des WSG

4.2.1 Fassungsbereich (Schutzzone I)

Die Schutzzone | soll den Schutz der unmittelbaren Umgebung der Fassungsanlage vor Verunreinigun-
gen und sonstigen Beeintrachtigungen gewahrleisten.

4.2.2 Engere Schutzzone (Schutzzone II)

Die Schutzzone Il soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen (z.B. Bak-
terien, Viren, Parasiten und Wurmeiern) sowie vor sonstigen Beeintrachtigungen gewahrleisten, die bei
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geringer FlieRdauer und —strecke zur Fassungsanlage gefahrlich sind. MalRgebend fur die Bemessung
der Engeren Schutzzone ist die 50-Tage-Linie bzw. Zone bei Ansatz der ,50-Tage-Spitze“.

4.2.3 Weitere Schutzzonen (Schutzzone lll)

Die Schutzzone 11l soll den Schutz vor weitreichenden Beeintrachtigungen, insbesondere vor nicht oder
schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen gewadhrleisten. Die Weitere
Schutzzone soll in der Regel bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes der Gewinnungsanlage
reichen und ggf. oberirdisch dort hinein entwassernde Flachen einbeziehen.

Dieser Ansatz ist auch fir den Brunnenstandort VB Br. 4 der Stadt Hochstadt a.d.Donau zweckmafig,
deren GwEinzugsgebiete am Lech stdlich der Lech-parallel eingebauten Spundwénde enden. Oberir-
disch in die GwEinzugsgebiete entwéssernde Flachen sind nicht zu beriicksichtigen.

4.3 Schutzbedurftigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzfahigkeit

Am Brunnenstandort VB Br. 4 sind die Bedingungen fur die Schutzbedirftigkeit, fir die Schutzwirdigkeit
und fur die Schutzfahigkeit gegeben:

Tabelle 4-1: Bewertung der Schutzwirdigkeit, der Schutzbedurftigkeit und der Schutzfahigkeit far

den Brunnenstandort VB Br. 4

Kriterium, Beschreibung

Bewertung des Brunnenstandorts VB Br. 4

Schutzbedirftigkeit liegt vor, wenn das Wasservor-
kommen ohne den Schutz durch eine Wasserschutz-
gebietsverordnung in seiner Eignung fur Trinkwasser-
zwecke beeintrachtigt werden kann. Der konkrete
Nachweis unmittelbar drohender Schaden ist nicht er-
forderlich; ausreichend ist ein Anlass, typischerweise

geféhrlichen Situationen zu begegnen.

Die Schutzbedirftigkeit des relevanten GwVorkom-
mens ist an diesem Brunnenstanort gegeben, da das
oberflachennahe Quartar-GwStockwerk genutzt wird.
Ohne die Wirksamkeit eines WSG sind aufgrund der
bestehenden Nutzungen (z.B. Landwirtschaft) inak-
zeptable qualitative Beeintrachtigungen des Trinkwas-

sers nicht auszuschlieRen.

Schutzwiirdigkeit ist immer dann anzunehmen, wenn
das Wasservorkommen wegen seiner Bedeutung
(Giite, Menge, Brauchbarkeit) fir die 6ffentliche Trink-
wasserversorgung des Schutzes bedarf. Hierfir reicht
es aus, wenn das Wasservorkommen qualitativ fiir die

Trinkwasserversorgung tberhaupt brauchbar ist.

Fir diesen Brunnenstandort belegen die GwAnalysen
aus den Pumpversuchen an den Versuchsbrunnen,
dass das im relevanten GwsStockwerk forderbare
Grundwasser hydrochemisch den Anforderungen der
TrinkwV entspricht, also fir die Trinkwasserversor-
gung brauchbar ist. Der Pumpversuch an der Bohrung
VB Br. 4 belegt eine Brunnenergiebigkeit, die fur die
Wasserbedarfsdeckung von Hoéchstadt sicher aus-
reicht. Die Schutzwirdigkeit ist somit fiir diesen Stand-

ort gegeben.

Die Schutzféahigkeit eines Wasservorkommens ist ge-
geben, wenn es ohne unverhaltnismafiige Beschran-

kung der Rechte Dritter geschitzt werden kann. Ein-

griffe in Form einer Schutzgebietsverordnung missen

Die Schutzféhigkeit dieses Brunnenstanorts ist bei
Um- bzw. Festsetzung einer angemessenen Schutz-

gebietsverordnung gegeben, bei Vermeidung unver-
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Kriterium, Beschreibung Bewertung des Brunnenstandorts VB Br. 4

demnach geeignet sein, das Schutzziel zu erreichen; | haltnismé&Riger Eingriffe in Rechte Dritter. Das Schutz-
ferner missen sie erforderlich im Sinne des geringsten | ziel des WSG wird im Sinne des geringsten Eingriffs

Eingriffs sein, und dem Grundsatz der Verhaltnisma- | durch die Beschréankung der Schutzgebietsgrenzen

Bigkeit im engeren Sinn entsprechen. auf das fachlich unbedingt notwendige Malf3 erreicht.

4.4 Vorgeschlagenes WSG-Konzept

Fur den Brunnenstandort VB Br. 4 (Brunnen 3) der Héchstadt a.d.Donau wird entsprechend den oben
beschriebenen Anséatzen folgendes WSG-Konzept entwickelt:

Tabelle 4-2: Vorgeschlagenes WSG-Konzept fir den Brunnenstanort VB Br. 4 der Stadt H6chstadt

a.d.Donau
Schutzzone Bemessungsansatze bzw. -vorgaben
Schutzzone | Vorgabe nach DVGW-Richtlinie W 101: mindestens 10 m allseitig um den geplanten
(Fassungsbereich) Brunnen.
Schutzzone I Die GwModell-gestitzte Berechnung der 50-Tage-Linien (50-Tage-Zonen) fir den

(Engere Schutzzone) Brunnenstandort VB Br. 4 bei Ansatz der ,50-Tage-Spitze" von 1.600 m3/d (= 18,5 I/s).

Die GwModell-gestutzte Berechnung des GwEinzugsgebietes von fir den Brunnen-
standort VB Br. 4 bei Ansatz einer Durchschnittsférderung von 430.000 m3/a (= 13,7
I/s); Grundlage: Szenarien 6a (siche Anlage 7.6.1 in Anhang 2).

Aufgrund der nach Anlage 5.3 in Anhang 2 einheitlich mindestens mittleren Schutzfunk-
tion der Deckschichten auf3erhalb des unmittelbaren Nahbereiches des Brunnenstan-
dortes VB Br. 4 kann die Zone Il nach /8/ gemaf den Vorgaben fir die Schutzzone IlIA
bemessen und dementsprechend begrenzt werden.

Schutzzone I : : : - :
. Da die mafRgebliche GwFlieRgeschwindigkeit >5 m/Tag betragt, sollte die Schutzzone
(Weitere Schutzzone) _ . . . .
Il nach /7/ bis ca. 3 km oberstromig des Brunnenstandorts reichen. Dieses 3 km-Krite-
rium wird fur die oberstromige Begrenzung des WSG, Zone Ill gemaR Anhang 1 ange-
setzt.

Die nordliche und sudliche Begrenzung der Zone Il beriicksichtigt neben der berechne-

ten Einzugsgebietsbreite auch die mogliche Variation der Einzugsgebietsbreite in Ab-

guartaren Hochterrasse.

héngigkeit von hydrologisch bedingten Schwankungen und der Dispersion innerhalb der

Die vorgeschlagenen WSG-Grenzen orientieren sich an den bestehenden Grundstticksgrenzen.

Zur Begrenzung der WSG-Flache auf dem Gebiet der Gemeinde Lutzingen wird angestrebt, das ver-
gleichsweise grof3e Grundstiick Fl. Nr. 662 zu teilen, und nur dessen westlichen Teil in das WSG, Zone
[l einzubeziehen.

Die Flachengrol3en der einzelnen Schutzzonen stellen sich wie folgt dar:
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Tabelle 4-3: FlachengroRen der vorgeschlagenen Schutzzonen

WSG-Zone Flache (m?)
I 435
Il 342.807
1] 2.374.120

4.5 Schutzgebietskatalog

Der festzusetzende WSG-Katalog (Vorschlag) in Anlehnung an die einschlagige aktuelle Musterverord-
nung (Arbeitshilfe) der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung ist in der Anlage 4 enthalten.
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5. Bewertung mdéglicher Konfliktpotenziale

Die Konfliktpotenziale innerhalb des vorgeschlagenen WSG fur Brunnenstandort VB Br. 4 werden im
Folgenden bewertet.

Tabelle 5-1: Bewertung der bestehenden Konfliktpotenziale innerhalb eines vorgeschlagenen

WSG fiur den Brunnenstandort VB Br. 4

Konkurrierende Art der Nutzung Einschatzung des Konfliktpotenzials, mégliche
Nutzung Konfliktldsungsansétze
» Mittleres Gefahrdungspotenzial; Risikobegrenzung
Land- und forstwirtschaftli- . . durch WSG-Ausweisung
. Landwirtschaftliche und - . .
che Nutzungen in den forstwirtschaftliche Nutzung »  Konfliktldsung durch Ausgleichszahlungen im Falle
Schutzzonen 1l und IlI wirtschaftlicher EinbuRen in Folge der Nutzungsbe-
schrankungen durch den WSG-Katalog
» Kein Konfliktpotenzial wegen bestehendem RiSt-
StaatsstralRe St 2212 Verkehrsweg Wag-Ausbau im GwEinzugsgebiet
» Keine MaRnahmen zur Konfliktlésung erforderlich
» Geringes Gefahrdungspotenzial wegen nachgewie-
sener mittlerer bis sehr hoher Schutzfunktion der
KreisstralRe DLG 25 Verkehrsweg Deckschichten im Brunneneinzugsgebiet
» Sofern erforderlich Konfliktldsung durch RiStWag-
Ausbau (Zone Il

Der ,Bayerische Weg"“ bei der Abgrenzung folgt der Grundiiberlegung, dass ein Wasserschutzgebiet
(WSG) auf Flachen zu beschrénken ist, in denen fir den TwSchutz besondere Vorsorgen getroffen
werden missen. Auf daran angrenzenden Flachen, also auch in dem Uber das vorgeschlagene WSG
hinausgehende (Teil-)Einzugsgebiet (TEZG), gelten die Anforderungen des Allgemeinen Gewasser-
schutzes. In diesem Sinne sollten innerhalb des in Anlage 8 im Anhang 2 dargestellten TEZG jenseits
der konzeptionierten WSG-Grenzen vor allem Nutzungen unterbleiben, die i.S.d. DVGW-Richtlinie W
101 (A) /7/ mit hoher Gefahrdung fir eine (hypothetische) Schutzzone 11I1B eingestuft werden, wie z.B.
die Ausweisung neuer Industriegebiete, Ablagerung von Abféllen, Gewinnen von Rohstoffen und sons-
tigen Abgrabungen mit Freilegung des Grundwassers usw. Hinsichtlich entsprechender Nutzungen wird
auf die Tabelle 1 in der DVGW-Richtlinie W 101 (A) /7/ verwiesen.

Gemal 852 WHG Abs. 3 kdnnen behdrdliche Entscheidungen zu Nutzungsbeschrénkungen auch au-
Rerhalb eines Wasserschutzgebietes getroffen werden, wenn andernfalls der mit der WSG-Festsetzung
verfolgte Zweck (= Sicherung der TwQualitdt und -Menge) gefahrdet ware.
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6. Alternativenprufung

Mit dem geplanten Brunnenstandort erfillt die Stadt Héchstadt a.d.Donau die Vorgabe des § 50 Abs. 2
WHG, wonach der Wasserbedarf vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken ist. Die Be-
darfsdeckung aus ortsfernen Wasservorkommen darf nach § 50 Abs. 2 WHG erfolgen, wenn eine Ver-
sorgung aus ortsnahen Wasservorkommen nicht in ausreichender Menge oder Giite oder nicht mit ver-
tretbarem Aufwand sichergestellt werden kann.

Ausgehend von dieser Vorgabe, und der daraus resultierenden Schlussfolgerung, dass sémtliche mog-
lichen TwGewinnungsstandorte innerhalb des Stadtgebietes von Hochstadt als ortsnahe Wassergewin-
nung aufzufassen sind, wurden verschiedene Brunnenstandorte untersucht. Das Ergebnis der entspre-
chenden Alternativenpriifung, die zudem geplanten Standort fiir den Brunnen 3 gefihrt hat, wird im
Folgenden dargestellt.

In /1/ und /31/ wurden verschiedene Standorte in der quartdren Hochterrasse fir die zukinftige TwGe-
winnung der Stadt Hochstadt a.d.Donau untersucht, die gegentiber dem Brunnenstandort VB Br. 4 bzw.
Brunnen 3 folgende Nachteile aufweisen:

» Ein westlich der Staatsstral3e St 2212, etwa zwischen den GWM P3 und P12 gelegener Brunnen-
standort (Szenario 4 in /31/) wirde absehbar mit dem erforderlichen WSG die Gemarkung Marslin-
gen und nachgewiesenermaf3en auch den Ortsbereich von Mérslingen tangieren. Dies wéare nicht
genehmigungsfahig, da die Verlagerung des Brunnenstandortes bzw. des Ortes der TwGewinnung,
auch innerhalb des bestehenden WSG, als Neuerschlie3ung aufzufassen ware. Dies stiinde im
Konflikt mit 81, Art. 31 BayWG, wonach fir neue Wassergewinnungsanlagen keine Ausweisung
von Wasserschutzgebieten in bebauten Ortsbereichen erfolgen soll.

» Unter der Voraussetzung der technischen Ertlichtigung der bestehenden Brunnen 1 und 2 ware
grundsétzlich auch die Beibehaltung der aktuellen TwGewinnung an den bestehenden Brunnen-
standorten moglich. Allerdings ist die Schitzbarkeit dieser Brunnen aufgrund der zentralen Lage
des Ortsbereiches von Morslingen und der Infiltrationsrandbedingung Brunnenbach im GwEinzugs-
gebiet ungiinstiger zu bewerten, als die Standorte VB Br. 4 bzw. Brunnen 3 und VB Br. 3, die diese
Risikobereiche weitgehend (VB Br.3) bzw. vollstandig vermeiden (VB Br. 4 bzw. Brunnen 3).

Die Ortslage von Mdrslingen im GwEinzugsgebiet der Brunnen 1 und 2 muss als relevante Beein-
trachtigung der Schiitzbarkeit bewertet werden, da von den dortigen Nutzungen und Einrichtungen
(Abwasserleitungen, Oltanks, Stralken etc.) ein erhebliches Risiko fiir die TwQualitat ausgeht.

» Nordlich bis nordwestlich von GWM P4, in Richtung Lutzingen gelegene Brunnenstandorte schei-
den aus hydrogeologischen Griinden aus. Hier ist aufgrund der nachgewiesenen geringen Mach-
tigkeit des quartaren GwLeiters (Quartaraquifer) eine unzureichende Brunnenergiebigkeit gegeben,
was durch die Nahe zur Terrassengrenze (= Verbreitungsgrenze des Quartar-GwLeiters), die ten-
denziell als Staugrenze im GwStromungsfeld innerhalb der quartdren Kiese wirkt, noch verstarkt
wird (negative Prognose fur die zu erwartende Brunnenergiebigkeit).
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» Eine Verlegung der TwGewinnung der Stadt Hochstadt a.d.Donau innerhalb der Hochterrasse in

norddstliche Richtung gerat zunehmend in Konflikt mit der TwGewinnung der BRW im Gebiet Blind-
heim. Die dortigen Quartar-Brunnen werden aus nordwestlicher Richtung angestrémt, so dass
durch die Verlagerung der Brunnen Hochstadt in diese Richtung, und unter Beriicksichtigung even-
tuell perspektivisch erforderlicher Erweiterungsoptionen im BRW-Gebiet Blindheim, absehbar zu
einer wasserwirtschaftlichen Konkurrenzsituation fuhrt.
Zudem ist in diesem Bereich die Kreisstral3e DLG 36 (ohne RiStWag-Ausbau und bei ungeklarter
Schutzfunktion der Deckschichten) als wesentliche Nutzungskonkurrenz bzw. relevantes Geféahr-
dungspotenzial bei zu sehen (Gefédhrdung der TwQualitat durch Verkehrsunfalle etc.). Des Weiteren
lage der potenziell infiltrierende Bitzigraben im Brunneneinzugsgebiet, eventuell auch innerhalb der
50-Tage-Zone, was die Schitzbarkeit eines solchen Brunnenstandorts wesentlich einschrankt.

» Ein vollstédndiger Wasserbezug von der BRW wére eventuell mdglich, hétte jedoch eine entspre-
chend erhdhte Forderung der BRW zur Folge, mutmalilich an anderer Stelle in der quartéren Hoch-
terrasse (z. B. im Gebiet Blindheim). Fur den GwHaushalt im Quartar im Donautal ergibt sich hier-
durch kein positiver Effekt gegentber der aquivalenten TwForderung auf dem Stadtgebiet von
Hochstadt. Zudem gilt die Aussage des Umweltministeriums, dass die bestehenden Trinkwasser-
schutzgebiete im Umkreis Hochstadt sehr wichtig fur die zukiinftige Wasserversorgung der Region
und dartiber hinaus sind. Wunsch des Ministeriums ist, das Trinkwasservorkommen bei Hochstadt
fur die eigene Trinkwasserversorgung selbst zu nutzen, da Wasser aus dem Donaubereich fiir u.a.
Franken dringend erforderlich ist.

» Die TwGewinnung im tieferen Untergrund ist gemafRd LEP Bayern verboten bzw. nur unter sehr re-
striktiv zu bewertenden Randbedingungen zul&ssig.

» TwErschlieBungen in der Niederterrasse im Donautal bei Hochstadt, also im sidlichen Stadtgebiet
bzw. stidlich der Donau, scheiden aufgrund fehlender Schiitzbarkeit, vor allem in Folge der zahlrei-
chen offenen Wasserflachen sowie der Ortsbebauung von Hochstadt, Sonderheim und Steinheim
aus. Aufgrund der auch in der Niederterrasse hohen Durchléassigkeit ist aufgrund der Vielzahl von
offenen Wasserflachen kaum ein Brunnenstandort zu erwarten, der bei den relevanten Forderraten
das 50-Tage-Kriterium bezlglich See-Infiltrat einhalten kann. Die Ausweisung einer wirksamen
WSG-Zone ll ist in diesen Fallen nicht méglich und die Schiitzbarkeit von TwBrunnenstandorten in
diesem Bereich mithin nicht gegeben.

» TwNeuerschlielBungen in groRerer Entfernung von dem bestehenden Gewinnungsgebiet sind, un-
abhéangig von eventuellen Nutzungskonkurrenzen, primar nicht konform mit den Vorgaben des § 50
Abs. 2 WHG.

VB Br. 4 bzw. Brunnen 3 stellt im Sinne der ortsnahen Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt
Hochstadt a.d.Donau den optimalen Brunnenstandort dar, der fachlich und sachlich alle Vorgaben zur
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes erflllt. Ferner bietet er auch wirtschaftlich die grolstméglichen
Vorteile fur die Stadt Hochstadt. In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Aspekte fir VB Br.
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4 bzw. Brunnen 3 im Vergleich zu anderen Standortvarianten zusammengefasst dargestellt. Dieser Va-
riantenvergleich bezieht sich i.S.d. 8§ 50 Abs. 2 WHG auf das Stadtgebiet von Hochstadt, und bertick-
sichtigt die obigen Aussagen.

Tabelle 6-1: Brunnenstandort VB Br. 4/Brunnen 3 im Variantenvergleich
Kriterium Bewertung des Brunnenstandort VB Br. 4/Brunnen 3
Quantitative Versor- Bei gegebener Schitzbarkeit (s.u.) ist am Standort VB Br. 4/Brunnen 3,
gungsicherheit bei hoher Durchlassigkeit des genutzten GwLeiters, die gré3te Méachtig-

keit des Quartaraquifers im erkundeten Stadtgebiet von Hochstadt nach-
gewiesen. Dies bedeutet, dass auch im Falle einer in Folge des Klima-
wandels abnehmenden GwNeubildung aus Niederschlag, mit der Folge
eines abnehmenden GwNiveaus, langfristig eine ausreichende nutzbare
Aquiferméchtigkeit an diesem Standort erwartet werden kann. Dies ist
eine wesentliche Voraussetzung fiir ein langfristig ausreichender gewinn-
bares GwDargebot.

An den bestehenden Brunnen 1 und 2 sowie an dem ebenfalls unter-
suchte Standort VB Br. 3 sind geringere Aquifermachtigkeiten gegeben,
und die diesbzgl. geohydraulischen Bedingungen ungiinstiger zu bewer-
ten als am Standort VB Br. 4/Brunnen 3.

Schiitzbarkeit und quali- | An dem Brunnenstandort VB Br. 4/Brunnen 3 ist sichergestellt, dass be-
tative Versorgungsicher- | stehende Ortsbebauung und (potenziell) infiltrierende Oberflachengewas-
heit ser aul3erhalb des Brunneneinzugsgebietes verbleiben.

Dies ist an den bestehenden Brunnen 1 und 2 nicht und an dem Standort
VB Br. 3 nur eingeschrankt zu erreichen. In beiden Fallen erfasst das
Brunneneinzugsgebiet sowohl Ortsbebauung von Mdrslingen als auch
potenzielle Infiltrationsstrecken entlang des Brunnenbachs. Besonders
unguinstig sind diesbzgl. die bestehenden Brunnenstandorte 1 und 2 zu
bewerten, da die Ortsbebauung von Mdrslingen und die potenziellen In-
filtrationsstrecken entlang des Brunnenbachs zentral im Brunneneinzugs-
gebiet liegen.

Hinsichtlich der Staatsstral3e St 2212 sind die Brunnenstandorte 1, 2, VB
Br. 3 und VB Br. 4/Brunnen 3 gleichwertig, da in allen drei Fallen die
Schutzwirkung des bestehenden RiStWag-Ausbaus gegeben ist.
Hinsichtlich der Kreisstral3e DLG 25 ist der Standort VB Br. 4/Brunnen 3
gunstiger zu bewerten als die Standorte Brunnen 1 und 2 und VB Br. 3,
da im Einzugsgebiet des VB Br. 4/Brunnen 3 im Bereich dieser Kreis-
stral3e DLG 25 tendenziell die hdchste Schutzfunktion der Deckschichten
nachgewiesen und mithin das geringste Gefahrdungspotenzial ausge-
hend von der Kreisstra3e DLG 25 gegeben ist.

Wirtschaftliche Vorteile Hinsichtlich der unmittelbaren Investitions- und Betriebskosten unter-
fir die Stadt Hochstadt scheiden sich die Brunnenstandorte 1, 2, VB Br. 3 und VB Br. 4/Brunnen
a.d.Donau 3 nicht wesentlich. Bei allen drei Varianten kénnen weitgehend beste-
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Kriterium Bewertung des Brunnenstandort VB Br. 4/Brunnen 3

hende Leitungen zum Wasserwerk genutzt werden, und den Brunnenbau-
kosten bei den Varianten VB Br. 3 und VB Br. 4/Brunnen 3 stehen die
Sanierungskosten fir die Brunnen 1 und 2 gegenuber.

Auch hinsichtlich der Betriebskosten durften die Varianten VB Br. 3 und
VB Br. 4/Brunnen 3 Vorteile gegeniber der Variante Brunnen 1 und 2
aufweisen. Wenngleich in allen Varianten auch zukinftig zwei Pumpen zu
betreiben sind, ware bei den Varianten VB Br. 3 und VB Br. 4/Brunnen 3
zukiinftig nur noch ein Brunnen zu warten.

Der geplante Standort VB Br. 4/Brunnen 3 liegt im Vergleich zu den Brun-
nen 1 und 2 und zum Standort VB Br. 3 am weitesten nordlich; dement-
sprechend liegt auch das erforderliche Wasserschutzgebiet am weitesten
ndrdlich. Dies hat zur Folge, dass fur die Stadt Hochstadt sowie den Stadt-
teil Deisenhofen durch die Variante VB Br. 4/Brunnen 3 der grof3te plane-
rische Spielraum fiir die zukinftige Stadtentwicklung entsteht (Gewerbe-
gebietsausweisungen, Infrastrukturmaf3nahmen etc.). Somit bietet diese
Variante langfristig den grof3ten wirtschaftlichen Vorteil fur die Stadt
Hochstadt im Vergleich zu den Brunnen 1 und 2 und zum Standort VB Br.
3.

Auch fur die angrenzenden Gemeinden bietet diese Losung Vorteile, ins
besondere die Gemeinde Finningen, OT Mdrslingen. Die Gemeinde Lut-
zingen ist nur mit einer relativ kleinen landwirtschaftlichen Nutzflache be-
troffen, flr die eine entsprechende Ausgleichspflicht durch die Stadt
Hochstadt besteht. Die Gemeinde Lutzingen ist im Vergleich zur bisheri-
gen Nutzflache im WSG zukinftig weniger belastet.

Der OT Mérslingen der Gde. Finningen liegt praktisch vollstandig aul3er-
halb des GwEinzugsgebietes des Standortes VB Br. 4/Brunnen 3. Daher
kann praktisch ausgeschlossen werden, dass zukinftig eine behdrdliche
Entscheidung i.S.d. 852 WHG Abs. 1 Pkt. 3 Zeile (3) fur Flachen aul3er-
halb des Wasserschutzgebiets erforderlich werden koénnte, die zu einer
Vermeidung einer Gefahrdung des mit der WSG-Festsetzung verfolgten

Zwecks fuhrt (Vermeidung einer Schutzzweckgefahrdung).

Somit stellt die Variante VB Br. 4/Brunnen 3 innerhalb des Stadtgebietes von Hochstadt die optimale
Variante fur die zukinftige stadtische TwGewinnung dar. Sie bietet, bei grol3stmdglicher qualitativer und
guantitativer Versorgungssicherheit und unter Berticksichtigung der erforderlichen WSG-Flache, im Ver-
gleich zu den anderen Brunnenvarianten den gréf3ten Spielraum fiur die zukinftige wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt Héchstadt a.d.Donau.

Weiter entfernt liegende Brunnenstandorte sind, bei erwartbar ungiinstigeren Bedingungen fiir die lang-
fristige qualitative und quantitative Versorgungssicherheit, zunehmend mit Konflikten mit benachbarten
Kommunen oder benachbarten WVU verbunden, bei gleichzeitig erhdhten Leitungsbaukosten. Diese
Varianten sind somit weniger vorteilhaft fir die Stadt Hochstadt und werden daher planerisch nicht wei-
terverfolgt.
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7. Auswirkungen des Vorhabens

Innerhalb der festzusetzenden Schutzzonen Il und Ill werden Einschrédnkungen der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungen notwendig. Der eventuell hieraus resultierenden Ausgleichspflicht hat der Be-
treiber (Stadt Hochstadt a.d.Donau) nachzukommen. Im Zusammenhang mit der Festsetzung des WSG
kann fir die betreffenden Flurstiicke rechtlich keine Wertminderung geltend gemacht werden.

Prinzipiell gilt, dass ein Ausgleichsanspruch nur im Zusammenhang mit der land- und forstwirtschaftli-
chen und — im Sonderfall — auch der gartenbaulichen Nutzung (Bewirtschaftung) hergeleitet werden
kann. Gartenbaubetriebe kénnen nur dann einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen geltend machen,
wenn sie (auch) als landwirtschaftlicher Betrieb amtlich anerkannt sind.

Es wird davon ausgegangen, dass sémtliche bestehenden Anlagen, Geb&aude, Stral3en etc. baurecht-
lich genehmigt sind, so dass fir diese Bestandsschutz gilt. Eventuell nach der Festsetzung des WSG
geltende (neue) Auflagen gehen zu Lasten des betreffenden Bauherrn. Neubebauung in der Schutzzo-
ne Il kann nur unter den Rahmenbedingungen gemaf der zukiinftigen WSG-Verordnung erfolgen.

8. Rechtsverhaltnisse

Die Unterhaltspflicht des Brunnens und der technischen Anlagen obliegt dem Vorhabenstrager.

Biro HG GmbH
Giel3en, Marz 2022
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