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Sicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstidt a. d. Donau

Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung — Hydrogeoclogisches Gutachten

Geohydraulische Berechnungen fiir die bestehenden Brunnen 1 und 2
Szenario 2a: Berechnung des GwEinzugsgebietes (Q = 430.000 m*/a)
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Legende
# | Brunnen und GEW
® Erunnen
® Versuchsbohrung
i Entnahmebr. (Warmetransport)
J Schiuckbr. (Warmetransport)

@ GWM
® neus GWM
4 Bohrung

1 ®m Quelle

-| Randbedingungen

| e RB-Typ River

1 = RB«Typ Orain
A\ = RB-Typ Gen. head
| m—RE-Typ No-Flaw

atdis | Geologische Grenzlinien

Tertidrgrenze

= \jprbreifungsgrenze Hochterasse

Bestehende WSG-Grenzen

Startpunkt: Zellmitte

Startpunkt: Zellmitte

T == ZM, Intervall: 50 Tage

——— [Br. 2, Berechnete Bahnlinien mit ZM,

Berechnete Bahnlinien mit Zeitmarken (ZM)
— Br. 1, Berechnete Bahnlinien mit ZM,

Br. 1, Berechnete Bahnlinien ohne ZM,

Startpunkt: Zellbasis

Br. 2, Berechnete Bahnlinien ohne ZM,

Startpunkt; Zellbasis
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Sicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstidt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten

Geohydraulische Berechnungen fiir die bestehenden Brunnen 1 und 2
Szenario 2b: Berechnung der 50-Tage-Zone (Q = 2.345 m?/d)
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