Ersteller:

19028/2

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

PNr : than
I_I ( _: Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Bearbeiter: .,

Blatt:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 1 (P1)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375
Berechnung S2:
GwOberflache: 7,74 m u. GOK GOK 427,03 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,40 [U,fs 120
3 1,40 3,60 [U,t fs 160
4 3,60 410 |G, s, U 60
5 4,10 450 |G,s° u 60
6 4,50 510 |G, s°, U 60
7 5,10 5,80 [G, s, U, x 10
8 5,80 7,00 |G, s°, U 60
9 7,00 7,74 |G, s, U’ 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,40 120,00 48,00 Zuschlége:
3 2,20 160,00 352,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,50 60,00 30,00
5 0,40 60,00 24,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,60 60,00 36,00
7 0,70 10,00 7,00 Q fur schwebende GwStockwerke
8 1,20 60,00 72,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,74 60,00 44,40 ) .
10 0,00 D fir artesische
11 0.00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 613,40
Summe-W 920,1
inkl. Zuschlage 920
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.295
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

PNr: 1902g8/2 Ersteller: than Anlage: 5.3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

B 2 (P2)
Berechnung S1
Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 6,37 m u. GOK GOK 425,55 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,80 |U,t', fs°® 160
3 1,80 2,20 [U,fs° 120
4 2,20 2,70 |U, 1", s 160
5 2,70 3,20 |S, u' 50
6 3,20 580 |G, s°, U 60
7 5,80 6,37 |G, s°, U, X 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,80 160,00 128,00 Zuschlége:
3 0,40 120,00 48,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,50 160,00 80,00
5 0,50 50,00 25,00 [Zuschlag D: | 0|
6 2,60 60,00 156,00
7 0,57 10,00 5,70 Q fur schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 442,70
Summe-W 664,05
inkl. Zuschlage 664
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.039
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr:  19028/2
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Stand: 10720 V 1
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Ersteller:

19028/2

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

PNr : than
I_I ( _: Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Bearbeiter: .,

Blatt:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 3 (P3)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 208 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 8,22 m u. GOK 427,83 GOK m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,80 |U,t,fs 160
3 2,80 3,60 |U,tfs-s 160
4 3,60 4,40 |S, u-u' 50
5 4,40 510 |G, s°, U’ 60
6 5,10 8,22 |G, s, U 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,80 160,00 288,00 Zuschlége:
3 0,80 160,00 128,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,80 50,00 40,00
5 0,70 60,00 42,00 [Zuschlag D: | 0|
6 3,12 60,00 187,20
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D fir artesische
17 0’00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 685,20
Summe-W 1027,8
inkl. Zuschlage 1.028
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.778
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr:  19028/2
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Ersteller:

19028/2

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

PNr : than
I_I ( _: Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Bearbeiter: .,

Blatt:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 4 (P4)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375
Berechnung S2:
GwOberflache: 7,41 m u. GOK GOK 426,81 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U,t, fs 160
3 2,00 3,10 [U, 1, fs-s 160
4 3,10 420 [G,s, U 60
5 4,20 520 |[S, g, U 50
6 5,20 5,60 |G, s°-s, U 60
7 5,60 7,41 |G, s, U’ 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 160,00 160,00 Zuschlage:
3 1,10 160,00 176,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,10 60,00 66,00
5 1,00 50,00 50,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,40 60,00 24,00
7 1,81 60,00 108,60 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D fir artesische
11 0.00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 584,60
Summe-W 876,9
inkl. Zuschlage 877
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.252

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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Ersteller:

19028/2

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

PNr : than
I_I ( _: Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Bearbeiter: .,

Blatt:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 5 (P5)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 208 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 8,02 m u. GOK 428,47 GOK m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 3,60 |U,t,fs 160
3 3,60 420 (U, s 120
4 4,20 7,00 |G, s, U, X' 10
5 7,00 8,00 |G, s-s°, u-u' 60
6 8,00 8,02 |G, s-s', U 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 2,60 160,00 416,00 Zuschlége:
3 0,60 120,00 72,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,80 10,00 28,00
5 1,00 60,00 60,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,02 60,00 1,20
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D fir artesische
17 0’00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 577,20
Summe-W 865,8
inkl. Zuschlage 866
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.616

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 1902872 gro 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 10
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0

PNr :

19028/2

Ersteller: than

Anlage: 5.3

Stand:

10/20 V 1

Bearbeiter: .,

Blatt: 1 1

-IC

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 8 (P8)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 208 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 12,58 m u. GOK 432,21 GOK m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,30 [U,fs 120
3 1,30 3,00 |U, fs, 1 160
4 3,00 460 |[U,fs 120
5 4,60 7,80 |[U, fs°, t' 140
6 7,80 8,30 [U, t-t°,fs' 160
7 8,30 8,50 (U, fs 120
8 8,50 9,10 [U/S 90
9 9,10 9,40 [fS, u 75
10 9,40 | 10,70 |G, s, U’ 60
11 10,70 | 11,30 S, u', @' 50
12 11,30 | 12,58 |G, s, U' 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,30 120,00 36,00 Zuschlége:
3 1,70 160,00 272,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,60 120,00 192,00
5 3,20 140,00 448,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,50 160,00 80,00
7 0,20 120,00 24,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,60 90,00 54,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,30 75,00 22,50 .
10 1 ’30 60,00 78,00 D fir artesische
11 0.60 50.00 30.00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 1,28 60,00 76,80
13 0,00
14 0,00
Summe 1313,30
Summe-W 1969,95
inkl. Zuschlage 1.970
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 2.720
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 1902872 gro 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 12
Ansatzpunkt 432 21m
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P:\Pro2019\19028\19028-02_G02\Daten-Verarbeitung\Deckschichtenbewertung\Deckschichtenbewertung_20201006.xIlsm/B8 P8




Ersteller:

19028/2

than

Anlage: 5.3

10/20 V 1

PNr
— - Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0 Stand:

Bearbeiter: .,

Blatt: 13

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 9 (P9)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 208 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 12,64 m u. GOK 433,04 GOK m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,20 [U,fs 120
3 1,20 3,20 |U, fs, 1 160
4 3,20 420 |U,fs 120
5 4,20 6,00 (U, fs 120
6 6,00 7,40 |U,fs, 1 140
7 7,40 | 10,80 [U, t-t°, s 200
8 10,80 [ 11,20 |G, s 10
9 11,20 | 12,00 |G, s°, U’ 60
10 12,00 | 12,64 |G, s, U' 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,20 120,00 24,00 Zuschlége:
3 2,00 160,00 320,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,00 120,00 120,00
5 1,80 120,00 216,00 [Zuschlag D: | 0|
6 1,40 140,00 196,00
7 3,40 200,00 680,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,40 10,00 4,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,80 60,00 48,00 .
10 0.64 60.00 38.40 D fir artesische
17 : 0.00 : Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 1646,40
Summe-W 2469,6
inkl. Zuschlage 2.470
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 3.220
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Anlage:

— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH PN 19028/2 Ersteller: gro 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 14
Ansatzpunkt 433 0dm
.80
0 4opid *=| | Mutterboden, Schlut
TR 5and|g schwach
an = feinkiesig
—1.20m | \ﬁteif_dunkelbraun
as Schluff, feinsandic
o humos
e eich, dunkelbraun
:: s, Schluff, fernsamdic
T schwach tonig
% Pt et weich-steif,
Ry i raungrau
e B Schluff, Fernsamdic
4 e 0 steif, braun
AR
an aa Schluff  fernsandic
aa Sandlinge von 5.7
aE 5 ' E m
i weich, hellbraun
.__EJMIu.l ,
an — } Schluff, Feinsandic
ey W schiwach tonig
il steif, braungrau
F o 40m 1
an |1
-
AE EE L]
ax —| 1 Schluff, tonig bis
aa . stark tonig
= - feinsandig
e steif-halblest,
e graubraun
“red A
aw ma ||
an | '
L
e Kies, sand:
mi £ Hage]f?uh
\glcht.grau

V30 007

GH
(09.06 95)

7 Kies, stark sandig,
schwach schluffug
icht braun

Kies,sandig.schwac
schluffig
icht . graubraun

Kies,sandlg, schwac
schluffig
dicht, braun

Kies, sandig,
sehluffig
dicht . braungrau

Ton,schluffig,
schwach feinsandi
Sand von 16,9 - 1

Endtiefe

0 m
fest, braungrau
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Ersteller:

19028/2

than

Anlage: 5.3

10/20 V 1

PNr
— - Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0 Stand:

Bearbeiter: .,

Blatt: 15

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 10 (P10) (Bohrung auBerhalb der Hochterrasse)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 208 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 6,80 m u. GOK 440,38 GOK m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U,fs, ¢ 100
3 2,00 2,30 |U, fs 120
4 2,30 3,90 |U,t,fs' 160
5 3,90 4,80 |U,fs 120
6 4,80 6,80 [U, fs° 120
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 100,00 100,00 Zuschlage:
3 0,30 120,00 36,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,60 160,00 256,00
5 0,90 120,00 108,00 [Zuschlag D: | 0|
6 2,00 120,00 240,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D fir artesische
17 0’00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 740,00
Summe-W 1110
inkl. Zuschlage 1.110
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.860
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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-ICS

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr : Ersteller:

19028/2 gro

Anlage:

5.3

Bearbeiter: mom Blatt:

Stand: 10/20 V 1

16

2

Q. 00m

10

Ansatzpunkt: 440 38m

L1

=

o4

[ ]
s

Auffullung, Asphalt
fest . schwarz

— 1o

Mo

| Kies,stark sandig,

:t jf':

schwach schluffig
bis schluffig
1tteldicht, braun

EE

1 Schluff, feinsandig,

GH 3 SBnm
(1306 95) 3. 90m

l

|l

schwach kiesig
ste1f braun-
unkelgrau

Schluff, feinsandig,
umes

|

e1ch, braun

aa
AN
am
FEa
i
ol
A
AR
.
AN @E
Schluff feinsandig
4.80m Fs chwarze Schlieren
o gich, braun
- Schluff, tonig,
schwach feinsandig
:: T steif-halbfest,
GWY_6 80m o Z:T:fl feinsandig
12 08 95 :: S teif, braun
Lo e
i1 5 e
(12.06 93) e Schluff.stark
F feinsandlg
Pl welch, bhraun
_10.40m aa
2 . | Schluff, feinsandig,
as T I, toni
—11.20m 5t21?“halbfest
A1 40n At i
i, S Sand,schluffig
== mitteldicht.braun-
— aa ellgrau .
13.00m™— Ton,schluffig,
Endtiefe schwach feinsandig

halbfest-fest,
raungrau
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PNr : Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

than

Anlage: 5

3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0 Stand: Bearbeiter:

10/20 V 1

-IC

mom

Blatt: 1

7

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
B 11 (P11)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375
Berechnung S2:
GwOberflache: 8,42 m u. GOK GOK 428,13 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,80 |U, 1, fs 160
3 2,80 3,50 |U, 1, s 160
4 3,50 3,70 |S, ¢/, u-U' 50
5 3,70 450 |G,s,u, X 10
6 4,50 6,10 |G, s°-s, U', X' 10
7 6,10 8,42 |G, s-s', U, X' 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,80 160,00 288,00 Zuschlége:
3 0,70 160,00 112,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,20 50,00 10,00
5 0,80 10,00 8,00 [Zuschlag D: | 0|
6 1,60 10,00 16,00
7 2,32 10,00 23,20 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00 .
10 0.00 D fir artesische
17 0’00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 457,20
Summe-W 685,8
inkl. Zuschlage 686
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.061
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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-ICS

PNr : Ersteller:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 gro

Anlage:

5.3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom

Blatt:

18

B 11

428.13 m NN
0_00m i
—D.10a J5e1 | Teerdecke
;- ok \fest,schwarz
o H;g: !lndlg schuach

AR of | T 2 \schluffig schwach siel
e \!1tt|1d1:ht braun
|
an =11
ey B Schiuff, schwach tonig
iy b feinsandig
=y | ltllf-ulith braun

2 A0 faa - : ( i
an 17 | Schluff, schwach tonig.

o j==*ild v sandig
FrayTs weieh-steif , dunkelbraun

ﬂ_ﬁ_\\ braungrau
Q i
cad] | Sindoacmach Ko
o ~o schluffig
Yy itteldicht, graubraun

chluffig schwach steini
icht,restbraun=braungra

Kies, stark sandig bis

sandig schwach schluffig
schwach steinig

dieht,griubraun

\:1;: .Sandig,schwach

Kies,sandig bis schwach
-::.m‘.'t g schuach schluffia,

schwach steinig
dicht ,gravbraun

i

(12.12.95)

Kies, schwach sandig,
schwach schluffig,schrach
steinig

dieht, graubraun

i & bis sandig,schwach kiesig

“\steif-halbfest braun
Sehluff, sandig,.schwach
kiestg Tonlinsen
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0

-IC

PNr: 1902g8/2 Ersteller: than Anlage: 5.3

Stand: Bearbeiter: Blatt: 19

10/20 V 1 mom

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

B 12 (P12)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375
Berechnung S2:
GwOberflache: 8,75 m u. GOK GOK 427,79 m NN GwGleiche 419 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,40 |U,s 120
3 1,40 3,30 |U, 1 fs-s, ¢ 140
4 3,30 6,10 |G, s, u', X' 10
5 6,10 7,20 |G, s-s°, U 60
6 7,20 8,40 |G, s, u', X' 10
7 8,40 8,75 [S, g°-g, U’ 50
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,40 120,00 48,00 Zuschlége:
3 1,90 140,00 266,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,80 10,00 28,00
5 1,10 60,00 66,00 [Zuschlag D: | 0|
6 1,20 10,00 12,00
7 0,35 50,00 17,50 Q fur schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00 ) .
10 0,00 D fir artesische
11 0.00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 437,50
Summe-W 656,25
inkl. Zuschlage 656
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.031
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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-ICS

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr : 19028/2 Ersteller: gro Anlage:

5.3

Stand: Bearbeiter: mom Blatt:

10/20 V 1

20

i

g e e R i 1

B 12

427.79 m NN
0.002

0 30s

MuffGllung(Schluff, stark

e R i S

:lndi?.!tark kiesiyg.
Ziege restel

teif ,dunkelbraun
Schluff sandig
sttif,iﬂnktlhrlun

Schluff, schwach tenig
feinsandig bis sandig,
schwach
kiesig(vereinz Gerélle)
steif-weich,dunkelbraun-
braun

s

i
Eies sandig.schwach
schluffig schwach steinig
dicht bBraun-braungrau

£l

Kies, sandig bis stark
sandig schwach sehluffig
dicht ,dunke lgrau-braungrau

Fili
Kies.sandig, schwach bl
schiuffig schwach steinig
dicht, braungray

g 20m [+ -

Sand,stark kiesig bis
kiesig schwach schluffig
dicht, grav

(13.12.95) oA

12 oos 2

PYC |
Gal

Kies, sandig,schwach
schluffig schwach steinig
dicht, braungrau-braun

208

Schluff, tonig, feinsandig ITonabe

halblest braun
250 @

—i3.008
Endtiefe
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

PNr :

19028/2

Ersteller: than

Anlage: 5.3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0

-IC

Stand:

10/20 V 1

Bearbeiter: .,

Blatt: 21

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

Br. 1 (I)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B):

nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W):

GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

191 mm

150 mm/a

GwOberflache: 8,61 m u. GOK GOK 426,86 m NN GwGleiche 418,25 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 410 |L 200
3 4,10 8,61 [mG/gG, fg, s' 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 3,10 200,00 620,00 Zuschlége:
3 4,51 10,00 45,10 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,00
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 665,10
Summe-W 997,65
inkl. Zuschlage 998
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.373
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

PNr :

19028/2

Ersteller: than

Anlage: 5.3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0

-IC

Stand:

10/20 V 1

Bearbeiter: .,

Blatt: 22

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

Br. 2 (Il)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B):

nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W):

GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

191 mm

150 mm/a

GwOberflache: 8,61 m u. GOK GOK 426,86 m NN GwGleiche 418,25 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 495 |L 200
3 4,95 8,61 |mG/gG, fg, s' 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 3,95 200,00 790,00 Zuschlége:
3 3,66 10,00 36,60 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,00
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 826,60
Summe-W 1239,9
inkl. Zuschlage 1.240
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.615
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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-IC

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0

PNr : Ersteller: Anlage:

19028/2 mom

5.

3

Stand: Bearbeiter: Blatt: 2

10/20 V 1 mom

3

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B):
nFK (mm) bis 1m Tiefe:

Sickerwassermenge (Faktor W):

GWNb (mm/a):

Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W):

Berechnung S2:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 1/20

191 mm
>140-200 Punktzahl B: 250
150 mm/a
> 100 - 200 Faktor W: 1,50
375

GwOberflache: 10,09 m u. GOK GOK 430,87 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 530 |U,t, s 160
3 5,30 590 |U,s,t 160
4 590 | 10,09 |G, s 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 4,30 160,00 688,00 Zuschlége:
3 0,60 160,00 96,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 419 10,00 41,90
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 825,90
Summe-W 1238,85
inkl. Zuschlage 1.239
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.614
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand:

PNr : 19028/2 Ersteller: mom Anlage: 5.3

10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 24

GWM 1/20
Ansatzpunkt: 430 87 mhiN

430 BTmiH 0.00m

Ausbauzeichnung DN 150

GwW F__10.08m
{0D.08. 110200

GW 10.
(09,06 2020)09: 100

A8 TmN 12 Tim o

Ton, halbles!, beaun

416 8Tmidd 14 00m

‘olhwandrohr PVE D 150
riw (DM 165  7,5mm)

20m
m
& 00m - - Aprstandhalier
o fm ' d
10_16m 1 W Ruhewssser am 23.06 2020, 09925
I'J'Ti' b 1016 m unler GO

Fiferkies @ 2 0-3, 15mm

Faterronr PWC DR 150, SW 1,0mm
v (D8 165 x 7, 5mim)
Absiandhalier

L N R

LR T T A |

@ ®x 8 pou o & on ® ala

Endlicie

324 mm

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Ersteller: Anlage:

PNr:  19028/2 mom

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 944 22 -0 Bearbeiter: o, |Blatt:

Stand: 10/20 V 1

25

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 2/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 6,68 m u. GOK GOK 427,68 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,40 [T, u, s (Aufflillung) 400
3 1,40 2,70 [T, u 320
4 2,70 4,00 [G,s, U 60
5 4,00 6,68 |G, s 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,40 400,00 160,00 Zuschlége:
3 1,30 320,00 416,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,30 60,00 78,00
5 2,68 10,00 26,80 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 680,80
Summe-W 1021,2
inkl. Zuschlage 1.021
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.396
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 1902872 mom 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 26

GWM 2/20 Ausbauzeichnung DN 150

Ansatzpunkt: 427 68 miN

]

427 BBmNN +0.00m

appe
| Asphat, AufiGiung, har, 0.13m;
i 1 schwarz RO = 42T 566 mNN
426, TBmAMN 0.5 ]  Ausing: Kies, sandig, 0,50
Ausing, braun
438 20eN 9. . AuSlung: Ton, schiulg,
| sandiy. AufaBng, siet
| cumkedgrau
Ton, schiufg, stsif bis
424, 88NN _BRIES1, (ML LS Bidn |
Kles, sandig, schwach
schlutlg, braun Volwandrehr PYC DN 150
423.68mNN__4.00m 4,00m R She | ook
Files, sandig, rof bis Braun
422 BBmMN __ 5.00m &.00m
"o | [®e
GW 6.68m 8,77m e vy 8 w am 33,06 2020, 09:56
(12.05.20 }11‘.4II1I,_ 7.10m = T |55 bed 8,77m u, GOK
GW A 7.00m S VTN
(12.05.2020)11: w5l I AT e
Ll |:|Z;
Kies, sandig, grau bis braun W [ (o
9,00 e L Abstandhatar
=L S
oA LN e
. [l lil:' Filterrohr PYG DN 150, SW 1,0mm
o " w (A 168 x 7, 5mm)
+ ()13} Fillrkies ©.2,0-3.16mm
o] [
o [N
415 BBmAN  12.00m 12.00m L '.|||||:- Abstandhater
Kies, sandlg, stark stnig. ., :.:i:l:-:
grau bis braun - 1=
1 MM 12, 5 %
414.TRenNN _12.90m ] “Bohil, 1onkg, sandi - 13.10m #{LILL I = Boden PP O 150
414 1BrBN hialbtest. braun 13 60m Ay
Ton, fesl, Maugraw Compacioni 1200
412 BBNN__ 15,00m 15.00m

Enitiete:

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Ersteller: Anlage:

PNr:  19028/2 mom

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 944 22 -0 Bearbeiter: o, |Blatt:

Stand: 10/20 V 1

27

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 3/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 8,03 m u. GOK GOK 430,16 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 490 |U,t, s 160
3 4,90 6,00 |G, s, u 60
4 6,00 6,60 |G, s 10
5 6,60 8,03 |G, s, X' 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 3,90 160,00 624,00 Zuschlége:
3 1,10 60,00 66,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,60 10,00 6,00
5 1,43 10,00 14,30 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D far artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 710,30
Summe-W 1065,45
inkl. Zuschlage 1.065
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.440
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 mom 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 28
GWM 3/20 Ausbauzeichnung DN 150
Ansalzpunkl: 430,16 mMN
A30.16mMNM_ 0.00m > +0.00rm Passavantiapoe
230. 11N b _Asphall, han, schwarz \Sebakappe ON 150
Kies, sandig, grau ﬂ“ﬁ-?:-"\: Belon
m

Gw . B8.03m
{17.06.2020)09:40h
GwW L B.60m
(17.06.2020409:30h

Schhl, torig, sandig,
halbfast, bren

Kies, sandig, schiuflg, i
Kiess, sandig, schiufly,
sGhvamrz bis braun

Kies, sandig, rol bis Braun g som

424 BEBmNM  5.30m | -

424, 18mNN  6.00m |

AZ3.56mNN__ 8.60m

Compactonit 10200

Wollwandrohr PVE DN 150
mw (DA 165 x T,5mm)
Abstandhalter

Fitlerkies & 2.0-3,19mm

Ruhevmsser am 23,08 2020, 0540
ol 783 m untbor GOK

Abstandhalter

Filterrahe PAC [N 150, SW 1,0mm
v (DA 165 x 7, 5mm)

T.58m
7.83m
Kies, sandig, schwach
steinig, grau bis braun 9.00m
418 56mMN_ 10 60m
A1 26mNN_ 10 S0m Tan, haltdest, braun
Ton, schiufig, sandig,
nalbbest, bamigrau
418 18mNN__12.00m 12.00m

Compactonil 107204

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr: Ersteller: Anlage:

19028/2 mom

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastraBe 11 ¢« D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <944 22 -0 Stand: Bearbeiter: mom Blatt:

10/20 V 1

29

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 4/20 (Bohrung auBerhalb der Hochterrasse ?)

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 250 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 11,50 m u. GOK GOK 435,54 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,40 |T,u, s 400
3 1,40 1,60 [U, s, g 90
4 1,60 240 |U,t, s 160
5 2,40 3,30 [U,t,s,¢ 140
6 3,30 4,00 |T,u,s 400
7 400 | 11,50 |T 500
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,40 400,00 160,00 Zuschlage:
3 0,20 90,00 18,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,80 160,00 128,00
5 0,90 140,00 126,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,70 400,00 280,00
7 7,50 500,00 3750,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 4462,00
Summe-W 6693
inkl. Zuschlage 6.693

Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,):

7.443

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung:

sehr hoch |

© Biiro HG GmbH, 25.06.2021
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 mom 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 30
Ansatzpunkt 435.54 mMM
435 . 54mMN 0.00m
435 4dmhM Asphalt, hart, schwarzgrau

434 BdmbN

434 14mhN

T

oW 1.80m
(15.06.2020)08:40h
oW 2 00 433 14mhM

{15.06.2020)08:30h
432 24

431.54mhN

GWM 4 wg. geringer Kiesmachtigkeit
nicht ausgebaut

424 DdrnbiN

423 04N
422 BdrnhN
422 44rnhM
422 14mhN

416.84mNMN __ 16.80m

Endiiefe

Kies, sandig, braun

Ton. schiuffig, sandig, stedf,
dunkelbraun

Schluff. sandig, kiesig,
braun

Schiuff, tonig, sandig, steif
bis weich, schwarz

Schiuff, tanig, sandig,
schwach kiesig. weich bis
steif, graubraun

Ton, schiufiig, sandig, braun
bis grau

Ton. steif, braun

Sand, schiuffig. grin bis
braun

Kies, sandig. braun
Kies, sandig. schwach
schiuffig, schware

Bléicke {Kalkstein), zerbohrt,
beige

Ton, halbfest, braun bis
grau

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Ersteller: Anlage:

PNr:  19028/2 mom

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 944 22 -0 Bearbeiter: o, |Blatt:

Stand: 10/20 V 1

31

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 5/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 209 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 11,15 m u. GOK GOK 434,42 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G_ Punktzahl G
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,80 |U, st 160
3 2,80 6,00 |U,s,t 160
4 6,00 7,70 |U, t, ¢ 180
5 7,70 8,00 [U,s,t' 160
6 8,00 8,30 [U,s° 100
7 8,30 8,70 |G, u°, s 60
8 8,70 9,40 |G, s, X' 10
9 9,40 [ 10,60 (G, s 10
10 10,60 | 11,15 |G, s, U' 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,80 160,00 288,00 Zuschlége:
3 3,20 160,00 512,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,70 180,00 306,00
5 0,30 160,00 48,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,30 100,00 30,00
7 0,40 60,00 24,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,70 10,00 7,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 1,20 10,00 12,00 .
10 0.55 60.00 33.00 D fir artesische
11 ’ 0.00 : Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 1260,00
Summe-W 1890
inkl. Zuschlage 1.890
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 2.640
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr :

19028/2 Ersteller:

mom

Anlage:

5.3

Stand:

10/20 V 1 Bearbeiter:

mom

Blatt:

32

G T 11.15m
(3.0 “45h
fet] 1.70m

103,08 2020907 30h

GWM 5/20
Ansatzpunkt 434 42 mMNN

GWM 5/20
434 28 mMNN

 Ch N
& NK l"" NMutierboden, weich, feucht. braun
I BN 03 l'.’ﬂ

Kies, sandig. schwach schiuffig. feucht,
I mhN ‘”ﬂﬁﬂgm

| Schiul!, sandig sted feusht braun

Schiuff, schwach sandig. schwach
tonig, halbfest, feucht, dunkelbraun

P TLITREY

Schiuff, schwach sandig. schwach
stef fescht, hellbrmn

Schiuff, tanig, schwach sandig.
halbfest feucht helibraun,

beige

Sohiuff, mmmmnm
feucht [

FRF T i B e —————ry

brawun bis grau
435 DEmll E0n - Kies. Mm Hﬂ‘l"ﬂﬂhm
| stark feucht g
- Mnummmn.m
473.80mNN _ 10.80m [®5 re. bis relibraun

Kies. sandig, feucht. beigs. acker

Kies. sandig. schwach schiuffig. nass.
braun

422 73mbN__ 12 20m [Bg
E o Hies. sancig, schwsch steinig, rass,
421 42mMN_ 13.00m [Fa" 0 gras bis helibraun
421 13phiN_ 13 30m Ton, schiuffig. schwach sandig.
H haltdest feuchy helvaun beipe
43043 14.00m

Enatiete

gn, schiuffig,

=2

ST, Qe

=

324 mm
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PNr : Ersteller:

19028/2

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

mom

Anlage:

5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

-1

Bearbeiter: ,om

Blatt: 33

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 1/20 - VB Br. 3

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 6,98 m u. GOK GOK 425,61 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,80 |U, t, s 160
3 1,80 2,00 (G, u,s 60
4 2,00 2,90 |S 25
5 2,90 6,98 |G, s, U 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,80 160,00 128,00 Zuschlége:
3 0,20 60,00 12,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,90 25,00 22,50
5 4,08 60,00 244,80 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 407,30
Summe-W 610,95
inkl. Zuschlage 611
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 986
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: gering |

© Buro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : Ersteller: Anlage:
— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 1902872 mom 5.3
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 34

Tw-VB 1 (KB 1/20) Ausbauzeichnung DN 250

Ansatzpunkt: 425 81 mNN

+0 81m 1 imi 4764
e R I
\usarons Stahi D 368
425.81mhN ﬁ‘%’ E

Compactoni 10200

Volwandrobr PVE-U D 250
H (DA 280 x 12.5mmi)

4.00m Abstandhalter

Boh-0 41 8mm

fiter Sand & 2.0-3.15mm

8.40m |
oW aoom oot Wt Ruhewasser am 23.08.2020, 11:53
(03,06, 108300 - ol ;a: be 880 m unter GOK
LA T
er 1[] 8.00m ot i ees
A il il et
{03.06.2020)08: 20N — *lll:l 5:':'! ::_ N
A L T s
e
EF 2| | 10.00m l.'|||| 1|||!| ﬂ' Filterkies @ 5.6-8,0mm
2 Ll Pe Fitemohr PYC-U DN 250, SW 2 0mm
(4 L L | FDA 280 % 12.5mm)
W e
11.38m oo )
ﬂ-‘
L i =] L,
5 | = D4 280 x 12, 5mmi)
1238m o= = Bodenkapps PLU DN 250
12.40m Compasctonit
A12.81mNN 13.00m
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PNr : Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

mom

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

-1

Bearbeiter: ,om

Blatt:

35

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 2/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GOK 425,68 m NN

GwOberflache: 6,70 m u. GOK

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,30 |U, s 120
3 2,30 3,90 (G, s, U 60
4 3,90 6,70 |G, s 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,30 120,00 156,00 Zuschlége:
3 1,60 60,00 96,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,80 10,00 28,00
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 280,00
Summe-W 420
inkl. Zuschlage 420
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 795
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: gering |

© Buro HG GmbH, 09.10.2020
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-ICS

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0

PNr : 19028/2 Ersteller: mom Anlage: 5.3

Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 36

KB 2/20

Ansatzpunkt: 425.68 miNM

425 8EmMN  0:00m

2,3 m

Schluff
423.3BmNN__ 2.30m |
421.78mNN__ 3.80m [°

&

&

E

=
414.28mMN  11.40m o
5 412.8BmNN  13.00m
Endtiefe

Sechluff, sandsig, stedf, braun

Hies, sandag, schwach schlufig, braun

Kies, sandig, grau bis braun

Tom, steif bis halbfest, braun

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

mom

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

-1

Bearbeiter: ,om

Blatt:

37

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 3/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GOK 425,52 m NN

GwOberflache: 6,70 m u. GOK

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,60 |U,s 120
3 2,60 3,20 |G, s, U 60
4 3,20 6,70 |G, s 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,60 120,00 192,00 Zuschlége:
3 0,60 60,00 36,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 3,50 10,00 35,00
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 263,00
Summe-W 394,5
inkl. Zuschlage 395
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 770
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: gering |

© Buro HG GmbH, 09.10.2020
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

PNr : 19028/2 Ersteller: mom Anlage: 5.3

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 38

KB 3/20

Ansatzpunkt: 425.52 mNi

425 52mhN 000

2,6 m
Schluff

Indiner & 100mm

422.82mNN _ 2.60m §

422.32mHN  3.20m |

Sehiuf, sandig, sted, bran

Kies, sandig, schwach schluffig, braun

414.82mNN_ 10.70m jo @
414.52mNN_11.00m [

l"’?., A12.52mMN _ 13.00m

Endtiefe

Kies, sandsg, graw

Tom, halbfest, braun

413.82mMN _ 171.80r (S0 800

Mittelsand. gelb

Tom, halbfest, blau bis braun

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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Ersteller: Anlage:

PNr:  19028/2 mom

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

Blatt:

EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422 -0 Bearbeiter: ,om

Stand: 10/20 V 1

39

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

KB 4/20

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 191 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 150 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 6,68 m u. GOK

GOK 425,22 m NN

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U, t, s 160
3 2,00 6,60 |G, s, U 60
4 6,60 6,68 |G, s 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 160,00 160,00 Zuschlage:
3 4,60 60,00 276,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,08 10,00 0,80
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 436,80
Summe-W 655,2
inkl. Zuschlage 655
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.030
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : 19028/2 Ersteller: mom Anlage: 5.3

— =mm Blro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 94422 -0 Stand: 10/20 V 1 Bearbeiter: mom Blatt: 40

KB 4/20

Ansatzpunkt: 42522 miNkN

425 22mhM 0.00rm
424 H2mMN 0.30m Sand, schlufiig, Grasnarbe, bran
1,7m . )
> Schiuff, tonig, sandig, braun
Schluff e
423 F3mlN 2.00rm
= Kies, sandig, schwach schiuffig, brawn
E
=]
=
=
&
=
| #1882mNN _ 6.60m [Pe° ®
(02 06 2020110:20h
Hies, sandig, grau
415.52mMN 9.70m L

Ton, steif, braun

11.00rm

494 FFmMh
[~

Endtiefe

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr : Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

mom

Anlage: 5.3

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 - 9 4422 -0 Stand:

10/20 V 1

-1

Bearbeiter: ,om

Blatt:

41

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Héchstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM D 44

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 170 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GOK 428,4 m NN

GwOberflache: 5,00 m u. GOK

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl G¢
Schicht von bis GL P F Gr
1 0,00 1,00 |Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,20 |U 160
3 2,20 490 (G 5
4 4,90 5,00 |G, u 60
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,20 160,00 192,00 Zuschlége:
3 2,70 5,00 13,50 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,10 60,00 6,00
5 0,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D fir artesische
11 0,00 Druckverhéltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 211,50
Summe-W 317,25
inkl. Zuschlage 317
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 692
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: gering |

© Buro HG GmbH, 09.10.2020
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBe 11 - D-35394 GieBen - Telefon 06 41 -94422-0

PNr : Ersteller:

19028/2

mom

Anlage: 5.3

Stand: 1g/20 V 1 Bearbeiter:

mom

Blatt: 42

E Morslingen, LGwD 9244, GWM Marslingen D 44

7329BG015130 Grundwassermessstelle

0.0

E Wilnm-Abdagerung (W)

000 [l e

I RiB-Abiagerung (R)

2%

450
=] o

4'90 DD 2800 8
o

Jﬁunr.e Breccie (Fies) (mik) oder
- Obere Sifwassermolasse (unteres
Tl (0SMu)

1200

1250

2,2m

oo Schluff

Kies_ graubraun

Kigs. graugrinbraun

Kiea
Schiuff 15 %

Schiuff, grimgrau

Endtaufe: 12.50 m

Ansatzhohe: 428 40 fm MN]

© Biro HG GmbH, 09.10.2020
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PNr: Ersteller: Anlage:

19028/2 her

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

43

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 6/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 216 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 159 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 13,20 m u. GOK GOK 433,8 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 3,20 |U, t° 220
3 3,20 3,60 |U,s,t 160
4 3,60 9,40 |T, u® 270
5 9,40 | 13,20 |mG, fg, s, g9’ 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 2,20 220,00 484,00 Zuschlage:
3 0,40 160,00 64,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 5,80 270,00 1566,00
5 3,80 10,00 38,00 [Zuschlag D: | 0]
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2152,00
Summe-W 3228
inkl. Zuschlage 3.228
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 3.978
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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19028/2 Ersteller: her Anlage:

5.3

PNr:
— =mm Buro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

GWM 6/21
Ansatzpunkt: 433.80 m DHHN2016

433 BOm ¥ (Him

GWM &/21
433.65 DHHN2016

om | Fassavmnikags

433 50m  030m __ HWies, shnmg, Wegescholter, o3 kalkire,

Y wapifilichgrau

AT A0m kPl

[T, Scrbt. tneeg, [Lul, €0, Untsbodan,
|\ Sct { | haittihesi, braun

|
| Sehiulf, stork tang, (U], schrwache
| Fodoxmaccmate, o, Uniorgrond,
| Sorwammisnm, kalkie, halfes] bis shel,
I haiShrnn
430 60m 3 20m | i Sy
Behiult, sardip, inreg, [Lis], D, Lintergrund,
sty LI Scrrwamamiohim, knikfms waich beaon

Ton, stark schiuffg, [Tudl, schwacha
Rodoxmatomale; off, Uniergrund,
Seiraammisnm, knlidme, sied, granbichbraun

424 4D B 40m

 Sbaknppe DN 150

Ton

PWC-E"-ollrobr D8 150

Filtersana @ 102 0mm

o Mnstaniinger

o "a
g &
% %2
:ﬂ ¥ -
.
ﬂ‘u ﬂl
a L]
Bl %
a Ll
G
o L=l
qﬂ o Maisikies, fainkiesig, samnfig, schwach
0 = probkiesig, 3, Flusskies, kalkhaltig, ponandal
- — vun - i uﬂhuﬂll'l{nnﬂ'iﬂﬂk plokhg u. kKubisch, glo#l,
Eral.i LI B8 heaigraig
(2104 202114 00h PoLre
G RS Em P
{2104 20310540k qu‘ ul
a o
B ]
B (e
u& an
u1:I k; L
AT EDn  1600m |0 T -
Matiolsand, schwisch kiesig, o3, Flusssand
417 20m 16 Alm katkhallig, gaibichgran

Endbala

Wossersiand, 11 05 2021, 1530
13.58 m

Filtiesrk & 2 -3 dmm

P C-Filberotn D8 150

W 1.0mm
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PNr: Ersteller: Anlage:

19028/2 her

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

45

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
GWM 7/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 240 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 176 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 6,80 m u. GOK GOK 436,18 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U,t, S 170
3 2,00 410 |U, t, s 160
4 410 440 |U,s,t' 140
5 4,40 6,80 [U,t, ¢ 170
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 170,00 170,00 Zuschlage:
3 2,10 160,00 336,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,30 140,00 42,00
5 2,40 170,00 408,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 956,00
Summe-W 1434
inkl. Zuschlage 1.434
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 2.184
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: 19028/2 Ersteller: Anlage:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 9028 her 5.3
EuropastraBe 11 « D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt: 46
GWM 7i21 GWM 7/21
Ansatzpunkt: 436.18 m 436.05 DHHNZ016
436 1Bm  0.00m Passayantkapps
] Fairias, sotwnch grobkiessg, sciwach sardig, e Sebaknppa DN 150
435.50m  060m % * sChwach schiuffig, Aulathing, grau Sl Beion
Schiull, lonig, schwsch lfeinsandg,
Sctrwemmishm, phdstoran s holarsn,
kntkhaltig, halbfest, steil, durisibasun
A 18 2.00m
Sl tonig, sandig, teds stark sandig, teiw
kalkhaltio, Sctwemmietm, plesiosan b v
hedazan, kalichaitig, haitiles), sieil, brasn |
I
2% 08m 4 10m 4 O i Abvstandtuits
431.7T8m & 40m _ Bchiult, sardig, schwach img, Schwsmmiahm H
[T platsiozan bis halozan, kalkhaltig, braun
Ton
I
Schiuft innig, schwnch sands), Redoomarmals
(Flscken), Schwemmiahm, pleistozin bis
2w F_B.80m hodaziie, kalkire, fest, stail
(17 052021 )07 20N PVC-alinahe DB 150
478 18m  8.00m 8.0 ! brstardtulbar
|
TGwW J_8.80m
(1205 2021)13:00h Sehiull, sl fonk, schwach lensendig, schwach
kalkhalbg, Scthwommichm, pHetsiosan bis
holazan, kalkhelfg, Test braun i
45 TAm 10 40m i
475 48m  10.70m I Seréum. stak sandig. schwach tonig, H
| Secrmwammiahm, plestozan s holozan, fast, !
| hesitafers), Benun, grau |
I
Ton, schiullig, schwach sandig. Redaxmerkmale 12 Ok E Abstandhalber
losbw kalkbaitig, Sciwommibabem, plossiozsn s |
hodozan, kalichafig, les], braur, grau k
|
1300 i
423.08m 13 10m 3.8
g ' Filtarsand £ 1.0-2 Gmm -
422 88m 13 50m [ schoun. tonig. Schwumniatm, pleistozan bis i i
ol * hoozan, kalkhaitg haltfost, Sest beaungrou 5 | o
o3 ci M
nuﬂ ﬂ 14 20mpy o B 3
= e T
L) e 111 e
nu‘:l nn |||!|||nn'
-] W]
LR Cal |11 155
a o el
o &
B, v 2| |1 [Bc®| Wssersiond, 18 0% 2021, 1700
o 16 250 Pa’ Wi, sandig, schwach simnig, von 14,2-14 8 e e T =
.ow J1E25m o oa i | S : il - S P ——
{18 05 2021 107 00h b&ﬂ wisanschissig, Fhsskies, ke, gerundal, oo ” i ” | nul.l‘ltri-
e braan oo
o_o ;
o e s PYC-Filbsrohr DN 150
8 el ! f 'i "S5 1 amm
X %) || ]| [Pe
o . a0
B, 01 i IIIDﬂFrﬂm‘klhB2D-3Dﬂ1m
o ¥ -
SO e i oo
&17 18m_ 19.00m [o = 1g.00mfae| || ] || llps] Absiandraie
214 8m 1 3m _Katicsioin Al =
a 0 g
Kiss, sandig, schwach sieinig, Flusskies, kel o o
1133&-1_ 18 80w |07 v . 2 o [ o
LALLM L \ Sandsin, Glimmer, rofhc_______ 20.20m ol || ||| P8l podenkappa ot 150
£1560m 20 50m Ton, schiuffig, Redoameskmala, Chens 20 30 Ton
Erituefe SObamssarml , rnan 20,50
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PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Bearbeiter:

Stand:  g/21 V 1

her

Blatt:

47

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 6/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 216 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 159 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 13,20 m u. GOK GOK 433,8 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 3,20 |U, t° 220
3 3,20 3,60 |U,s,t 160
4 3,60 9,40 |T, u® 270
5 9,40 | 13,20 |mG, fg, s, g9’ 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 2,20 220,00 484,00 Zuschlage:
3 0,40 160,00 64,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 5,80 270,00 1566,00
5 3,80 10,00 38,00 [Zuschlag D: | 0]
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2152,00
Summe-W 3228
inkl. Zuschlage 3.228
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 3.978
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

PNr: Ersteller:

19028/2 her

Anlage:

5.3

Bearbeiter:

Stand: (g/21 v 1 her

Blatt:

KB 06/21

Ansatzpunkt: 433,80 m DHHN2016
433 80m 0,00

Gw 7 13.20m
{21.04.2021 1 4000

a2m
(21,04,2021)1 8:400

433.50m 0.30m Kies, sieinig, Wegeschatber, c3,

[ _balkirel, welblichgrau

Schiuff, tanig, [Luf; cb, Unterboden,
Schwemmibahtem, kalkired, halbhest,
braun

Sehlufl, stark lonig, (U], schaachs
Redoormerdkrmale; ¢, U 1
Schwemmichm, kalkfred, halbfest bis
shail, hedlbraun

Schiull, sandig, lorig, [Lis]; c0,
Urtergrund, Schwemmiehm, kalkfei,

weich, braun

Tan, stark schiuffig, [Tud): schwache
Redoomeramabe; o, Untergrund,
Schwemmiehm, kalkfred, sted,
qgrinlichiraun

o s
Gﬂ 'l .
gﬂ GD
a_ =
o te
LR
o =]
o (=]
o,
LI
o [=]
af* 'ﬂ Mittelkies, Teinkiesig, sandig, schraach
o = grabiiesig, cl, Flusskies, kalkhaltig,
T2 T gerunded und kanbengerundet; platig u
e_ 8. Rubisch: ghatt. hesgrau
LI
o -
o .
s %a
oL .
na * .
%2 %o
LI
41780m _ 16.00m [To * .
Mithelsand, schwach kiesig, o3,
Flusssand, kalkhaitlg, gelblichgrau

417.20m _ 16.60m
Endtiefe

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

Bearbeiter:

EuropastraBe 11 « D-35394 GieRen * Telefon 06 41« 94422 -0 Stand: 06/21 V 1

-1

her

Blatt:

49

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 7/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 170 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 113 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 11,20 m u. GOK GOK 433,0 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,50 |T,u° 270
3 2,50 3,30 [U,t,s', ¢ 160
4 3,30 8,80 [T, u,s' 300
5 8,80 9,90 [T, u,s® 280
6 9,90 | 10,20 |G, s 10
7 10,20 | 10,60 |G, fs, X' 7
8 10,60 | 11,20 [mG, s°, gg, fg 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,50 270,00 405,00 Zuschlage:
3 0,80 160,00 128,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 5,50 300,00 1650,00
5 1,10 280,00 308,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,30 10,00 3,00
7 0,40 7,00 2,80 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,60 10,00 6,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2502,80
Summe-W 3754,2
inkl. Zuschlage 3.754

Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,):

4.129

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung:

sehr hoch |

© Biiro HG GmbH, 24.06.2021
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-IC

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

PNr: Ersteller:

19028/2 her

Anlage:

5.3

Bearbeiter:

Stand: (g/21 v 1 her

Blatt:

KB 07/21
Ansatzpunkt: 433.00 m DHHN2016

#33.00m 0.00m

Gw T 11.20m
(07042021} 1 0100
oW TA1.50m

(7.0 2613 1 0-0ih

Kies, stark sandlg, Asphalidecke; Weg
3, kalkhaltg, sciraa elkgrau

Schiull, siark lonig, schwach sandg,

[LE3f; o0, Unterboden, Schwemmlehm,

Ralkirei, steil, dunkeibraun

Tan, stark schiuffig, [Tud]: Organik

filhrend; schwache Redoameskmale

[Rost); e, Limerboden,

Schweammlehm, kalkfred, halbles) bis

| sieil, dunkeibraundschware

|| Ton, stark schiufig, [Tud] €3,
Schaemmiehm, kalk sieil, braun
Schiuff, ionig, schwach sandig,

| schwach kiesig, [LEZ]E &3,

| Schwemmiehm, kalkhattig, hatbfest,
graubraun

Taon, schiuffig, schvach sardig. [TE
Redaxmerkmale; GO, Untergrund,
Schwemimlehm, kalkfrel, stesd,
hedlbraun

Ton, schiuMlig, stark sandig, wesch bis
sini, grau

Kies, sandig, dunkelgrau
Minelsand'Kies, feinsandig. schwach
sieinig, Redaxmerkmale (Raost); <3,
\_Flusssand/-kies, kalkhaltig, robgray

Mitielkies, stark , grobikiesig,
feinkiesig, c3, Flussiies, kalkhallig,
gerundet u, kanbengenundet;, grau

Minleisand/Kies, feinsandig, c3.
Ik n

Endtiafe

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Ersteller:

— - Btiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH PNT: 19028/2 her Anlage: 5.3
EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt: 51
Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung
Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 8/21
Berechnung S1
Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 210 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 152 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750
Berechnung S2:
GwOberflache: 13,38 m u. GOK GOK 434,78 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G Punktzahl G
Schicht von bis G, P F Ge
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U,t° 220
3 2,00 9,40 |T,u,s' 335
4 9,40 | 10,00 |fS 25
5 10,00 [ 13,00 |G, s, X’ 8
6 13,00 | 13,38 |G, s°, x' 15
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 220,00 220,00 Zuschlage:
3 7,40 335,00 2479,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 0,60 25,00 15,00
5 3,00 8,00 24,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,38 15,00 5,70
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D flr artesische
17 0’00 Druckverhdltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2743,70
Summe-W 4115,55
inkl. Zuschlage 4.116
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 4.866
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: sehr hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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-IC

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

PNr:

Ersteller:

19028/2 her

Anlage:

5.3

Stand: (g/21 v 1

Bearbeiter: her

Blatt:

Gw 1330m
(22 04 H02T]1 6:208

oW i
{22 04, 2021 )1 80N

KB 08/21
Ansatzpunkt: 43478 m DHHN2016

434 TBm 0.00m
434 68m __ 0.10m,

A33.T8m 1.00m

432.TBm 2.00m

431.88m 2.50m

_A25.30m __§.40m

A20.08m

419.08m  15.70m

418, IQ!‘J_"!_P_QWE

| Schiuft, tonig, [Lul, Oberboden,

| Scmwemmibshm, kalkirel, halblest,

| dunkeibraun
Schiufl, lonlg, [Luf. Unlerbocen,
Schwammbahm, Kalkfrel, welch,
Schiuft, stark fomig, (U], Unberboden,
Schwemimbahm, kalkirel, steif, braun
Ton, , sctraach sandig, [T1).
Unterboden, Schwemmiahem, kalkirei,
halbfest, braun

Ton, schiulfig, schwach sandig. [TI:

Fensard, (84} ¢, Fiusssand,
kaifichaitig, graugelb

Flusalies, kalkhanig, Lanengerurde 1w
gerurdel;, grau

Blies, stark sandlg, schwach sieinig, c3,

Flusskies, kalkhaitl]. kankorgerndet u
gerundet;, grau

FrensandiMithelsand, groteandig
klesi], schwach steinkg, o3,
Ubsrgangsbereich, Flusssand,
halktaltg, grau

. Benlufl, tanig, siemig, schwach sandig,

&4, Zevsatz, stark kalkhaltig, halbfest
| weill

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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-1

PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Bearbeiter:

Stand:  g/21 V 1

her

Blatt:

53

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 9/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 150 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 152 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache:

24,90 m u. GOK GOK 446,97 m NN

Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,):

8.342

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung:

sehr hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,10 [T, u', s' 375
3 1,10 2,00 [T, u,s' 335
4 2,00 7,60 |T,u° 270
5 7,60 | 24,90 |U,t 200
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,10 375,00 37,50 Zuschlage:
3 0,90 335,00 301,50 [Zuschlag Q: | 0|
4 5,60 270,00 1512,00
5 17,30 200,00 3460,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 5311,00
Summe-W 7966,5
inkl. Zuschlage 7.967




PNr: Ersteller: Anlage:
I — I ( _: Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her 5.3
EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21V 1 Bearbeiter: her Blatt: 54
KB o921
Ansatzpunkl 44697 m DHHN2016
_ 448 8Tm  OO0m
446.67Tm _ 0.30m Pies, stark sandig, &
[Wegsbau]; =3, kalkhallig, perundet:
|| plaig u. buibisch; glatl, braun, bunt
445.8Tm_ 1.10m ! Ton, schwach schiuffig. schwach
sandig. [TI}: Redaxmsarkmas,
: |Lunlﬂ|bddan. Fhalerds, kalidiel, abeil,
444.07Tm__ Z00m LT 1L —
| Ton, schiuflig, schwach sandig, [LE3|:
|| c3; Redoxmermate, Untergrund,
| | Fheleros, kalkhaitiy, seeif, brawn
I
|
|
|
|
|
:
| Ton, stark schiuffig, [Tudl o3; starke
| Recoxmenmate, Urtergrond, Obere
| m’-‘ﬂ:mﬂ-‘lﬂu kalkhallig, sted,
| braun'grau
I
|
|
|
I
|
_a%paTm 7 Ir
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
| Senbutt, tomg, (U o3; starke
| Redasmerkmale, Fllelerde, Obere
: Sifwassermolasse, kabkhaltig, ste,
baugrauschwars
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
432.77Tm_ 14.20m '
Fin Wassar .
{22.04.2021) Enii
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-1

PNr: Ersteller: Anlage:

19028/2 her

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

55

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.

Berechnung S1

KB 10/21

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 210 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 146 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 10,01 m u. GOK GOK 450,70 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,20 |U,t 200
3 1,20 3,00 |U,t° s 170
4 3,00 500 |T,u,g,s' 330
5 5,00 6,00 [T,u,s 295
6 6,00 9,50 [T, u,s' 335
7 9,50 | 10,01 |fS, u° 90
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,20 200,00 40,00 Zuschlage:
3 1,80 170,00 306,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,00 330,00 660,00
5 1,00 295,00 295,00 [Zuschlag D: | 0]
6 3,50 335,00 1172,50
7 0,51 90,00 45,90 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2519,40
Summe-W 3779,1
inkl. Zuschlage 3.779

Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,):

4.529

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung:

sehr hoch |

© Biiro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: Ersteller: Anlage:
— =mm Buro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her
EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

KB 10/21
Ansalzpunkt: 450 70 m DHHNZ016

P N

448.50m  1.70m

\ Kies, steinig, Auftillung: <3, kalkhallig,
burd
Schiufl, tanig, [Lis, &0, Unberboden,
FlieSerde, kamkira], stell, cunksmraun

Schiul, stark tonig, sandig, [LES];
Redoamerkmale; 3, Unierboden,
Fliederde, kafhaltig, steif, braun

447 T0m  3.00m

Ton, schiuffig, schwach kiesig,
schwach sandig, [T1]; 3, Unbergrund,
Flieferde, kalchaltg, sieif, braun

A4570m  5.00m

........... SR TR
Ungergrund, Flielernde, kalkhaltig, sbeif,
brain

el

444.70m __ B{0m

Ton, schiuffig, schwach sandig, [T1];
Crgarék fihrend, c3, Unsergrund,
Flie@arde, kafichaltg, halblest bis sled,
FraugrinEchwan

_441.20m  8.80m
Feingand, slask schiuffg, [Sudl c2,
Gw FI0.01m 440.80m  10.10m Obere SOlwassermolasse, kailkhaltig,
{0704 2027 [18:20n g

Gw A 0m/
{0704 2021116:10n0

Sohluf, stark fonig. [U4]
Redoxmerkrmabe; ¢, Obers
Eliflwassermolasse, kalichailig, sied,
granTot

435.70m _ 15.00m
Endibste

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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— - Btiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH PNT: 19028/2 Ersteller: her Anlage: 5.3
EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt: 57
Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung
Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 11/21
Berechnung S1
Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 180 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 152 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375
Berechnung S2:
GwOberflache: 15,50 m u. GOK GOK 436,52 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G Punktzahl G
Schicht von bis G, P F Ge
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 Ut ¢ 170
3 2,00 3,20 |T,u,s' 335
4 3,20 6,00 [U,t° ¢ 180
5 6,00 | 11,20 |T, u, s' 335
6 11,20 | 11,60 |S, u° t, g 65
7 11,60 [ 15,50 |G, s, X’ 8
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 170,00 170,00 Zuschlage:
3 1,20 335,00 402,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,80 180,00 504,00
5 5,20 335,00 1742,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,40 65,00 26,00
7 3,90 8,00 31,20 Q fir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0.00 D flr artesische
17 0’00 Druckverhdltnisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 2875,20
Summe-W 4312,8
inkl. Zuschlage 4.313
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 4.688
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: sehr hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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-IC

PNr: Ersteller: Anlage:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her

5.3

her Blatt:

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21V 1 Bearbeiter:

KB 11721

Ansatzpunkt: 436.52 m DHHN2016
436 82m___ 0.00m

436.12m O40m

Schiuff, lonig, steirg, schwach sandig,
[LIZ]; Auffiiung, Fegelresie; o2,

_A3GTim  (8am kealkhaltig, halbfest, dunkelbraun
Schiuft, tonlg, schwach sandig, [LL2];
| Bchwache Redomersmale,
Unfarbaden, Schwemmibehm, kalkived,
434 83m 7 0im halbiest, Braun

433.32m 3.30m

Sehiufl, slark lonig, schwach sandig,
|L13); Redoxmeromale, Urdergrund,
Schwemmiehm, kalicrel, weich,
murkaltraun

4:30.53m G&.00m

Ton, schiuffig, schwach sandig, [TIE &3;
Redowmerkmalea,
Schwemmlahm, kalkirei, !‘HT braun

A426.22m _ 10.30m

Ton, schiuffig, schwach sanmg T

425.32m__ 11.30m
424 52m __ 11.60m

Sand, stark schiulMig, lonig, kiesig, [514)
; Ubergangsbereich, Flusssand,
kaiiklrel,

Kias, sandig, schwach sleinig, c3,

Flusskies, kalkhaitig, kantengerundet u,
perundet;, prastwels

Gw 15.00m
[22.04 2021 §09.30h
G TL80Tm

(22,04 2021)10:07R

A1B.E2m__ 17.70m

418.52m _ 16.00m Ton, schiuffig, schwach sandig, [Tk 3,

Endtiede Dbcr: Slitwassermolasse, kalkhattig,
halbdest bis shail. graugrin

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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-1

PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Bearbeiter:

Stand:  g/21 V 1

her

Blatt:

59

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 12-21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 210 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 125 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache:

14,80 m u. GOK GOK 435,84 m NN

Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,):

6.242

|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung:

sehr hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,50 |U,t° 220
3 1,50 4,00 |T,u® 270
4 4,00 8,00 |T,u°, s’ 260
5 8,00 | 14,80 [T, u° 270
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,50 220,00 110,00 Zuschlage:
3 2,50 270,00 675,00 [Zuschlag Q: | 0]
4 4,00 260,00 1040,00
5 6,80 270,00 1836,00 [Zuschlag D: | 0|
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 3661,00
Summe-W 5491,5
inkl. Zuschlage 5.492




-IC

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

PNr: 19028/2 Ersteller: her

Anlage: 5.3

Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her

Blatt: 60

KB 12/21
Ansatzpunkt: 435.84 m DHHN2016

43584m  0.00m
435.7am ___0.10m Schiuft, tonig, [Lu), Sciwernmiahm.
kaiicire, haitrlest, durdeibean —
Schiuft, stark ionig, [Lul. Unterboden,
Schwemmietm, kalkinel, weich,
434,34 1.50m : dunkeibraun
|
I
| Ton, sark schiulg, [Tud],
| Redommerimale, Uniergrand,
| Sefwemmishm, Kalkiei, stelf, braun
|
|
431.84m  4.00m I
|
I
I
| Ton, stark sohiuffig, schwach sandig,
| [T1; starke Redoxmarkmale,
| Untergrund, Sehwemmistim, kalkirel,
I steif, Braun
|
|
|
|
427.84m  8.00m |
ToniSchiuf, [Tud]; Redoameskmale,
Unbergrurd, Schwemmiehm, kalkinel
ferst, grautch braun
Kein Wasser 425.84m  10.00m
(20,04 2021 ) Endtiefe

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH
EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0

PNr: 19028/2 |Ersteller: her |Anlage: 5.3

Bearbeiter: Blatt:

Stand: pg/21 v 1 her 61

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B):
nFK (mm) bis 1m Tiefe:

Sickerwassermenge (Faktor W):

GWNb (mm/a):

Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W):

Berechnung S2:

GwOberflache:

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 13/21

210 mm
>200-250 Punktzahl B: 500
94 mm/a
<=100 Faktor W: 1,75
875

14,80 m u. GOK GOK 436,74 m NN

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,00 |U,t 200
3 2,00 9,00 [T,u° s 260
4 9,00 | 11,30 [T, u° 270
5 11,30 | 13,00 [T, s,u 250
6 13,00 | 14,80 |G, s° 15
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,00 200,00 200,00 Zuschlage:
3 7,00 260,00 1820,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 2,30 270,00 621,00
5 1,70 250,00 425,00 [Zuschlag D: | 0]
6 1,80 15,00 27,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 3093,00
Summe-W 5412,75
inkl. Zuschlage 5.413
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 6.288
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: sehr hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0

PNr:

19028/2 Ersteller: Anlage:

her 5.3

Stand: (g/21 v 1

Bearbeiter: Blatt:

her

KB 13/21

Ansatzpunkt: 436.74 m DHHN2016

A36.T4m

0.00m

A436.04m

Feinkies, minelkiesig, schwach
grobkiesig, Asphalidecke; Auiiung
W ; £, kalk

Sehiufl, lonig, [Luf <0, Unberboden,
Schwemmiehm, kalkire, fest bis
halbfest, dunkelbraun

427.74m

9.00m

Ton, stark schiuffig, sandig, [TI):
Redaxmerkmale; c0, Unfergrund,
Schwemmiehm, kalkired, halbfest bis
sieif, hellbraun

425 4dm

423.74m

11.30m

13.00m

Tan, stark schiuffig, [Tud]; starke
Redaxmerkmale; c0, Unfergrund,
Schwemmishm, kalkfred, stei,
qgraubraun

Taon, sandig, schiuffig, [Lis];
Redaxmerkmale; ¢, L)

Schwemmiehm, kalkired, shef,
gririentesun

423 54m

Kein Wasser
{20.04.2021)

13.320m
Endtiede

Kies, stark sandig, c0, Flusskies,
kalkfred, kubisch, gerurded i, braun

© Biiro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: 19028/2 Ersteller: her

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her

Blatt:

63

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 14/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 218 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 154 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache:

9,31 mu. GOK GOK 427,78 m NN

Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 1,30 |U, t° 220
3 1,30 420 |T,u,s 295
4 4,20 9,31 |mG, s°, fg, gg' 15
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 0,30 220,00 66,00 Zuschlage:
3 2,90 295,00 855,50 [Zuschlag Q: | 0]
4 5,11 15,00 76,65
5 0,00 [Zuschlag D: | 0]
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
8 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pki.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 998,15
Summe-W 1497,225
inkl. Zuschlage 1.497
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 2.247
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: hoch |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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-IC

PNr: Ersteller:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her

Anlage:

5.3

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21V 1 Bearbeiter: her

Blatt:

64

KB 14/21

Ansatzpunkt 427.78 m DHHNZ016
AZT.TBM _ 0.00m

Schiufl, tanig, [Lu]; cb, Oberboden,
Schwemmibahem, kalkfred, haibhest,
Braun

| Behiuf, sark bonig, [Li]; schrvache
_4Z648m 130 .|_| Redoxmenkmaie (Mnc); co,
| Urierbaden, Schwemmiehm, kalkinsi,
| sawil_ braun

Tan, schiuffg, sandig, |LI3

Redoxmermale; o, Uniergrund,
Schwemmieten, kalkfred, ste,
halibean

423 5Bm  4.20m

Mittelkles, stark sandig. Teinkiasip,
schwach grobkiesig, c3, Flusskies,

ow T _831m
(25,04, 2027 J08-00h

grau

(28,04, 2021 J08-50h

& 0004000000000 0803060000000
L~ N0 - B - I - Jo - - - A - - 2 - - - - - S - B - T - - IO - - - T - - A - - B -

walkhallly, genundet u. kantenpanundet;,

Tan, stark schiufi, [Tud):
Redoemerkmale; ¢, Ohene
Endtels | Sifwasssrmotasse, kafkhaltig, fest bls

| haibdess, grinbraun

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Bearbeiter:

Stand:  g/21 V 1

her

Blatt:

65

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
KB 15/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 194 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >140-200 Punktzahl B: 250
Sickerwassermenge (Faktor W): 154 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 375

Berechnung S2:

GwOberflache: 7,21 m u. GOK GOK 426,11 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,80 |U,t° s 200
3 2,80 4,00 [mS, g°, fs, u 15
4 4,00 7,00 |[mS/G, fs°, u' 10
5 7,00 [ 7,21 |mG, s°, fg, 9¢' 8
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,80 200,00 360,00 Zuschlage:
3 1,20 15,00 18,00 [Zuschlag Q: | 0]
4 3,00 10,00 30,00
5 0,21 8,00 1,68 [Zuschlag D: | 0]
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhaltnisse: 1.500 Pki.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 409,68
Summe-W 614,52
inkl. Zuschlage 615
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 990
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: gering |

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
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PNr: Ersteller: Anlage:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her

5.3

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21 V 1 Bearbeiter: her Blatt:

66

KB 15/21

Ansatzpunkl: 426.11 m DHHM2016
426 11m__ D.00m

436 T1m Sohluft, stark fonkg, sehwach sandig,
i [Lul; e0, Obarbodin, Schwemrmishm,
425 010m 0. |_kalkfial, weieh, durielbean

| Tan, stark schiuffg, [Tud); schwachs
| Redommerkmale (MK ol
| Urterboden, Schwemimiehen, kalkre.
K R L
Schiufl, stark 1onlg, sandig, [LE3) o0,
| Uriergrund, Schwemmibshm, katkfe,
423.31m stell, heflbraun

Mitbelsard, stark kiestq, feinsandig
schifg, o0 Flusasand, kalkhed,

braungrau

schwach schlufig, Redcamerkmale
{Reaf) c2. Flusssard/-kiea. kalkballig.
Qgrau

418.11m

nlﬁl
il s
we [ ] T 8om) o Mitbetkies, stark sandig, feinkiessy,
oW Tk B.00m- e sefrwach grobaiesiy, €3, Flusskies,
[2B.04.3 H‘IE_:Z'D'H nm.- walkhaitiy, gerunded U kamengerundet;,
kP2 Er_'l .50 o.u. gmu'tu'n
L+
[ A1ESIm __ §320m |9
WPa[] @s0m
. MiltelsardMBes, stark leinaandig,
Mgl‘bﬂllﬂm. &2, Flussssisdi-
ke [ | 10.60m kies, kalichaltig, heligrau
414.89m
KP 5 [-H 11.50m "o
o
[+
8 Mittelkles, stark sandiy, f=inkiesig,
HFE-H 12.50m L scah grobkienig, G, Pussidcs,
5 Ralkhaitig, gerundet 1 Kartergenndet,
n'ﬂ' _ rastiL
L=
-]
"’“’Tﬁ-‘s-m ~ _4125Im__1360m| =

Ton, schwach schiufig, schwach
sandy, [T1]; ¢3, Obere
Silwassermotasse, Kalkratig,

411.31m nalbiest bis sbell, rotbran
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PNr: Ersteller:

Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2

her

Anlage:

5.3

EuropastrafRe 11 * D-35394 GieRen * Telefon 06 41 <9 44 22 - 0 Bearbeiter:

Stand:  g/21 V 1

-1

her

Blatt:

67

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Hochstadt an der Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung

Deckschichtenbewertung nach Hoélting et al.
BK 16/21

Berechnung S1

Nutzbare Feldkapazitat (Punktzahl B): 239 mm
nFK (mm) bis 1m Tiefe: >200-250 Punktzahl B: 500
Sickerwassermenge (Faktor W): 126 mm/a
GWNb (mm/a): > 100 - 200 Faktor W: 1,50
Schutzfunktion des Bodens S, (S;=B-W): 750

Berechnung S2:

GwOberflache: 7,00 m u. GOK GOK 425,49 m NN
Bohrprofil bis GwSpiegel Ansprache Punktzahl G, Punktzahl Gg
Schicht von bis G, P F Gr
1 0,00 1,00 [Boden (Mutterboden) (ESy) - - -
2 1,00 2,70 |U, t° 220
3 2,70 3,90 [S,u,t, ¢ 30
4 3,90 570 |G, s 10
5 5,70 7,00 |S, g 10
Schicht Faktor M Punktzahl G Produkt
2 1,70 220,00 374,00 Zuschlage:
3 1,20 30,00 36,00 [Zuschlag Q: | 0|
4 1,80 10,00 18,00
5 1,30 10,00 13,00 [Zuschlag D: | 0]
6 0,00
7 0,00 Q fiir schwebende GwStockwerke
38 0,00 mit Quellaustritten: 500 Pkt.
9 0,00
10 0,00 D flr artesische
19 0,00 Druckverhéltinisse: 1.500 Pkt.
12 0,00
13 0,00
14 0,00
Summe 441,00
Summe-W 661,5
inkl. Zuschlage 662
Berechnung der Gesamtschutzfunktion Sg (S4=S,+S,): 1.412
|Ges.-Schutzfunktion der GwUberdeckung: mittel |
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PNr: Ersteller:
Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/2 her

Anlage:

5.3

EuropastraBe 11 » D-35394 GieBen * Telefon 06 41 <9 44 22 -0 Stand: 06/21V 1 Bearbeiter: her

Blatt:

68

KB 16/21

Ansatzpunkt: 42549 m DHHN2016
42548m _ 0.00m

425.19m 0. 30m Musterpogaen, Schiuf, lonig, humos,

steif. dinkelbraun

Schiufl, stark 1onig, steil, braun

422.78m 2.70m

Sand, schluffig, ionig, kiessg, braun

421 58m

Kies. sandig, gelblich braun

418.78m 57DM s apg

Sand, kiesig, heligrau, beige

@w T 7.00m _418.49m  7.00m

(09,05, 2051 [51:30h
GW T.L7.10n
(09,06, 2021 )1 6:00h

Kies, sandig, grau

Ton, stark schiufMig, halblest, kraun

411.48m _ 14.00m

Eritiede

© Biro HG GmbH, 24.06.2021
P:\Pro2019\19028\19028-04_G02\Daten-Verarbeitung\Deckschichtenbewertung\Deckschichtenbewertung_20201006.xIsm/BK 16-21




