N
Y% E
) S P L R, T araell -
t
KB 6/20
425.64
426
424
422
GWM 5/20
421.42
421

4

0 250 500 750 1.000  1.250m
I N 22

Druckformat: DIN A3
Plangrundlage: TK 25, BI. Nr. 7328, 7329 und DGK 25 BY

488 8

A
; MaRstab 1:15.000
, / 2 : N4
- F Y FInaiE
S ts 5T
¥ e | &'; e
¥ Tl Y |
&5 3 L
P9
416.26
GWM 7/21
- 416.18
B s =
P10/ KB 13/21 =
429-03 </423.54
& P8
= 216:64 Legende B
S ®
KB 10/21, W GWM 6/21 Randbedingungen
KB 5/20 2 417.20 - -
450.52 P : RB-Typ River
o KB 9/21 RB-Typ Drain
?
(3 2 KBA1/21 m— RB-Typ Gen. head
A = RB-Typ No-Flow
GWM4/20 KB 8/21" = . Verbreitungsgrenze Hochterrasse
42214 419.08 KB 14/21 o
414.28 O\ Datenquellen zur Quartarbasis
- .
GWM 1/20 + BIS, WWA Donauwdrth
KB 7/21 418.166 . . .
<419.80 Konstruierte Quartarbasis [m NN]

GWM 3/20
419.564

PNr.: Ersteller: Anlage:
I i I Biiro fiir Hydrogeologie und Umwelt GmbH 19028/4 her 9 5.1.1
Europastrafe 11 « D-35394 GieBen ¢ Telefon 0641 9 44 22 - 0 Stand: (06/21 V1 |Bearbeiter: per [Blatt: 2
7 = =N 7

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Hochstéadt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten
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