
10% Fehler Fehler
06.11.2002 26.07.2004 06.11.2002 26.07.2004 berechnet 26.07.2004 26.07.2004 -

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] berechnet

1 Brunnenbach 91.20 41.6

2 Weiherbach 20.70 0

3

Brunnenbach 

(Kläranlage, im 

Modell nicht 

berücksichtigt)

634.26 139.5

4 Klosterbach 253.11 76.16

8 Klosterbach 185.22 0

10 Klosterbach 281.60 0

4-8 -67.89 -76.16 -82.59 -7.62 6.43

1+2+8 - 10 -15.52 -41.60 -46.19 -4.16 4.59

6 Äußerer Riedgraben 120.00 0

7 Egaugraben 190.40 34.79

11 Pulverbach 270.40 127.68

6-7 70.40 34.79 33.96 3.48 0.83

7-11 80.00 92.89 93.02 9.29 -0.13

12 Bitziggraben 1.75 0

Quelle - 12 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Oberer Riedgraben 11.34 0

Quelle - 15 11.34 0.00 1.17 0.00 -1.17

30 Nebelbach 28.8 9.18

31 Nebelbach 28.56 11.2

30-31 -0.24 2.02 -23.80 0.20 25.82
rot: Infiltration

grün: Abflusszuwachs

MP
Gewässername

Abfluss/MP Abfluss/Strecke 
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