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Terrasond GmbH & Co. KG Projekt Stadt Hochstadt a.d. Donau - Bohrungen 2020
St.-Ulrich-Stralle 12-16 Projektnr. 2020-0195
89312 Giinzburg-Deffingen Koordinaten 4394149.32 / 5388867.27
Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 |Mafstab 1:100/1: 20
Tw-VB 1 (KB 1/20)  Ausbauzeichnung DN 250
Ansatzpunkt: 425.61 mNN
+0.81m ——————__ Sebakappe DN100=0,81m .GOK(426,42mNN)
+0.73m \__OK Flanschdeckel=0,73m i.GOK(426,34mNN)
. %1 Aufsatzrohr Stahl DN 368
: 0.00m 7 ;/Jl Beton
| Schluff, tonig, 0.50m
Il sandig, steif, 0.90m
} halbfest, braun
423.81mNN | ' )
423.61mNN j i Kies, schiuffig, i Compactonit 10/200
sandig, braun : Vollwandrohr PVC-U DN 250
422 T1mNN Mittelsand, braun i nw(DA 280 x 12,5mm)
o i .
° !
o, |
o, 4,00m i Abstandhalter
e i
o9y Kies, sandig, Bohr-@& 419mm
i schwach schluffig,
o © braun
e
009 e 4
o ° . 6.00m
ooo 6.40m Gegenfilter Sand @ 2,0-3,15mm
aon ° o of
GW T 6.98m 418.61mNN 7.00m |, ° 6,90m on y :oo Ruh am_ 23.06.2020, 11:53
(03.06.26?;))08:3% Par 5 pe? bei 6.90 m unter GOK
° A I ‘ 0°
EP1[]| 800m P ojll:IJ :IHIZ‘{
=l -] o (-]
GW yé 8.00m/ e, o° I|||I ||“|I°o°
(03.06.2020)08:20h e ol |1 kL IPer
B e |||‘| |‘i|||° 2 Abstandhalter
L Kies, sandig, gra o a
; 000 0 A S HRHARI
EP2[ ]110.00m :°:; :° ||‘|| |‘|||; :ﬂ Filterkies & 5,6-8,0mm
oA S Ty A Filterrohr PVC-U DN 250, SW 2,0mm
o %
0,00, :0 |‘I|| f|||‘\°:° nw(DA 280 x 12,5mm)
o Gl HA N5
414.21mNN g THNHNNR, 3
) 2o Vollwandrohr PVC-U DN 250
Ton, halbfest o° 0° nw(DA 280 x 12,5mm)
bratin ' ° & Bodenkappe PU DN 250
Compactonit
412.61mNN__ 13.00m 13.00m
Endtiefe '
178 mm
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Projekt:

2020-0195
Héchstédt a.d. Donau Baugrunderkundung

Zusammenstellung der geomechanischen Versuchsergebnisse

Proben-Nr.
S | Entnahmestelle KB KB
% 1/20 1120
E | Zusétzliche Angaben
,E Entnahmetiefe von m 7,00 9,00
w bis m 8,00 10,00
Entnahmeart gestort gestért
Probenbeschreibung s G.s G.s
Bodengruppe nach DIN18196 E Gl Gl
Penetrometerablesung gqr  |MN/m? N
 Stratigraphie
é‘_g’ Kennziffer = T/U/S/G - Anteil % 2120778 | -3--121176
2 8| baw. —-T/U--/S/G | Vers.-Typ 1 | Sieb.(GrK) | Sieb.(GrK)
2 | Korndichte Ps | tm* |2
$ E | Feuchtdichte o | yim® |3
é’ﬁ Wassergehalt w % |4
£ | Trockendichte Po | t/m* 18
Verdichtungsg. / Lagerungsd. Der/lo| % /- | 6
oe _\NJ-:&I.DIQLLB w LA 7
é g | FlieGarenze L %
# (5 | Ausroligrenze Wy % |8
Plastizititsz. / Konsistenzz. lp/lc | % /-
Glihverlust Vo % | 9
Kalkgehalt nach SCHEIBLER __ Vea %
Durchléssigkeitsbeiwert Kio* | mis 10
Versuchsspannung g MN/m?
§ [Vorhandene Erdauflast  pn  [MN/m2
g Steifemodul Es (pn, Ap)/Ap [MN/m? | 11
E Konsolidierungsbeiwert ¢ | cm?s
< | Anzahl Lastst. / Zeit-Setzungs-Kurven |12
Quellspannung gg  |MN/m?]13
& | Versuchsdauer d 14
é Quelldehnung £g0 % 15
g Versuchsdauer d 16
g Quellversuch nach K| o | -
Huder und Amberg oo |MN/m?
Versuchsdauer d 18
Einaxiale Druckfestigk./-modul 9u/ Ey] MN/m? 19
Probendurchmesser cm
Scherwiderst. d. Fligelsonde 1es I MN/m?) 20
o | Vers.Typ/Probendurchm. -/cm |21
g’:? zus. Zyvklen/Ners -Dauer -/d 122
@ § | Reibungswinkel ') ° 23
Kohésion c MN/m?
Einfache Proctordichte PP t/m?
) 24
W, A
Einbau-w / % Proctorenergie  We/. | o
Erreichte Trockendichte Pde t/m? 25
Lockerste Lagerung dmin | t/m?
| Dichteste Lagerung Pamax] t/m® |26
Versuchsgerét / Durchmesser -/cm
= | Versuchstyp (Feld/Labor) E/L.
3 | W-Geh. Einbau/n. W.-Lagera. | %/% o
5‘3 Schwellmaf / Dauer %/d
& | CBR, ohne Wasserlagerung %
2 CBRy, mit Wasserlagerung % 28
Verformungs- Evi_ | MN/m?
Z modunl : Evz |MN/m? 29
| Verhéltnis Evo / Eyq =
dyn. Verformungsmodul  Eva |MN/m?

Bemerkungen:
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